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Makita Elværktøj er medlem af EPTA (Europæisk Power Tool Association), hvilket sikrer forbrugeren ensartede og troværdige målinger. 
ETPTA medlemsskabet betyder at der er kommet nye målinger på slagstyrken (Joule). På baggrund af dette har Makita valgt at sætte 


både ny og gammel måling i kataloget i år. 


Læs mere om EPTA på www.epta.eu 


Der tages forbehold for trykfejl. Vi forbeholder os retten til ændringer i priser og specifikationer. 
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AKKU KNÆK SKRUETRÆKKER 7,2 V 


FOO] 


Medleveret: kuffert 824842-6, 2 stk. akku 1,0 Ah Li-Ion 
BL7010 194355-4 og lader 194320-3 


Tun: 1242777 
zaN: 0088381091060 


AKKU BORE-SKRUEMASKINE 10,8 V 


FOO JE 


Medleveret: kuffert 824842-6, 2 stk. akku 1,3 Ah Li-Ion 


194550-6, 50 minutters lader, lille opbevaringsboks, PH-bit 


og bælteholder 168467-9 og hylster 194588-1 


Tun: 1247948 
E£AN: 0088381090841 


AKKU BORE-SKRUEMASKINE 10,8 V 


[9] 2 SR) 00 


Medleveret: stofkuffert 831294-4 incl. 2 stk. akku 1,3 Ah Li- 


Ion 194550-6, 50 minutters lader 194588-1, lille opbeva- 
ringsbox, PH-bit, bælteholder 168467-9 og lygte ML100 


TuN: 1266507 
EAN: 0088381096942 


AKKU BORE-SKRUEMASKINE 10,8 V 


FOO PJES. 


Medleveret: kuffert 824842-6, 2 stk. akku 1,3 Ah Li-Ion 


194550-6, 50 minutters lader 194588-1, lille opbevarings- 


boks, PH-bit og hylster 168467-9 


Tun: 1266491 
£AaN: 0088381097314314 


AKKU BORE-SKRUEMASKINE 10,8 V 


FOO PE 


Medleveret: kuffert 824842-6, 2 stk. akku 1,3 Ah Li-Ion 


194550-6, 50 minutters lader 194588-1, lille opbevarings- 


boks, PH-bit, hylster 168467-9 og lygte ML100 


Tun: 1445903 
£aN: 0088381615075 


Li-lon teknologi 

Med knækfunktion 

Elektronisk frakobling af momenttrin 
Med LED lys 


Omdrejninger 1. gear 200 min" 
2. gear 650 min" 

Drejningsmoment Max 5,6 Nm 

Værktøjsopsætning … 1/4” indvendig sekskant 

Akku Li-Ion 7,2V-1,0 Ah 

Vægt 0,55 kg 

= Kompakt maskine med 2 gear 

m= 18 momenttrin + boretrin 

m Motorbremse 

= Med LED lys 

Omdrejninger 1. gear 0 - 350 min" 
2. gear 0 - 1.300 min" 

Kapacitet i træ/stål 21/10 mm 

Værktøjsopsætning 1/4” indv. sekskant 

Akku Li-Ion 10,8 V - 1,3 Ah 

Vægt 0,89 kg 

m= Kompakt maskine med 2 gear 

m= 18 momenttrin + boretrin 

m Motorbremse 

== Med LED lys 

Omdrejninger 1. gear 0 - 350 min" 
2. gear 0 - 1.300 min" 

Kapacitet i træ/stål 21/10 mm 

Værktøjsopsætning 1/4” indv. sekskant 

Akku Li-Ion 10,8 V - 1,3 Ah 

Vægt 0,89 kg 

m Kompakt maskine med 2 gear 

=  Gummibelagt greb 

= 18 momenttrin + boretrin 

= Med LED lys 

Omdrejninger 1. gear 0 - 350 min" 
2. gear 0 - 1.300 min" 

Kapacitet i træ/stål 21/10 mm 

Borepatron 10 mm 

Akku Li-Ion 10,8 V - 1,3 Ah 

Vægt 1,0 kg 

m Kompakt maskine med 2 gear 

= Gummibelagt greb 

= 18 momenttrin + boretrin 

= Med LED lys 

Omdrejninger 1. gear 0 - 350 min" 
2. gear 0 - 1.300 min" 

Kapacitet i træ/stål 21/10 mm 

Borepatron 10 mm 

Akku Li-Ion 10,8 V - 1,3 Ah 

Vægt 1,0 kg 
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AKKU SLAGSKRUETRÆKKER 10,8 V 


6 [9] 00 


Medleveret: kuffert 824842-6, 2 stk. akku 1,3 Ah Li-Ion 
194550-6, 50 minutters lader 194588-1, lille opbevarings- 
boks, PH-bit og hylster 168467-9 


TuN: 1251942 
zaN: 0088381091237 


AKKU KOMBOSÆT 10,8 V 


6 [9] 00 


Medleveret: kuffert incl. 2 stk. akku 1,3 Ah Li-Ion 194550-6, 


og 50 minutters lader 194588-1 


TuN: 1283437 
E£aN: 0088381098144 


AKKU KOMBOSÆT 10,8 V 


FOO Es. 


Medleveret: kuffert incl. 2 stk. akku 1,3 Ah Li-Ion 194550-6, 


50 minutters lader 194588-1, bore-/bit sæt og hylster 
168467-9 


Tun: 1276145 
zan: 0088381096539 


AKKU KOMBOSÆT 10,8 V 


FOO ER. 


Medleveret: kuffert incl. 2 stk. akku 1,3 Ah Li-Ion 194550-6, 


50 minutters lader 194588-1, bore-/bit sæt og hylster 
168467-9 


TuN: 1283481 
£aN: 0088381097895 


AKKU HÅNDRUNDSAV 10,8 V 


Medleveret: udsugningsstuds, klinge B-14607 og nøgle. 
Z-modeller leveres uden kuffert, akku og lader 


TUN: 1444346 
EAN: 0088381611930 


AKKU STØVSUGER 10,8 V 


Medleveret: forlængerrør, T-mundstykke, vinkelmundstykke, 


holder til vinkelmundstykke og filter. 
Leveres uden akku og lader 


Tun: 1306488 
E£aN: 0088381601962 


m Handy slagskruetrækker 

m= Kort byggeform - kun 155 mm 

m Motorbremse 

m Højt moment, op til 90 Nm 

H Gummibelagt greb 

= [Med LED lys 

Omdrejninger 0 - 2.400 min" 
Slagantal 0 - 3.000 min" 
Værktøjsopsætning 1/4” indv. sekskant 
Drejningsmoment 90 Nm 
Akku Li-Ion 10,8V - 1,3 Ah 
Vægt 0,9 kg 
DF330D - 


10,8 V akku bore-skruemaskine 
TD090D - 
10,8 V akku slagskruemaskine 


DF030D - 

10,8 V akku bore-skruemaskine 
TD090D - 

10,8 V akku slagskruetrækker 
ML100 - 

Diodelygte 


DF330D - 

10,8 V akku bore-skruemaskine 
TD090D - 

10,8 V akku slagskruetrækker 
ML100 - 

Diodelygte 


= Med Li-lon akku for mere arbejdskapacitet 


m= Blæse funktion blæser savstøv væk fra save- 


linien 
= [Med overbelastningssikring 
EH Leveres uden akku og lader 


Omdrejninger 1.400 min" 
Snitkapacitet (02 0 - 25,5 mm 

45 0 - 16,5 mm 
Klinge/hul 85 mm / 15 mm 
Akku Li-Ion 10,8V 
Vægt 1,5 kg 


m (etvægtsstøvsuger med stærk sugeevne 

= /deel til værkstedet, bilen og hjemmet 

= V|inklet sugestuds for nem rengøring uden 
T-mundstykke 

H (leveres uden akku og lader 


Max. luftmængde 1,200 1/ min 
Driftstid pr. opladning 12 min 
Volumen 0,6L 
Akku Li-Ion 10,8V 
Vægt 0,88 kg 
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AKKU BORE-SKRUEMASKINE 14,4 V 


le 2] 9] 


Medleveret: kuffert 8247747, 2 stk. akku BL1430 194065-3, 


og lader DC18RA 194337-6 


TuN: 5399222 
£zaN: 0088381078719 


AKKU SLAG BORE-SKRUEMASKINE 14,4 V 


EA SA] 


Medleveret: kuffert 824754-3, 2 stk. akku BL1430 
194065-3 og lader DC18RA 194337-6 


Tun: 5339387 
EAN: 0088381086844 


AKKU BORE-SKRUEMASKINE 14,4 V 


LE ED [Sa 


Medleveret: kuffert 824754-3, sidegreb 122749-3, 2 stk. 
akku BL1430 
194065-3 og lader DC18RA 194337-6 


TuN: 5244195 
EAN: 0088381075985 


AKKU SLAG BORE-SKRUEMASKINE 14,4 V 


CARS] 


Medleveret: kuffert 824754-3, 2 stk. akku BL1430 


194065-3 og lader DC18RA 194337-6, sidegreb og dybde- 


stop 


TuN: 1246610 
EAN: 0088381092951 


£ af Zz 


H [ille kompakt 2-gears maskine 

Med indbygget LED lys 

4-pols motor for bedre strømoptagelse og 
energiudbytte 

m= Leveres incl. 22 minutters lynlader 


Omdrejningeri 1. gear 0 - 400 min" 

2. gear 0 - 1.400 min" 
Kapacitet i træ/stål 38/13 mm 
Borepatron 13 mm 
Akku Li-Ion 14,4 V/3,0 Ah 
Vægt 1,7 kg 


m= (ille kompakt 2-gears maskine 

m= [Med indbygget LED lys 

m 4-p0ols motor for bedre strømoptagelse og 
energiudbytte 

m= (leveres incl. 22 minutters lynlader 


Omdrejningeri 1. gear 0 - 400 min" 

2. gear O - 1.400 min" 
Slagantal 1. gear 0 - 6.000 min" 

2. gear 0 - 21.000 min" 
Kapacitet i træ/stål/mur 38/13/13 mm 
Borepatron 13 mm 
Akku Li-Ion 14,4 V/ 3,0 Ah 
Vægt 1,9 kg 


m= Stærk 3-gears maskine 

Med indbygget LED lys 

4-pols motor for bedre strømoptagelse og 
energiudbytte 

H= [everes incl. 22 minutters lynlader 


Omdrejningeri 1. gear 0 - 300 min" 

2. gear 0 - 600 min" 

3. gear 0 - 1.700 min" 
Kapacitet i træ/stål 50/13 mm 
Borepatron 13 mm 
Akku Li-Ion 14,4 V/ 3,0 Ah 
Vægt 2,3 kg 


m Stærk 2-gears maskine 

= [Med indbygget LED lys 

= 4-p0ls motor for bedre strømoptagelse og 
energiudbytte 

= Leveres incl. 22 minutters lynlader 


Omdrejningeri 1. gear 0 - 400 min" 

2. gear 0 - 1.700 min" 
Slagantal 1. gear 0 - 6.000 min" 

2. gear 0 - 25.500 min" 
Kapacitet i træ/stål/mur 50/13/14 mm 
Borepatron 13 mm 
Akku Li-Ion 14,4 V/3,0 Ah 
Vægt 2,1 kg 
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AKKU SLAG BORE-SKRUEMASKINE 14,4 V 


BOE ED SE 


Medleveret: kuffert 824754-3, sidegreb 122749-3, dybde- 
stop 2 stk. akku BL1430 194065-3 og lader DC18RA 
194337-6 


Tun: 5244196 
£AN: 0088381076005 


AKKU SKRUEAUTOMAT 14,4 V 


== 


hø 


Medleveret: 
Z-modeller leveres uden kuffert, akku og lader 
Forsats nr: 195164-8 


TuN: 5326318 
EAN: 0088381082082 


AKKU SKRUEAUTOMAT 14,4 V 


FI 


Medleveret: kuffert 824807-8, 2 stk BL1430 194065-3, 
lader DC18RA 194337-6, 3 stk. PH bits P-67795 


Forsats nr: 195164-8 


Tun: 5326317 
£zaN: 0088381082099 


AKKU VINKELSLIBER 14,4 V 


Medleveret: 
Z-modeller leveres uden kuffert, akku og lader 


Tun: 5326142 
EAN: 0088381080828 


m Stærk 3-gears maskine 

= [Med indbygget LED lys 

m= 4-pols motor for bedre strømoptagelse og 
energiudbytte 


m [everes incl. 22 minutters lynlader 


Omdrejningeri 1. gear 0 - 300 min" 
2. gear 0 - 600 min" 
3. gear 0 - 1.700 min" 
Slagantal 1. gear 0 - 4.500 min" 
2. gear 0 - 9.000 min" 
3. gear 0 - 25.500 min" 
Kapacitet i træ/stål/mur 50/13/14 mm 
Borepatron 13 mm 
Akku Li-Ion 14,4 V/3,0 Ah 
Vægt 2,4 kg 


m Forbedret skrueføring 

m= Meget kompakt udformning 

= 4-p0ls motor for bedre strømoptagelse og 
energiudbytte 

Hm Båndede skruer 25 - 55 mm 

H |[everes uden akku og lader 


Omdrejninger 4.000 min" 
Skruer 3,5 -4x 25-55 mm 
Akku Li-Ion 14,4V 
Vægt 1,6 kg 


Hm Forbedret skrueføring 

m= Meget kompakt udformning 

m 4-p0ls motor for bedre strømoptagelse og 
energiudbytte 

H= Båndede skruer 25 - 55 mm 


Omdrejninger 4.000 min" 
Skruer 3,5 -4x 25-55 mm 
Akku Li-Ion 14,4 V/ 3,0 Ah 
Vægt 2,1 kg 


= Super handy 

= [Med overbelastningssikring 

m= Udvendigt kulskift 

H= [ampeindikation ved overbelastning 


Omdrejninger 10.000 min" 
Skivediameter 115 mm 
Skivehul 22,23 mm 
Akku Li-Ion 14,4V 
Vægt 1,9 kg 
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AKKU VINKELBOREMASKINE 14,4 V 


SR Gl 0 (5) 


Medleveret: lader DC18RA 194337-6, 2 stk. akku 3,0 Ah Li- 
Ion 194065-3 og kuffert 824851-5 


TUN: 1267063 
£aN: 0088381094498 


AKKU SLAGSKRUETRÆKKER 14,4 V 


BE Se 


Medleveret: kuffert 824710-3, 2 stk. akku BL1430 194065- 
3 og lader DC18RA 194337-6 


Tun: 5241331 
EAN: 0088381077026 


AKKU SLAGSKRUETRÆKKER 14,4 V 


EA JE] 


Medleveret: kuffert 824753-5, 2 stk. akku BL1430 194065- 
3 og lader DC18RA 194337-6 


Tun: 1440139 
EAN: 0088381609418 


AKKU SLAGNØGLE 14,4 V 


FR GS] fa] 


Medleveret: kuffert 824753-5, 2 stk. akku BL1430 194065- 
3 og lader DC18RA 194337-6 


Tun: 1255921 
E£AN: 0088381076937 


AKKU QUADRO MASKINE 14,4 V 


ES] 


Medleveret: kuffert 824710-3, 2 stk. 3,0 Ah akku BL1430 
194065-3 og lader DC18RA 194337-6 


Tun: 5246330 
EAN: 0088381076241 


AKKU BOREHAMMER 14,4 V 


FLG GE (SIE 


Medleveret: kuffert 824765-8, 2 stk. akku BL1430 194065- 
3, lader DC18RA 194337-6, sidegreb og dybdeanslag 


Tun: 5241335 
EAN: 0088381076104 


== Indbygget LED-lys 

Gummibelagt greb 

m Å4-pols motor for bedre strømoptagelse og 
energiudbytte 

m= Lille vinklet hoved 88 mm 


Borepatron 10 mm 
Omdrejninger 0 - 1.700 min" 
Kapacitet i træ/stål 25/10 mm 
Akku Li-Ion 14,4V - 3,0 Ah 
Vægt 1,6 kg 


m= Lille kompakt maskine 

= [Med indbygget LED lys 

m 4-p0ls motor for bedre strømoptagelse og 
energiudbytte 


Omdrejninger 0 - 2.400 min" 
Slagantal 0 - 3.200 min" 
Maskinskruer M5 - M14 
Værktøjsopsætning 1/4” 
Drejningsmoment max. 140 Nm 
Akku Li-Ion 14,4 V/ 3,0 Ah 
Vægt 1,4 kg 
m= (et og kompakt maskine med indbygget LED 
m= Kulløs motor 

= Regulering af hastigheder i 3 trin 

= Kontrollampe viser, når batteri skal oplades 


Omdrejninger  0-1.100 / 0-1.800 / 0-2.400 min" 


Slagantal 0-1.100 / 0-2.600 / 0-3.200 min" 
Maskinskruer M4 - M14 
Værktøjsopsætning 1/4” 
Drejningsmoment max. 160 Nm 
Akku Li-Ion 14,4 V/3,0 Ah 
Vægt 1,4 kg 
= [Med Li-lon akku for mere kapacitet 

m= Med LED lys 

m Kompakt byggeform 

m= [Med 22 minutters lynlader 


Omdrejninger 0 - 2.200 min" 
Slagantal 0 - 3.200 min" 
Opsætning 1/2” firkant 
Standard bolt M10 - M16 
Drejningsmoment max. 230 Nm 
Akku Li-Ion 14,4 V - 3,0 Ah 
Vægt 1,6 kg 


m= 4 maskiner i én: 
m= Slagskruetrækker: 
Omdr. 0 - 2.400 min". Slagantal 0 - 3.200 
min", Drejningsmoment 135 Nm 
m Slagboremaskine: 
Omdr. 0 - 2.400 min". Slagantal 0 - 28.800 
min”. Kap. i mur 8 mm 
m Boremaskine: 
1. gear 0 - 700 min" / 2. gear 0 - 2.400 min" 
m= Skruemaskine: 
Moment i 16 trin 


Vægt 1,7 kg 
= [Med Li-lon akku for mere arbejdskapacitet 
= [Med LED lys 
m SDS-plus værktøjsopsætning 
H [everes incl. 22 minutters lynlader 
Omdrejninger 0 - 1.500 min" 
Slagantal 0 - 5.000 min" 
Kapacitet i træ/stål/beton 24/13/16 mm 
Slagværk Pneumatisk 
Slagstyrke Tre 
Akku Li-Ion 14,4 V - 3,0 Ah 
Vægt 2,4 kg 


BHR162RFE BTP130RFE BTW250RFE BTD133RFE BTD130FRFE BDA341RFE 


B J V1 40Z AKKU STIKSAV 14,4V = Med Li-Ion akku for mere arbejdskapacitet 
= [Med LED lys 
K'4 Eg] = [Med 4 pendulindstillinger 
Hm Leveres uden akku og lader 
Medleveret: 3 stk. klinger, udsøgningsstuds og kunststofsål 
Z-modeller leveres uden kuffert, akku og lader 
Omdrejninger 0 - 2.600 min" 
Slaglængde 26 mm 
Kapacitet i træ/stål 135/10 mm 
Tun: 5387439 Akku Li-Ion 14,4V 
£zaN: 0088381078634 Vægt 2,2 kg 
AKKU STIKSAV 14,4V = Med Li-Ion akku for mere arbejdskapacitet 


Gk = Ve røre Re RE 


Medleveret: kuffert 824775-5, 1 stk. akku BL1430 194065- 
3, lader DC18RA 194337-6, 3 stk. klinger, udsugningsstuds 
og kunststofsål 


Omdrejninger 0 - 2.600 min" 

Slaglængde 26 mm 

Kapacitet i træ/stål 135/10 mm 

TUN: 5307981 Akku Li-Ion 14,4 V - 3,0 Ah 

£zAaN: 0088381078412 Vægt 2,7 kg 

B Ss S500. Z AKKU RUNDSAV 14,4V m= Med Li-lon akku for mere arbejdskapacitet 


= Trinløs vinkelindstilling til 50" 


Cd m= Med LED lys 


H [everes uden akku og lader 


Medleveret: klinge B-09949 


Z-modeller leveres uden kuffert, akku og lader Omdrejninger 3.600 min" 
Snitkapacitet (09 0-51 mm 
FLS Tal 45? 0-35 mm 
Fr Hen TORA Klinge/hul 136 mm / 20 mm 
TUN: 5325625 Akku Li-Ion 14,4V 
EAN: 0088381080064 Vægt 2,0 kg 

B s S500RFE AKKU RUNDSAV 14,4V = Med Li-Ion akku for mere arbejdskapacitet 


= Trinløs vinkelindstilling til 50" 


Kg = [Med LED lys 


Medleveret: kuffert 824802-8, klinge B-09949, 2 stk. akku 
BL1430 194065-3, lader DC18RA 194337-6 og udsugnings- 


BSS500RFE BSS500Z BJV140RF BJV140Z 


Sflds Omdrejninger 3.600 min" 
Snitkapacitet (02 0-51 mm 

450 0 - 35 mm 

Klinge/hul 136 mm / 20 mm 

TUN: 5325627 Akku Li-Ion 14,4 V - 3,0 Ah 
£zaN: 0088381080071 Vægt 2,5 kg 
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AKKU SLAG BORE-SKRUEMASKINE 18V 


EA] 


Medleveret: kuffert 824862-0, 2 stk. akku BL1815 
(1,3 Ah) og lader DC18RA 


TUN: 1378678 
EAN: 0088381094672 


AKKU BORE-SKRUEMASKINE 18V 


EA] 


Medleveret: kuffert 824754-3, 2 stk. akku BL1830 
194204-5 og lader DC18RA 194337-6 


Tun: 1445907 
EAN: 0088381611626 


AKKU BORE-SKRUEMASKINE 18V 


eee] 


Medleveret: 
Z-modeller leveres uden kuffert, akku og lader 


TUN: 1445908 
EAN: 0088381611596 


AKKU BORE-SKRUEMASKINE 18V 


EA ES] 


Medleveret: kuffert 824754-3, sidegreb 122750-8, 2 stk. 


akku BL1830 
194204-5 og lader DC18RA 194337-6 


TUN: 5248602 
EAN: 0088381076043 


AKKU SLAG BORE-SKRUEMASKINE 18 V 


EA] 


Medleveret: kuffert incl. 2 stk. 18 V - 3,0 Ah Li-Ion akku, 


lader DC18RA 194337-6, sidegreb og dybdestop 


Tun: 1246609 
EAN: 0088381091435 


= [Med Li-lon akku for mere arbejdskapacitet 


m= Kompakt udformning 


= 2 gear 

Omdrejninger 1. gear 0 - 400 min" 
2. gear 0 - 1.300 min" 

Slagantal 1. gear 0 - 6.000 min" 
2. gear 0 - 19.500 min" 

Kapacitet i træ/stål/mur 13/36/13 mm 

Akku Li-Ion 18V/1,3 Ah 

Vægt 1,7 kg 


m= [Med indbygget LED lys 

m= 4-pols motor for bedre strømoptagelse og 
energiudbytte 

H= /everes incl. 22 minutters lynlader 


Omdrejningeri 1. gear 0 - 400 min" 

2. gear 0- 1.500 min" 
Kapacitet i træ/stål 38/13 mm 
Borepatron 13 mm 
Akku Li-Ion 18V/3,0 Ah 
Vægt 1,7 kg 


= [Med indbygget LED lys 

m= 4-p0ls motor for bedre strømoptagelse og 
energiudbytte 

H [everes uden akku og lader 


Omdrejningeri 1. gear 0 - 400 min" 

2. gear 0 - 1.500 min" 
Kapacitet i træ/stål 38/13 mm 
Borepatron 13 mm 
Akku Li-Ion 18V 
Vægt kg 


== [Med indbygget LED lys 

m= 4-p0ls motor for bedre strømoptagelse og 
energiudbytte 

H= /everes incl. 22 minutters lynlader 


Omdrejningeri 1. gear 0 - 300 min" 
2. gear 0 - 600 min" 
3. gear 0 - 1.700 min" 
Kapacitet i træ/stål 65/13 mm 
Borepatron 13 mm 
Akku Li-Ion 18V/3,0 Ah 
Vægt 2,4 kg 
m Stærk 2-gears maskine 
m Alu gearhus 
H [Med indbygget LED lys 
= (everes incl. 22 minutters lynlader 
Omdrejninger 1. gear 0 - 400 min" 
2. gear 0 - 1.700 min" 
Slagantal 1. gear 0 - 6.000 min" 
2. gear 0 - 25.500 min" 
Kapacitet i træ/stål/mur 65/13/16 mm 
Borepatron 13 mm 
Akku Li-Ion 18V - 3,0 Ah 
Vægt 2,2 kg 


BHP454RFE BDF451RFE BDF456Z BDF456RFE BHP453RHE 


BHP456RFE am: 
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AKKU SLAG BORE-SKRUEMASKINE 18V 


EC] 


Medleveret: kuffert 824754-3, 2 stk. akku BL1830 
194204-5 og lader DC18RA 194337-6 


Leveres fra februar 2011 


TUN: 1445912 
£zaN: 0088381613880 


AKKU SLAG BORE-SKRUEMASKINE 18V 


sg ES] 


Medleveret: 
Z-modeller leveres uden kuffert, akku og lader 


Leveres fra februar 2011 


TuN: 1445913 
EAN: 0088381613866 


AKKU SKRUEAUTOMAT 18 V 
Marl 


Medleveret: 
Z-modeller leveres uden kuffert, akku og lader 


Fortsats nr: 195164-8 


Tun: 5326322 
£zAN: 0088381082105 


AKKU SKRUEAUTOMAT 18 V 


Medleveret: kuffert 824807-8, 2 stk. BL1830 194204-5, 
lader RC18RA 194337-6 og 3 stk PH2 bits P-67795 


Fortsats nr: 195164-8 


TUN: 5326319 
EAN: 0088381082112 


= [Med indbygget LED lys 

m= 4-p0ls motor for bedre strømoptagelse og 
energiudbytte 

H Leveres incl. 22 minutters lynlader 


Omdrejningeri 1. gear 0 - 400 min" 

2. gear 0 - 1.500 min" 
Kapacitet i træ/stål/mur 38/13/13 mm 
Borepatron 13 mm 
Akku Li-Ion 18V/3,0 Ah 
Vægt 1,6 kg 


= [Med indbygget LED lys 

= 4-pols motor for bedre strømoptagelse og 
energiudbytte 

H Leveres uden akku og lader 


Omdrejningeri 1. gear 0 - 400 min" 

2. gear 0 - 1.500 min" 
Kapacitet i træ/stål/mur 38/13/13 mm 
Borepatron 13 mm 
Akku Li-Ion 18V 
Vægt 1,0 kg 


= [Med Li-Ion akku for mere arbejdskapacitet 

m= [Meget kompakt udformning 

m 4-p0ls motor for bedre strømoptagelse og 
energiudbytte 

H [everes uden akku og lader 


Omdrejninger 4.000 min" 
Skruer 3,5 -4x 25-55 mm 
Akku Li-Ion 18V 
Vægt 1,7 kg 


= [Med Li-lon akku for mere arbejdskapacitet 

m= Meget kompakt udformning 

m= 4-p0ls motor for bedre strømoptagelse og 
energiudbytte 

H Båndede skruer 25 - 55 mm 


Omdrejninger 4.000 min" 
Skruer 3,5 -4x 25-55 mm 
Akku Li-Ion 18V/3,0 Ah 
Vægt 2,3 kg 


BFR550RFE | BFR550Z BHP456Z BHP456RFE 


BHP451RFE 


AKKU SLAG BORE-SKRUEMASKINE 18V 


EA EJ] 


Medleveret: kuffert 824754-3, sidegreb 122750-8, dybde- 
anslag, 2 stk. akku BL1830 
194204-5 og lader DC18RA 194337-6 


TUN: 5245864 
zanN: 0088381076067 


AKKU SKRUEAUTOMAT 18 V 


&/] 


Medleveret: kuffert 424807-8, 824807-8, 2 stk. akku 
BL1830 194204-5, lader DC18RA 194337-6 og PH2 bits 
P-67804 

Forsats nr: 194545-9 


TuN: 5326331 
EAN: 0088381082143 


AKKU VINKELSLIBER 18 V 


Medleveret: sidegreb 153489-2, nøgle 
Z-modeller leveres uden kuffert, akku og lader 


Tun: 5270225 
£zaN: 0088381074193 


AKKU VINKELSLIBER 18 V 


(] 


Medleveret: kuffert 824767-4, sidegreb 2 stk. akku BL1830 
194204-5, lader DC18RA 194337-6, sidegreb 153489-2, 
skive og nøgle 


Tun: 1276118 
£zaN: 0088381076876 


m= Stærk 3-gears maskine 

= [Med indbygget LED lys 

= 4-pols motor for bedre strømoptagelse og 
energiudbytte 


Omdrejningeri 1. gear 0 - 300 min" 
2. gear 0 - 600 min" 
3. gear 0 - 1.700 min" 
Slagantal 1. gear 0 - 4.500 min" 
2. gear 0 - 9.000 min" 
3. gear 0 - 25.500 min" 
Kapacitet i træ/stål/mur 65/13/16 mm 
Borepatron 13 mm 
Akku Li-Ion 18V/3,0 Ah 
Vægt 2,5 kg 


m= [Med Li-Ion akku for mere arbejdskapacitet 

m= (Meget kompakt udformning 

m= 4-pols motor for bedre strømoptagelse og 
energiudbytte. 

= (everes incl. 22 minutters lynlader 

m= Båndede skruer 45 - 75 mm 


Omdrejninger 4.000 min" 
Skruer 4,5 - 4 x 45 - 75 mm 
Akku Li-Ion 18V/3,0 Ah 
Vægt 2,3 kg 
= Super handy 

m= [Med overbelastningssikring 

= Udvendigt kulskift 

H [ampeindikation ved overbelastning 

H Antigenstartsfunktion 

H [everes uden akku og lader 

Omdrejninger 10.000 min" 
Skivediameter 115 mm 
Skivehul 22,23 mm 
Akku Li-Ion 18V 
Vægt 1,3 kg 
= Super handy 

= [Med overbelastningssikring 

Hm Udvendigt kulskift 

H [ampeindikation ved overbelastning 

H Antigenstartsfunktion 

Omdrejninger 10.000 min" 
Skivediameter 115 mm 
Skivehul 22,23 mm 
Akku Li-Ion 18V- 3,0 Ah 


Vægt 1,9 kg 


BTD140Z 


rr 


Makita. 


BTW251RFE 


AKKU SLAGSKRUETRÆKKER 18 V 
JEG] 


Medleveret: 
Z-modeller leveres uden kuffert, akku og lader 


Tun: 1363033 
£zaN: 0088381070355 


AKKU SLAGSKRUETRÆKKER 18 V 


Edd" 


Medleveret: Kuffert 824710-3, 2 stk. akku BL1830 194204- 
5 og lader DC18RA 194337-6 


Tun: 1363033 
£zaN: 0088381076029 


AKKU SLAGSKRUETRÆKKER 18 V 


JEG] 


Medleveret: 
Z-modeller leveres uden kuffert, akku og lader 


Tun: 1440136 
£zAN: 0088381609449 


AKKU SLAGSKRUETRÆKKER 18 V 


ERE] 


Medleveret: kuffert 824710-3, 2 stk. akku BL1830 194204- 
5 og lader DC18RA 194337-6 


TUN: 1445914 
zAaN: 0088381609456 


AKKU SLAGNØGLE 18 V 


RG] 


Medleveret: 
Z-modeller leveres uden kuffert, akku og lader 


Tun: 1363053 
£zAN: 0088381076777 


AKKU SLAGNØGLE 18 V 


LS] 


Medleveret: kuffert 824753-5, 2 stk. akku BL 1830 194204- 
5 og lader DC18RA 194337-6 


Tun: 5326140 
£zaN: 0088381076760 


= [Med Li-Ion akku for mere arbejdskapacitet 
Med indbygget LED lys 

4-pols motor for bedre strømoptagelse og 
energiudbytte 

H [everes uden akku og lader 


Omdrejninger 0 - 2.300 min" 
Slagantal 0 - 3.200 min" 
Maskinskruer M5 - M14 
Værktøjsopsætning 1/4” 
Drejningsmoment max. 145 Nm 
Akku Li-Ion 18V 
Vægt 0,9 kg 


m= [Med Li-lon akku for mere arbejdskapacitet 

= [Med indbygget LED lys 

m= 4-p0ols motor for bedre strømoptagelse og 
energiudbytte 


Omdrejninger 0 - 2.300 min" 
Slagantal 0 - 3.200 min" 
Maskinskruer M5 - M14 
Værktøjsopsætning 1/4” 
Drejningsmoment max. 145 Nm 
Akku Li-Ion 18V - 3,0 Ah 
Vægt 1,5 kg 
= [Med indbygget LED lys 

H Kulløs motor 

H Regulering af hastighed i 3 trin 

(| 


Kontrollampe viser når batteri skal oplades 
H |everes uden akku og lader 

Omdrejninger 0-1.300 / 0-2.000 / 0- 2.600 min" 
Slagantal 0-1.300 / 0-2.800 / 0-3.400 min" 


Maskinskruer M5 - M14 
Værktøjsopsætning 1/4” 
Drejningsmoment max. 165 Nm 
Akku Li-Ion 18V 
Vægt 0,7 kg 


= [Med indbygget LED lys 

= Kulløs motor 

H Regulering af hastighed i 3 trin 

H Kontrollampe viser, når batteri skal oplades 


Omdrejninger 0-1.300 / 0-2.000 / 0- 2.600 min" 
Slagantal 0-1.300 / 0-2.800 / 0-3.400 min" 


Maskinskruer M5 - M14 
Værktøjsopsætning 1/4” 
Drejningsmoment max. 165 Nm 
Akku Li-Ion 18V - 3,0 Ah 
Vægt 1,3 kg 
m= [Med Li-Ion akku for mere kapacitet 

H [ED lys 

Hm Kompakt byggeform 

H |everes uden akku og lader 

Omdrejninger 0 - 2.100 min" 
Slagantal 0 - 3.200 min" 
Opsætning 1/2” firkant 
Standard bolt M10 - M16 
Drejningsmoment max. 230 Nm 
Akku Li-Ion 18V 
Vægt 1,1 kg 


m= [Med Li-lon akku for mere kapacitet 
m LED lys 
m= Kompakt byggeform 


Omdrejninger 0 - 2.100 min" 
Slagantal 0 - 3.200 min" 
Opsætning 1/2” firkant 
Standard bolt M10 - M16 
Drejningsmoment max. 230 Nm 
Akku Li-Ion 18V - 3,0 Ah 
Vægt 1,7 kg 


R) BTW251RFE BTW251Z BTD145RFE BTD145Z BTD140RFE BTD140Z 


AKKU SLAGNØGLE 18 V 


ae] 


Medleveret: kuffert, 2 stk. akku BL 1830 194204-5, lader 
DC18RA 194337-6 


BTW450RFE 


Tun: 1257071 
zaN: 0088381084932 


AKKU QUADRO MASKINE 18 V 


EAST] 


Medleveret: kuffert 824753-5, 2 stk. akku BL1830 
194204-5 og lader DC18RA 194337-6 


BTP140RFE 
LAGE" 


FELT HIUNS/ONI 


TuN: 5246334 
EAN: 0088381076296 


AKKU BAJONETSAV 18 V 


Medleveret: klingesortiment 
Z-modeller leveres uden kuffert, akku og lader 


BJR181Z 


Tun: 1276101 
£zaN: 0088381070348 


AKKU BAJONETSAV 18 V 


Medleveret: kuffert 824760-8, 1 stk. akku BL1830 194204- 
5, lader DC18RA 194337-6 og klingesortiment 


Tun: 5248850 
EAN: 0088381075923 


AKKU RUNDSAV 18 V 


Ce. 


Medleveret: udsugningstuds 194415-2 og klinge B-10643 
Z-modeller leveres uden kuffert, akku og lader 


BSS501Z 


WITHIUN [ON 


Li-lon teknologi 

Kompakt udformning 

Med indbygget LED-lys 
Medleveret 22 minutters lynlader 


H Gummibelagt greb for god håndtering 


Omdr. 1.600 min-1 
Slagantal 2.200 min-1 
Standard bolt M12 - M22 
Værktøjsopsætning 1/2” firkant 
Drejningsmoment max. 440 Nm 
Akku Li-Ion 18 V - 3,0 Ah 
Vægt 3,4 kg 


m= 4 maskiner i én: 
m= Slagskruetrækker: 
Omdr. 0 - 2.300 min". Slagantal 0 - 3.200 
min”. Drejningsmoment op til 145 Nm 
m Slagboremaskine: 
Omdr. 0 - 2.300 min". Slagantal 0 - 27.600 
min”. Kap. i mur 8 mm 
= Boremaskine: 
1. gear 0 - 700 min'/ 2. gear 0 - 2.300 min" 
m= Skruemaskine: 
Moment i 16 trin 


Vægt 1,6 kg 
m= Med Li-lon akku for mere arbejdskapacitet 
= [Med elektronik og motorbremse 
EH LED lys 
m [everes uden akku og lader 
Slagantal 0 - 2.900 min" 
Snitlængde 28 mm 
Kapacitet i metalrør/træ 130/255 mm 
Akku Li-Ion 18V 
Vægt 3,1 kg 


= [Med Li-lon akku for mere arbejdskapacitet 
= [Med elektronik og motorbremse 


m [ED lys 

Slagantal 0 - 2.900 min" 
Snitlængde 28 mm 
Kapacitet i metalrør/træ 130/255 mm 
Akku Li-Ion 18V- 3,0 Ah 
Vægt 3,7 kg 


m= Klinge 136 mm 

m= Snitdybde 51 mm 

m LED lys 

H= [everes uden akku og lader 


BSS501RFE BSS501Z BJR181RF BJR181Z BTP140RFE BTW450RFE 


Omdrejninger 3.600 min" 
Snitkapacitet 0” 0-51 mm 
45" 0 - 35 mm 
Klinge/hul 136 mm / 20 mm 
TUN: 5325613 Akku Li-Ion 18V 
EAN: 0088381080095 Vægt 2,0 kg 
BSS501RFE AKKU RUNDSAV 18 V => Klage 168 min 
SER Em Snitdybde 51 mm 
fyld (] = Med LED lys 
Medleveret: kuffert 824802-8, 2 stk. akku BL1830 194204- 
DE, SAGE, 194337-6, udsugningstuds 194415-2 og 0 m drejnin Ø er 3.600 min” 
Snitkapacitet 0” 0-51 mm 
45" 0 - 35 mm 
Klinge/hul 136 mm / 20 mm 
TUN: 5325622 Akku Li-Ion 18V - 3,0 Ah 
EAN: 0088381080088 Vægt 2,6 kg 
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= Med Li-lon akku for mere arbejdskapacitet 
B SS6 10R Fi E EN SLED = Trinløs vinkelindstilling til 50? 


Kj mg] ("] = Med LED lys 


H Leveres incl. 22 minutters lynlader 


Medleveret: kuffert 824757-7, 2 stk. akku BL1830 Omdrejninger 3.700 min" 

194204-5, lader DC18RA 194337-6 og klinge B-09173 Snitkapacitet 0? 0 -57 mm 

45" 0-40 mm 

50? 0 - 36 mm 

Klinge/hul 165 mm /20 mm 

Tun: 5248603 Akku Li-Ion 18V - 3,0 Ah 

£AN: 0088381076098 Vægt 3,5 kg 
AKKU STIKSAV 18V z teten akku for mere arbejdskapacitet 

y 


ande] = Med 4 pendulindstillinger 


H Leveres uden akku og lader 


Medleveret: udsugningsstuds, klingesortiment 
Z-modeller leveres uden kuffert, akku og lader 


Omdrejninger 0 - 2.600 min" 

Slaglængde 26 mm 

Kapacitet i træ/stål 135/10 mm 
Tun: 5387440 Akku Li-Ion 18V 
£zaN: 0088381078672 Vægt 2,2 kg 
AKKU STIKSAV 18V = [Med Li-Ion akku for mere arbejdskapacitet 


= Med LED lys 


SSG] = [Med 4 pendulindstillinger 


Medleveret: kuffert 824775-5, udsugningsstuds, klingesor- 
timent, 1 stk. akku BL1830 194204-5 og lader DC18RA 


BEES. Omdrejninger 0 - 2.600 min" 
Slaglængde 26 mm 
Kapacitet i træ/stål 135/10 mm 

TUN: 5307980 Akku Li-Ion 18V - 3,0 Ah 

| £AN: 0088381078429 Vægt 2,8 kg 
BDA351Z AKKU VINKELBOREMASKINE 18 V = halyeget SEAN 
- ———> gg == Gummibelagt gre 
3 (P) få == 4-pols motor for bedre strømoptagelse og 
energiudbytte 

H [jlle vinklet hoved 88 mm 

Medleveret: H [everes uden akku og lader 

Z-modeller leveres uden kuffert, akku og lader 
Omdrejninger 0 - 1.800 min" 
Borepatron 10 mm 
Kapacitet i træ/stål 25/10 mm 

Tun: 1420706 Akku Li-Ion 18V 


EAN: 0088381094429 Vægt 1,1 kg 


FUTD ra Fa 


me 


BDA351RFE 


BHR202Z 


Leveres uden bor 


BHR202RFE 


Leveres uden bor 
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AKKU VINKELBOREMASKINE 18 V 


KRESI] 


Medleveret: kuffert 824851-5, 2 stk. akku BL1830 
194204-5 og lader DC18RA 194337-6 


TuN: 1267076 
EAN: 0088381094436 


AKKU VINKEL SLAGSKRUETRÆKKER 18 V 


SØ DES] 


Medleveret: kuffert 824816-7, 1 stk. akku BL1830 
194204-5 og lader DC18RA 194337-6 


Tun: 5340941 
£zAN: 0088381085205 


AKKU BOREHAMMER 18 V 


ER Ga be SNS: 


Medleveret: sidegreb og dybdeanslag 
Z-modeller leveres uden kuffert, akku og lader 


Tun: 1256530 
£zAN: 0088381093262 


AKKU BOREHAMMER 18 V 


Ea] 


Medleveret: kuffert 824861-2, sidegreb, dybdeanslag, 
2 stk. akku BL1830 194204-5 og lader DC18RA 194337-6 


Tun: 1254980 
£zAN: 0088381093248 


= /[ndbygget LED-lys 

Gummibelagt greb 

m= 4-p0ls motor for bedre strømoptagelse og 
energiudbytte 

H= |jlle vinklet hoved 88 mm 


Omdrejninger 0 - 1.800 min" 
Borepatron 10 mm 
Kapacitet i træ/stål 25/10 mm 
Akku Li-Ion 18V - 3,0 Ah 
Vægt 1,7 kg 


m= Kun 53 mm høj 
= LED lys 
m= (everes incl. 22 minutters lynlader 


Omdrejninger 0 - 2.000 min" 
Slagantal 0 - 3.000 min" 
Moment Max. 60 Nm 
Værktøjsopsætning 1/4” 
Maskinskruer MA4 - M8 
Akku Li-Ion 18V - 3,0 Ah 
Vægt 1,5 kg 


mM SDS-plus værktøjsopsætning 
m [j-lon teknologi 

mM Slagstyrke 1,93 J 

mM (ED lys 

H leveres uden akku og lader 


Omdrejninger 0 - 1.100 min" 
Slagantal 0 - 4.000 min" 
Slagstyrke 1,93J 
Kapacitet i træ/stål/beton 25/13/20 mm 
Akku Li-Ion 18V 
Vægt 2,6 kg 
m SDS-plus værktøjsopsætning 

m Li-Ion teknologi 

m Slagstyrke 1,93 J 

m Med LED lys 

Omdrejninger 0 - 1.100 min" 
Slagantal 0 - 4.000 min" 
Slagstyrke 1,93 J 
Kapacitet i træ/stål/beton 25/13/20 mm 
Akku Li-lon 18 V - 3,0 Ah 
Vægt 3,2 kg 


BJS161Z 


BCL180Z 
[122 Ta 


(ÆT HIUN ONE 


BMR100 


AKKU PLADESAKS 18 V 


Medleveret: nøgle og søgeblade 762013-6 
Z-modeller leveres uden kuffert, akku og lader 


Tun: 1445959 
£zaN: 0088381602440 


AKKU LIGESLIBER 18 V 


Medleveret: 
Z-modeller leveres uden kuffert, akku og lader 


Tun: 1445910 
EAN: 0088381614337 


AKKU HÆFTEMASKINE 18 V 


Medleveret: 
Z-modeller leveres uden kuffert, akku og lader 


Tun: 1283827 
£zAN: 0088381095648 


AKKU STØVSUGER 18 V 


Medleveret: forlængerrør, T-mundstykke, vinkel mundstykke, 


holder til vinkel mundstykke og filter. 
Z-modeller leveres uden kuffert, akku og lader 


TUN: 1316561 
EAN: 0088381601436 


AKKU RADIO 


Medleveret: netadapter 230 V SE00000063 


Tun: 5155135 
zaN: 0088381069236 


m Pladesaksen er let og handy 

m= Antigenstartsfunktion 

Hm  Kontrollampe 

H Klipper efter sakseprincippet 

Omdrejninger 4.300 min” 

Min. radius 250 mm 

Max. kapacitet i rustfri stål 1,2 mm 
i alm. stål 1,6 mm 
aluminium 2,5 mm 

Vægt 1,4 kg 


m Lille og kompakt ligesliber 
= [Med overbelastningssikring 
H Antigenstartsfunktion 


Omdrejninger 25.000 min" 
Spændetang Ø6 mm 
Akku Li-Ion 18V 
Vægt 2,0 kg 


m= Handy hæftemaskine med gummibelagt 
greb 


m= [Magasin i aluminium sørger for præcision og 


holdbarhed 
= [ed bælte-klips 


Klammebredde 10 mm 
Klammelængde 10 - 22 mm 
Magasinkapacitet 100 sik. 
Akku Li-Ion 18V 
Vægt 2,3 kg 
= (i-lon teknologi 

m [ydsvag støvsuger med stærk sugeevne 
= /deel til værkstedet, bilen og hjemmet 

m= Vinklet sugestuds for nem rengøring uden 


T-mundstykke 
Hm Leveres uden akku og lader 


Max. luftmængde 1,3 mÆ/min. 
Driftstid pr. opladning 20 min. 
Akku spænding 18V 
Beholdervolumen 0,65 L. 
Vægt 1,2 kg 


m Modtager FM og AM mellembølge 

m= LCD display for let og præcis indstilling 
Hm Robust - velegnet til byggepladser 

Hm Kan anvende alle Makita blok batterier 
= [Med tilslutningsmulighed til MP3/iPod 


Strømkrav DCi2V 700 mA 
Makita batterier 9,6 -24V 
Frekvens FM 87,5 - 108 MHz 

AM 522 - 1.629 KHz 
Højttaler Ø 75 mm/8 Ohm 
Vægt uden akku 4,2 kg 


BMR100 BCL180Z BST221Z BGD800Z BJS161Z 


DK1804FL n AKKU KOMBO-KIT 18 V BHP451 - Slag bore-/skrue- 
- maskine 


BSS610 - rundsav 
BJR181 - bajonetsav 


BML185 - lygte 


DK1804FL 


Medleveret: transportkuffert, 2 stk. akku BL1830 
194204-5 og lader DC18RA 194337-6 


Tun: 5210761 
zaN: 0088381074360 


BDF452 - bore-skruemaskine 
BJV180 - stiksav 


BGA452 - vinkelsliber 


BML185 - lygte 


LXT413 


Medleveret: transportkuffert, 2 stk. akku BL1830 
194204-5 og lader DC18RA 194337-6 


Tun: 1240146 
zaN: 0088381088794 


LXT418K AKKU KOMBO-KIT 18 V BHP454 - slag bore-/skrue- 
maskine 


BSS610 - rundsav 
BJR181 - bajonetsav 


BML185 - lygte 


LXT418K 


Medleveret: transportkuffert, 2 stk. akku BL1830 
194204-5 og lader DC18RA 194337-6 


Tun: 1256552 
£aN: 0088381095112 
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DK1846 AKKU KOMBO-KIT 18 V BDF452 - 


(= Bore-/skruemaskine 
BSS501 - 
Rundsav 
BJV180 - 
Stiksav 
BML185 - 


Lygte 


DK1846 


Medleveret: transportkuffert, 2 stk. akku BL1830 
194204-5 og lader DC18RA 194337-6 


Tun: 1422316 
£zan: 0088381096492 


BBY180 AKKU CYKEL 18V mmm 

Nem at folde og transportere 

Forventet levering februar Ma 2stk. 18 V akku kan parrallel kobles under 
bagagebærer 

m Leveres uden akku og lader 


Ramme aluminium 
Hjulstørrelse 16” 
Distance med 1x 3,0 Ah akku ca. 10 km 
Akku Li-Ion 18V 
Dimensioner køreklar 145x50x112 cm 
Dimensioner foldet 85x40x66 cm 
Vægt 20 kg 


Medleveret: 
Leveres uden akku og lader 


Tun: 1444595 
EAN: 0088381613989 


BHR261T7TRDE AKKU BORE-/MEJSELHAMMER = SDS-plus opsætning 


z i. Borehammer med Li-Ion teknologi 
SP) Sud] fS) 


UI 

= |/ibrationsdæmpende, gummibelagt håndtag 
m= [Med mejselfunktion i 40 indstillinger 
UI 
UI 


Lu 
ILES Ta E: Slagstop for boring i træ og metal = 
THON Med integreret LED-lys Le 
Medleveret: kuffert 824874-3, selvspændende bore- ma 
patron 194079-2, 2 stk. akku BL3626 36V - 2,6 Ah m leveres m/ekstra selvspændende borepatron — KS 
194873-2 og lader DC36RA 194863-5 Omdrejninger 0 - 1.200 min" y 
é Slagantal 0 - 4.800 min" == 
Slagstyrke 3,0J (==) 
Kap. i træ/stål/beton max. 32/13/26 mm 
Leveres uden bor Tun: 1306481 Akku 36V- 2,6 Ah 


EAN: 0088381602358 Vægt 4,5 kg 


Se det nye udvalg af 36 V 
maskiner under afsnittet 
Skov & Have 
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6317DWDE 


8434DWFE 


DA312DWD 


AKKU BORE-SKRUEMASKINE 12 V 


EA dr] 


Medleveret: kuffert 183763-4, 2 stk. 2,6 Ah akku 1234 
193100-4, lader 193864-0 og 1 x dobbeltbit 784637-8 


Tun: 5713026 
£zAN: 0088381043052 


AKKU SLAG BORE-SKRUEMASKINE 14,4 V 


ED] 


Medleveret: kuffert 824626-2 lader 193864-0, 2 stk. akku 
1435 193060-0, sidegreb 122575-0, dybdeanslag 122576-8 
og 2 x dobbeltbits 784637-8 


TUN: 5106294 
EAN: 0088381061667 


AKKU SLAG BORE-SKRUEMASKINE 18V 


EA] 


Medleveret: kuffert 824626-2, lader 194149-7, 2 stk. akku 
1835 193061-8, sidegreb 122575-0, dybdeanslag 122576-8 
og 2 x dobbeltbits 784637-8 


Tun: 5106295 
EAN: 0088381061674 


AKKU VINKEL BOREMASKINE 12V 


SØ) 60) 00 fa] 


Medleveret: kuffert 824627-0, 1 x akku 193100-4 og lader 
193864-0 


TUN: 5643156 
£zAN: 0088381038393 


AKKU GLAS-FLISESKÆRER 12 V 


Medleveret: 1 x akku 1234 193100-4, lader 193864-0, dia- 
mantskive 792296-4, vandtank 242030-7 og nøgle 
783202-0 


Tun: 5133222 
EAN: 0088381035842 


AKKU BORE-SKRUEMASKINE 12 V 


SR 600 52) 


Medleveret: kuffert 824853-1, 2 stk. 2,0 Ah akku 1222- 
192597-4, lader 193864-0 og ML120 lygte 


Tun: 1257079 
£zaN: 0088381091879 


= 2 gear 


m= Patenteret omskiftersystem til borearbejde 


m 16 momenttrin 


Omdrejninger 1. gear 0 - 400 min" 

2. gear 0 - 1.300 min" 
Kapacitet i træ/stål 26/13 mm 
Borepatron 13 mm 
Akku NiMH 12V/2,6 Ah 
Vægt 2,0 kg 
m MXT-3 gear 


Hm Alu - gearhus 
= Gummibelagt greb 


Omdrejninger 1. gear 0 - 300 mir" 
2. gear 0 - 600 min" 
3. gear 0 - 1.700 min" 
Slagantal 1. gear 0 - 4.500 min" 
2. gear 0 - 9.000 min" 
3. gear 0 - 25.500 min" 
Kapacitet. i træ/stål/mur 50/13/14 mm 
Slagværk Mekanisk 
Borepatron 13 mm 
Akku NiMH 14,4V / 3,0 Ah 


Vægt 2,5 kg 


= MXT- 3 gear 
m Alu - gearhus 


= Gummibelagt greb 


Omdrejninger 1. gear 0 - 300 mir" 
2. gear 0 - 600 min" 
3. gear 0 - 1.700 min" 
Slagantal 1. gear 0 - 4.500 min" 
2. gear 0 - 9.000 min" 
3. gear 0 - 25.500 min" 
Kapacitet i træ/stål/mur 65/13/16 mm 
Slagværk Mekanisk 
Borepatron 13 mm 
Akku NiMH 18V/3,0 Ah 


Vægt 2,6 kg 


= Kun 104 mm høj 
= [Med selvspændende borepatron 


Omdrejninger 0-800 min" 
Kapacitet i stål/træ 10/12 mm 
Spånskruer 4,5 x 20 mm 
Akku NiMH 12V/2,6 Ah 
Vægt 1,6 kg 


m= £n enestående maskine til at 
skære fliser, glas og glas med 
trådindlæg 

H Robust rustfri glidesål 


H |deel til mindre og komplicerede snit 


Omdrejninger 1.000 min" 
Diamantklinge 80 mm Ø 
Diamantklingehul 15 mm Ø 
Snitdybde 0? 0 - 24 mm 

45" 0-18 mm 
Akku NiMH 12V/2,6 Ah 
Vægt 2,1 kg 


m= Kompakt maskine med 2 gear 
= Gummibelagt greb 
= 16 momenttrin + boretrin 


Omdrejninger 1. gear 0 - 400 min" 

2. gear 0 - 1.300 min" 
Kapacitet i træ/stål 25/10 mm 
Borepatron 0,8 - 10 mm 
Akku NiCd 12V/2,0 Ah 
Vægt 1,5 kg 


8434DWFE 6317DWDE 


Ly 
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= 
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& 


6271DWALE 4191DWD DA312DWD 
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4013DZ 
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BML185 


GE 
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AKKU STØVSUGER 12 V 


Medleveret: forlængerrør 416042-8, gulv- og fugemund- 
stykke 122520-5 / 416041-0 og 5 poser 192632-8 
Z-modeller leveres uden kuffert, akku og lader 


Tun: 5131686 
EAN: 0088381041577 


AKKU LAMPE 12 V 


Medleveret: ekstra pære A-83973, bærerem 415813-0 og 
battericlips 344798-2 


TUN: 5863631 
EAN: 0088381026055 


AKKU LAMPE 14,4 V 


Medleveret: ekstra pære A-83973, bærerem 415813-0 og 
battericlips 344798-2 


Tun: 5863632 
£zAN: 0088381026062 


AKKU LAMPE 18 V 


Medleveret: bærerem 415813-0 og ekstra pære 
A-30542 


Tun: 5919459 
£zaN: 0088381027809 


AKKU LAMPE 14,4 V 


Medleveret: pære A-83973 og bærerem 415813-0 


Tun: 5229770 
£zaN: 0088381070393 


AKKU LAMPE 18 V 


Medleveret: pære A-30542 og bærerem 415813-0 


Tun: 5229771 
EAN: 0088381069878 


m 12V støvsuger 
EH /deel til værkstedet, bilen og hjemmet 
m= leveres uden akku og lader 


Max. luftmængde 1.200 I / min. 
Driftstid pr. /opladning 20 min. 
Akku NiMH 12V 
Vægt 1,6 kg 


m Drejbart parabolhoved i 4 trin 09, 
457, 90? og 110? 

m Plads til ekstra pære under parabol 

m Leveres uden akku og lader 


Driftstid pr. opladning 1,3 Ah ca. 110 min. 
2,0 Ah ca. 200 min. 
2,2 Ah ca. 220 min. 
Akku 12V 
Vægt 0,8 kg 


Art. nr. 192749-7 


m= Drejbart parabolhoved i 4 trin 09, 
457, 90? og 110? 

m= Plads til ekstra pære under parabol 

m [everes uden akku og lader 


Driftstid pr. opladning 1,3 Ah ca. 130 min. 
2,0 Ah ca. 200 min. 
2,2 Ah ca. 220 min. 
Akku 14,4V 
Vægt 1,0 kg 


Art. nr. 192752-8 


m= Drejbart parabolhoved i 4 trin 09, 
457, 90? og 110? 

Hm Plads til ekstra pære under parabol 

m [everes uden akku og lader 


Driftstid pr. opladning 2,0 Ah ca. 200 min. 
2,2 Ah ca. 220 min. 
3,0 Ah ca. 300 min. 
Akku 18V 
Vægt 1,0 kg 


Art. nr. 192898-0 


m= Drejbart parabolhoved i 4 trin 09, 
457, 90? og 110? 

m Plads til ekstra pære under parabol 

m [everes uden akku og lader 


Driftstid pr. opladning m/BL1430 ca. 220 min. 
Akku Li-Ion 14,4V 
Vægt 0,55 kg 


Art. nr. STEXBML 145 


m Drejbart parabolhoved i 4 trin 09, 
459, 90? og 110? 

Hm Plads til ekstra pære under parabol 

H [everes uden akku og lader 


Driftstid pr. opladning m/BL1830 ca. 260 min. 
Akku Li-Ion 18V 
Vægt 0,66 kg 


Art. nr. STEXBML185 


BML184 


LETTE GER] 


BML360 


LD060P 


LD100P 


AKKU LAMPE 14,4/18 V 


Medleveret: krog til ophæng, bærerem GN00001028 
Leveres uden akku og lader 


TuN: 1324132 
zaN: 0088381070386 


AKKU LAMPE 36 V 


Leveres uden akku og lader 


Tun: 144589-1 
£zAN: 0088381605182 


AKKU LAMPE 10,8 V 


Medleveret: bøjelige holdearme GM00001157 
Leveres uden akku og lader 


Tun: 1288330 
£zaN: 0088381096577 


AFSTANDSMÅLER 


Medleveret: 2 stk. AAA batterier 1,5 V samt taske 


Tun: 1266911 
E£aN: 0088381097802 


AFSTANDSMÅLER 


Medleveret: 2 stk. AAA batterier 1,5 V samt taske 


TuN: 1266908 
£aN: 0088381097819 


Neonlampe ideel som arbejdslampe 
Passer til 14,4 V og 18 V Li-Ion batterier 
Med spot og praktisk krog til ophæng 
Leveres uden akku og lader 


Driftstid pr. opladning v/3,0 Ah: 


Pære ca. 900 min. 
Lysstofrør ca. 200 min. 
Akku Li-Ion 14,4V/18V 
Vægt 0,4 kg 


Art. nr. STEXBML 184 


m= Drejbart parabolhoved 
m Står meget stabilt - stor ståflade 
Hm [everes uden akku og lader 


Driftstid pr. opladning ca. 210 min. 
Akku Li-Ion 36V 
Vægt 2,3 kg 


Art. nr. STEXBML360 


m= [Med bøjelige holdearme 
m Leveres uden akku og lader 


Driftstid pr. opladning 1,3 Ah ca. 540 min. 
Vægt 0,8 kg 
Akku Li-Ion 10,8V 


Art. nr. STEXML101 


m= Display med lys 

m= |[Jåling af længder, flader og rumfang 

== Afstandsmåling, addition, subtraktion, areal, 
rumfang, Pythagoras, hukommelse og timer 


Måleområde 0,05 - 60 m 
Målenøjagtighed +/- 1,5 mm 
Laserklasse 2/635 nm, < 1 mW 
Strømforsyning 2x 1,5 V AAA 


m Display med lys 

= |Jåling af længder, flader og rumfang 

== Afstandsmåling, addition, subtraktion, areal, 
rumfang, hældningsmåling, Pythagoras, 


timer og hukommelse 
Måleområde 0,05 - 100 m 
Målenøjagtighed +/- 1,5 mm 
Laserklasse 2/635 nm, < 1 mW 
Strømforsyning 2Xx1,5V AAA 


= 
» Dk 


BML184 


BML360 
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HR2432 


BORE-/MEJSELHAMMER m/sug 
CEED 


Medleveret: kuffert 824575-3, støvpose 122708-7 udsug- 
ning 122610-4, bore/mejselfedt 181573-3, prop for sug 
421727-3 og sidegreb 134943-5 


(1 j Tun: 5143716 


Leveres uden bor EAN: 0088381061339 


HR2460 


BOREHAMMER 


CBEJYEELI 


Medleveret: kuffert 824695-5, sidegreb 417630-4 og dyb- 
deanslag 324219-0 


Tun: 5326875 
£zaN: 0088381081603 


Leveres uden bor 


BORE-/MEJSELHAMMER 


BETTE LID 


Medleveret: kuffert 824695-5, sidegreb 158057-6 og dyb- 
deanslag 324219-0 


HR2470 


Tun: 5326851 
£zaN: 0088381081658 


BORE-/MEJSELHAMMER 


BEYER 


Medleveret: kuffert 824695-5, sidegreb 158057-6, dybde- 
anslag 324219-0 og selvspændende borepatron 
194079-2 


TuN: 5326859 
£zaN: 0088381081641 


BORE-/MEJSELHAMMER 


Medleveret: kuffert 824695-5, sidegreb 154842-5 og dyb- 
deanslag 324219-0 


Tun: 5326489 
£zanN: 0088381083874 


BORE-/MEJSELHAMMER 


BE 


Medleveret: kuffert 824695-5, sidegreb 154842-5, dybde- 
anslag 324219-0 og selvspændende borepatron 
194079-2 


Leveres uden bor 


HR2811FT 


Tun: 5326775 
£zAN: 0088381083898 
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m SDS-plus opsætning 
m Slagstop for boring i træ og metal 
= [Med mejselfunktion i 40 indstillinger 


| HR2470 HR2460 HR2432 


Optaget effekt 780 W 
Omdrejninger 0 - 1.000 min" 
Slagantal 0 - 4.500 min" 
Slagstyrke/målt EPTA VÆÆA RR 
Kapacitet i træ/stål/beton max... 32/13/24 mm 
Vægt 3,0 kg 
m= SDS-plus opsætning 

m Stærk motor med høj kapacitet 

m= Stor slagstyrke - lav vægt 

= Gummibelagt håndtag 

m Slagstop for boring i træ og metal 
Optaget effekt 780 W 
Omdrejninger 0 - 1.100 min" 
Slagantal 0 - 4.500 min" 
Slagstyrke/målt EPTA 2,7 J/2,4 J 
Kapacitet i træ/stål/beton max... 32/13/24 mm 
Vægt 2,8 kg 
m SDS-plus opsætning 

m= Stærk motor med høj kapacitet 

m Stor slagstyrke - lav vægt 

= Gummibelagt håndtag 

m= Slagstop for boring i træ og metal 

m= 40 mejselindstillinger 

Optaget effekt 780 W 
Omdrejninger 0 - 1.100 min" 
Slagantal 0 - 4.500 min" 
Slagstyrke/målt EPTA 2,7 J/2,4 J 
Kapacitet i træ/stål/beton max... 32/13/24 mm 
Vægt 3,0 kg 
Em SDS-plus opsætning 

m Stærk motor med høj kapacitet, lav vægt 
m= Gummibelagt håndtag 

m= [Med mejselfunktion i 40 indstillinger 

m Slagstop for boring i træ og metal 

= [Med integreret LED-lys 

m [leveres m/ ekstra selvspændende borepatron 
Optaget effekt 780 W 
Omdrejninger 0 - 1.100 min" 
Slagantal 0 - 4.500 min" 
Slagstyrke/målt EPTA 2,7 J/2,4 J 
Kapacitet i træ/stål/beton max. 32/13/24 mm 
Vægt 3,0 kg 
m SDS-plus opsætning 

m= Stærk motor med høj kapacitet, lav vægt 
== Gummibelagt håndtag 

= [Med mejselfunktion 

m Slagstop for boring i træ og metal 

= [Med integreret LED-lys 

Optaget effekt 800 W 
Omdrejninger 0 - 1.100 min" 
Slagantal 0 - 4.500 mir" 
Slagstyrke/målt EPTA 2,93 J/2,8 J 
Kapacitet i træ/stål/beton max. 32/13/28 mm 
Vægt 3,4 kg 
m SDS-plus opsætning 

m= Stærk motor med høj kapacitet, lav vægt 
== Gummibelagt håndtag 

m= [Med mejselfunktion 

m Slagstop for boring i træ og metal 

m= [Med integreret LED-lys 

Hm [everes m/ ekstra selvspændende borepatron 
Optaget effekt 800 W 
Omdrejninger 0 - 1.100 min" 
Slagantal 0 - 4.500 min" 
Slagstyrke/målt EPTA 2,93 J/2,9 J 
Kapacitet i træ/stål/beton max. 32/13/28 mm 
Vægt 3,6 kg 


| 


HR2811FT 


HR2470FT 


HR3200C 


Leveres uden bor 


HR3210FCT 


Leveres uden bor 


HR3541FCX 


Leveres uden bor 


HR4010C 


HR4011C 


AVT 


HR4510C 


Leveres uden bor 


BORE- /MEJSELHAMMER kel 
CERISE 


Medleveret: kuffert 824559-1, sidegreb 134889-5, dybde- 
anslag 322213-6 og bore-/mejselfedt 181573-3 


TuN: 1257062 
£aN: 0088381088732 


BORE- /MEJSELHAMMER 


EF LODDE 


Medleveret: kuffert 824559-1, sidegreb 134889-5, dybde- 
anslag 322213-6, bore-/mejselfedt 181573-3, og selv- 
spændende borepatron 194568-7 


TuN: 1263746 
E£aN: 0088381088756 


BORE- /MEJSELHAMMER 


FØSESsEE 


Medleveret: kuffert, selvspændende borepatron 122829-5, 
adapter 122829-5 og mejselfedt 194659-4 


Tun: 1276185 
EzaN: 0088381093569 


BORE-/MEJSELHAMMER 


CEFKLIDEI 


Medleveret: kuffert 154677-4, sidegreb 134803-1, dybdeanslag 
321248-4, bore-/mejselfedt 181573-3 og D-greb 134890-0 


Tun: 5148313 
£zaN: 0088381066082 


BORE-/MEJSELHAMMER 


BES LIDET 


Medleveret: kuffert 154677-4, sidegreb 134803-1, dybdeanslag 
321248-4, bore-/mejselfedt 181573-3 og D-greb 134890-0 


TUN: 5148314 
EAN: 0088381066303 


BORE-/MEJSELHAMMER 


BESS LIDET 


Medleveret: kuffert 158275-6, sidegreb 158131-0, dybdeanslag 
321248-4 og mejselfedt 181573-3 


Tun: 1255081 
£zanN: 0088381084994 


m= SDS-plus opsætning 
== Gummibelagt greb 
m Konstantelektronik 


Optaget effekt 850 W 
Omdrejninger 315 - 630 min" 
Slagantal 1.650 - 3.300 min" 
Slagstyrke/målt EPTA 5,3 J/4,8 J 
Kapacitet i træ/stål/mur max. 32/13/32 mm 
Vægt 4,4 kg 


m= SDS-plus opsætning 

= Gummibelagt greb 

ma Antivibrationsteknologi (AVT), nedsætter 
vibrationer 

= /ndbygget LED-lys 

m= Kostantelektronik 

= [Med ekstra selvspændende borepatron 


Optaget effekt 850 W 
Omdrejninger 315 - 630 min-1 
Slagantal 1.650 - 3.300 min-1 
Slagstyrke/målt EPTA 5,3 J/4,9 J 
Kapacitet i træ/stål/beton max... 13/32/32 mm 
Vægt 5,4 kg 


m SDS-max opsætning 

== Gummibelagt greb 

H= Antivibrationsteknologi (AVT), nedsætter 
vibrationer 

m= Indbygget LED-lys 

m= Konstantelektronik 


Optaget effekt 850 W 
Omdrejninger 315 - 630 min-1 
Slagantal 1.650 - 3.300 min-1 
Slagstyrke/målt EPTA 6,3 J/6,1J 
Kapacitet i træ/stål/beton max... 32/13/35 mm 
Vægt 5,6 kg 
m= SDS-max opsætning 

== 0p til 40 mm i beton 

m= 12 mejselindstillinger 

== Antivibrationsteknologi (AVT), nedsætter 


vibrationer 
m= [Med skyde- og vippeafbryder 


Optaget effekt 1.100 W 
Omdrejninger 235 - 480 min" 
Slagantal 1.350 - 2.750 min" 
Slagstyrke/målt EPTA 9,5 J/6,3 J 
Kapacitet i beton monoblok max. 40 mm 
Kapacitet i beton borekrone max. 105 mm 
Vægt 6,8 kg 
m SDS-max opsætning 


== 0p til 40 mm i beton 

m= 12 mejselindstillinger 

ma Antivibrationsteknologi (AVT), nedsætter 
vibrationer 

= [Med ekstra vibrationsdæmpning i grebene 


Optaget effekt 1.100 W 
Omdrejninger 235 - 480 min" 
Slagantal 1.350 - 2.750 min" 
Slagstyrke/målt EPTA 9,5 J/6,2 J 
Kapacitet i beton monoblok max. 40 mm 
Kapacitet i beton borekrone max. 105 mm 
Vægt 6,8 kg 


m= SDS-max opsætning 

m= Elektronisk regulerbar omdr.- og slagantal 

Hm Antivibrationsteknologi (AVT), nedsætter 
vibrationer 

== [Med skyde- og vippeafbryder 


Optaget effekt 1.350 W 
Omdrejninger 130 - 280 min" 
Slagantal 1.250 - 2.750 min" 
Slagstyrke/målt EPTA 12,5 J/9,4 J 
Kapacitet i beton monoblok max. 45 mm 
Kapacitet i beton borekrone max. 125 mm 
Vægt 8,9 kg 


HR4510C HR4011C HR4010C HR3541FCX HR3210FCT HR3200C 


S 


' Leveres uden mejsel 


HR4511C 


Leveres uden bor 


HR5210C 


AVT 


HR5211C 


AVT 


Leveres uden bor 


HK0500 


HK1820 


HM0871C 


26 


BORE-/MEJSELHAMMER 


CERISE 


Medleveret: kuffert 158276-6, sidegreb 158431-0, dybdeanslag 


321248-4 og mejselfedt 181573-3 


Tun: 1255102 
£zAN: 0088381084956 


BORE-/MEJSELHAMMER 


BESS LSDLIT 


Medleveret: kuffert 154677-4, sidegreb 134803-1, dybdeanslag 
321248-4, bore-/mejselfedt 181573-3 og D-greb 134890-0 


Tun: 5326460 
EAN: 0088381081313 


BORE-/MEJSELHAMMER 


FS SE 


Medleveret: kuffert 154677-4, sidegreb 134803-1, dybdeanslag 
321248-4, bore-/mejselfedt 181573-3 og D-greb 134890-0 


Tun: 5325715 
£zaN: 0088381080132 


MEJSELHAMMER 
CEJE 


Medleveret: kuffert 824523-2, bore-/mejselfedt 181573-3 
og bredmejsel A-30483 


Tun: 5911285 
£zaN: 0088381028066 


MEJSELHAMMER 


BEOE 


Medleveret: kuffert 824789-4, spidsmejsel P-25068, flad- 
mejsel P-25074 og buet mejsel P24941 


Tun: 1257068 
£AN: 0088381088619 


MEJSELHAMMER 


BEJELIT 


Medleveret: kuffert 824904-0, sidegreb 134909-5 og bore- 


/mejselfedt 194659-4 


TuN: 1376562 
£zAN: 0088381605335 


m SDS-max opsætning 
m= Elektronisk regulerbar omdr.- og slagantal 
H= Antivibrationsteknologi (AVT), nedsætter 
vibrationer 
m= [Med ekstra vibrationsdæmpning i grebene 
Optaget effekt 1.350 W 
Omdrejninger 130 - 280 min" 
Slagantal 1.250 - 2.750 min" 
Slagstyrke/målt EPTA 12,5 J/9,4 J 
Kapacitet i beton monoblok 45 mm 
Kapacitet i beton borekrone 125 mm 
Vægt 8,9 kg 
m SDS-max opsætning 
m Op til 52 mm i beton 
H= Antivibrationsteknologi (AVT), nedsætter 
vibrationer 
Optaget effekt 1.500 W 
Omdrejninger 130 - 260 min" 
Slagantal 1.075 - 2.150 min" 
Slagstyrke/målt EPTA 19,7 J/18,9 J 
Kapacitet i beton monoblok 52 mm 
Kapacitet i beton borekrone 160 mm 
Vægt 12,1 kg 
m SDS-max opsætning 
m Op til 52 mm i beton 
Hm Antivibrationsteknologi (AVT), nedsætter 
vibrationer 
m= [Med ekstra vibrationsdæmpning i grebene 
Optaget effekt 1.500 W 
Omdrejninger 130 - 260 min" 
Slagantal 1.075 - 2.150 min" 
Slagstyrke/målt EPTA 19,7 J/18,9 J 
Kapacitet i beton monoblok 52 mm 
Kapacitet i beton borekrone 160 mm 
Vægt 12,1 kg 
m= SDS-plus opsætning 
m= Til afmejsling af fliser, puds og mørtel- 
rester samt udmejsling af fuger 
12 mejselindstillinger 
Optaget effekt 550 W 
Slagantal 2.000 - 3.500 min" 
Slagstyrke/målt EPTA 2,8J/1,8J 
Vægt 3,2 kg 
m [Meget vibrationssvag 
m= SDS-plus opsætning 
m= Elektronisk regulerbart slagantal 
Hm Vibrationsdæmpet gummibelagt greb 
Optaget effekt 550 W 
Slagantal 0 - 3.200 min" 
Slagstyrke/målt EPTA SOVS 
Vægt 3,4 kg 
m SDS-max opsætning 
m= Elektronisk indstilling af slagantal og styrke 
m= 12 mejselindstillinger 
= Kontrollamper viser fejl på kabel og afbryder 


samt behov for kulskift 
Vibrationsdæmpet greb 


UJ 
m AVT (Anti Vibrations Teknologi) 


m= Automatisk nedsat hastighed og slagstop 
under tomgang reducerer vibrationer 
Optaget effekt 1.110W 
Slagantal 1.100 - 2.650 min" 
Slagstyrke/målt EPTA 11,6 J/8,1 J 
Vægt 5,6 kg 


HM0871C HK1820 10 HKO500 | HR5211C HR5210C HR4511C 


HM1111C MEJSELHAMMER 
EØS SKE 


Medleveret: Kuffert 140561-9, sidegreb 134890-0 og bore- 
/mejselfedt 194659-4 og spidsmejsel A-80787. 


TuN: 1436625 
E£aN: 0088381609388 


MEJSELHAMMER 


CELID ELI 


Medleveret: kuffert 824908-2, sidegreb 135269-8, bore- 
/mejselfedt 194659-4 og spidsmejsel P-16237 


TuN: 1322576 
EAN: 0088381602181 


HM1214C MEJSELHAMMER 
CBEKOISE] 


Medleveret: kuffert 824882-4, sidegreb 135283-4, bore- 
/mejselfedt 194659-4 og spidsmejsel P-16237 


Tun: 1337976 
EzaN: 0088381603669 


MEJSELHAMMER 


[=] 


Medleveret: kuffert 824897-1, sidegreb og spidsmejsel 
P-05549 


Tun: 1371560 
| AVT EAN: 0088381604628 
HM1400 Hesnerer 


Medleveret: spidsmejsel P-05549, bore-/mejselfedt 181573-3, og 
montageværktøj 


Tun: 8727885 
£zAN: 0088381003865 


HM1810 MEJSELHAMMER 
[5] 


Medleveret: montageværktøj 


AVT Tun: 5148315 


| Leveres uden mejsel — 44: 0088381065412 


m SDS-Max opsætning 

= AVT (Anti Vibrations Teknologi) 

m Automatisk nedsat hastighed og slagstop 
under tomgang reducerer vibrationer 

m= Konstantelektronik og blød start 

H Gummibelagt greb 

= |[Mejselindstillinger i 12 positioner. 


Optaget effekt 1.300 W 
Slagantal 1.100 - 2.650 min" 
Slagstyrke/målt EPTA TÆT SPS 
Vægt 8,0 kg 


m SDS-Max opsætning 

m= AVT (Anti Vibrations Teknologi) 

m= Automatisk nedsat hastighed og slagstop 
under tomgang reducerer vibrationer 

H Gummibelagt greb 

= |[Mejselindstillinger i 12 positioner 


Optaget effekt 1.510 W 
Slagantal 950 - 1.900 min" 
Slagstyrke/målt EPTA 25,5 J/18,6 J 
Vægt 10,3 kg 


m SDS-Max opsætning 

m AVT (Anti Vibrations Teknologi) 

m= Automatisk nedsat hastighed og slagstop 
under tomgang reducerer vibrationer 

H Gummibelagt greb 

= |[Mejselindstillinger i 12 positioner 


Optaget effekt 1.510 W 
Slagantal 950 - 1.900 min" 
Slagstyrke/målt EPTA 25,7 J/19,9 J 
Vægt 12,3 kg 


m= [Med Makita 30 mm sekskantopsætning 

Hm AVT (Anti Vibrations Teknologi) 

m Automatisk nedsat hastighed og slagstop 
under tomgang reducerer vibrationer 

m For opbrydning af fundamenter og gulve 

m Optimeret slagteknik reducerer vibratio- 
ner og støj 


Optaget effekt 1.510 W 
Slagantal 730 - 1.450 min" 
Slagstyrke/målt EPTA ELIAS dj 
Vægt 17 kg 


m= [Med Makita 30 mm sekskantopsætning 

m= For lodret opbrydning af fundamenter, 
gulve og vejbelægninger 

m= En af markedets kraftigste hamre 


Optaget effekt 1.240 W 
Slagantal 1.200 min" 
Slagstyrke/målt EPTA 31,7 J/--- 
Vægt 18,1 kg 


= Til opbrydning af asfalt, fundamenter og 
beton 

m Antivibrationsteknologi (AVT) nedsætter 
vibrationer i grebene 

= [Med 1 1/8” universal opsætning 


= Kontrollampe viser fejl på kabel og afbryder 


Optaget effekt 2.000 W 
Slagantal 0 - 1.050 min" 
Slagstyrke/målt EPTA 63 J/39,9J 
Opsætning 1 1/8” (28 mm) indv. sekskant 
Vægt 32,3 kg 


0 HM310 | HM1400 HM1317C HM1214C HM12130 ÅH HM | 
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SLAGBOREMASKINE 


BES 


Medleveret: sidegreb 152521-9, dybdeanslag 
324219-0 og borepatron 192692-0 


Tun: 1387529 
£zAN: 0088381604352 


SLAGBOREMASKINE 


ES eR 


Medleveret: kuffert 824485-4, sidegreb og dybdeanslag 
415486-9 


Tun: 5892291 
EAN: 0088381027779 


SLAGBOREMASKINE 


1] JS 


Medleveret: kuffert 824650-5 sidegreb 134943-5, dybde- 
anslag 324219-0 og borepatron 192664-5 


Tun: 5713030 
£zaN: 0088381043243 


SLAGBOREMASKINE 


[5] 222 SIE 9] 


Medleveret: kuffert 824650-5 sidegreb 134943-5, dybde- 
anslag 324219-0 og borepatron 192664-5 


Tun: 5713018 
£zaN: 0088381043267 


SLAGBOREMASKINE 


EPE Te 


Medleveret: kuffert 824650-5 sidegreb 134943-5, dybde- 
anslag 324219-0 og borepatron 192664-5 


Tun: 5020687 
EzaN: 0088381051699 


BOREMASKINE 
[|] 62 
Medleveret: sidegreb 152521-9 og borepatron 192956-2 


Tun: 5626871 
EAN: 0088381036511 


= Stærk 1-gears slagboremaskine med 
13 mm selvspændende borepatron 

m Med gummibelagt greb 

Trinløs hastighed og højre-/venstreløb 

m= [Med integreret LED-lys 


Optaget effekt 680 W 
Omdr. 0 - 2.800 min" 
Slagantal 0 - 44.800 min" 
Borepatron 1,5 - 13 mm 
Kapacitet i træ/stål/mur … Max. 30/13/16 mm 
Vægt 1,8 kg 


m= Stærk 2-gears slagboremaskine med 
13 mm selvspændende borepatron 

= Trinløs hastighed og højre-/venstreløb 

m Vibrationsdæmpet greb 


DP4003 HP2071F HP2051F HK … HP2051 | HP2033 HP1641F | 


Optaget effekt 720W 
Omdr. 1. gear 0 - 850 min" 
2, gear 0 - 2.900 min" 
Slagantal 1. gear 0 - 9.400 min" 
2, gear 0 - 32.000 min" 
Borepatron 2,5 - 13 mm 
Kapacitet i træ/stål/mur 40/13/20 mm 
Vægt 2,5 kg 
m= Stærk 2-gears slagboremaskine m/skridkobling 
== 13 mm selvspændende borepatron 
(I 


Trinløs hastighed og højre-/venstreløb 
= [Ved gummibelagt greb 


Optaget effekt 720W 


Omdrejninger 1. gear 0 - 1.200 min" 
2. gear 0 - 2.900 min" 

Slagantal 1. gear 0 - 24.000 min" 
2. gear 0 - 58.000 min" 

Borepatron 1,5 - 13 mm 

Kapacitet i træ/stål/mur max. 40/13/20 mm 

Vægt 2,5 kg 

m= Stærk 2-gears slagboremaskine m/skridkobling 

m 13 mm selvspændende borepatron 

m= Trinløs hastighed og højre-/venstreløb 

m= [ed gummibelagt greb 

= Med integreret LED-lys 

Optaget effekt 720W 

Omdrejninger 1. gear 0 - 1.200 min" 
2. gear 0 - 2.900 min" 

Slagantal 1. gear 0 - 24.000 min" 
2. gear 0 - 58.000 min" 

Borepatron 1,5 - 13 mm 

Kapacitet i træ/stål/mur max. 40/13/20 mm 

Vægt 2,5 kg 

m 2-gears slagboremaskine med skridkobling 

= 13 mm selvspændende borepatron 

m Trinløs hastighed og højre/venstreløb 

m Kontrollampe indikerer overbelastning af motor 


= [Med integreret LED-lys 
Optaget effekt 1.010 W 


Omdrejninger 1. gear 0 - 1.200 min" 

2, gear 0 - 2.900 min" 
Slagantal 1. gear 0 - 24.000 mir" 

2. gear 0 - 58.000 min" 
Borepatron 1,5 - 13 mm 
Kapacitet i træ/stål/mur max. 40/13/20 mm 
Vægt 2,6 kg 


= 1/3 mm selvspændende borepatron 

m= /Motorhus af trykstøbt aluminium 

= Med gummibelagt greb 

m Trinløs variabel hastighed og højre-/venstre 
løb 

H= Højt drejningsmoment ved lav hastighed 


Optaget effekt 750 W 
Omdrejninger 0 - 600 min" 
Borepatron 2,5 - 13 mm 
Kapacitet i træ/stål 38/13 mm 
Vægt 2,4 kg 


BOREMASKINE 


BEJE 


Medleveret: borepatron 763154-1 


TUN: 7657448 
EzAN: 0088381020558 


BOREMASKINE 


BEST 


Medleveret: borepatron 


TuN: 5326458 
EAN: 0088381081177 


HIGH-SPEED BOREMASKINE 


[5] 


Medleveret: dybdeanslag 322177-4 og borepatron 
193211-5 


Tun: 5620181 
£zAN: 0088381035682 


VINKELBOREMASKINE 


BEST 


Medleveret: håndtag 152490-4 og borepatronnøgle 
763415-9 


TuN: 5780254 
EAN: 0088381046947 


VINKELBOREMASKINE 


SE] 


Medleveret: kuffert 181791-3, borepatronnøgle P-04363 
og sidegreb 273476-6 


Tun: 5982975 
£zAN: 0088381034982 


BORE/RØREMASKINE 


[56 


Medleveret: borepatronnøgle 763430-3 og sidegreb 
152492-0 


Tun: 1445896 
£zAN: 0088381611848 


m= (ille handy maskine 

= [ille hjørnemål, kun 24 mm fra overkant 
hus til center borepatron 

== 10 mm selvspændende borepatron 


Optaget effekt 530 W 
Omdrejninger 0 - 2.500 min" 
Kapacitet i træ/stål 25/10 mm 
Borepatron 1-10 mm 
Vægt 1,4 kg 


m Handy maskine 
== 710 mm selvspændende borepatron 
= Gummibelagt greb 


Optaget effekt 450 W 
Omdrejninger 0 - 3.000 min" 
Kapacitet i træ/stål 25/10 mm 
Borepatron 1-10 mm 
Vægt 1,2 kg 


m= Højt omdrejningstal for optimal 
snithastighed 

H= /deel til serieboring af huller op til 
6,5 mm 

= [ed 6,5 mm selvspændende borepatron 


Optaget effekt 230 W 
Omdrejninger 4.500 min" 
Borepatron 0,5 - 6,5 mm 
Kapacitet i træ/stål 9/6,5 mm 
Vægt 0,9 kg 


DS4011 DA6301 DA3010F 6501X 6413 


= /deel til arbejde på svært tilgængelige 
steder 

= [Med 10 mm integreret borepatron 

H= Maskinhøjde kun 79 mm 


Optaget effekt 450 W 
Omdrejninger 0 - 2.400 min" 
Borepatron 10 mm 
Kapacitet i træ/stål 25/10 mm 
Vægt 1,6 kg 


m Forreste greb kan drejes 90? 

m= For svært borearbejde samt blanding af 
materiale 

= [Med 13 mm tandkransborepatron 


Optaget effekt 810W 
Omdrejninger l.gear 300 min" 
2.gear 1.200 min" 
Borepatron 2,5 - 13 mm 
Cylinderbor i træ 120 mm 
Vægt 4,3 kg 
m= [Med højre/venstre løb 
= Gummibelagt greb 
m= Med 13 mm tandkrans borepatron 
Optaget effekt 750 W 
Omdrejninger 600 min" 
Borepatron 13 mm 
Kapacitet i træ/stål 36/13 mm 
Vægt 2,8 kg 


8 


UT120 


6842 


30 


RØREMASKINE 
CLS 


Leveres uden rører 


Tun: 5713033 
£zaN: 0088381043823 


RØREMASKINE 


cs] 


Incl. rører 100 mm 


Tun: 1422980 
£zaN: 0088381097826 


DIAMANTBOREMASKINE 


BESS 


Medleveret: kuffert P-45141 og sidegreb EE7332L695 


Tun: 5713031 
£zaN: 0088381043809 


DIAMANTBOREMASKINE 


CELL PÆ 


Medleveret: kuffert P-45141, sidegreb EE7DE33695, vand- 
tilslutning og PRCD relæ EE73119262 


Tun: 5713032 
£zaN: 0088381043816 


ELEKTRONISK SKRUEMASKINE 


BEF 


Medleveret: bit-sortiment 


TuN: 1347817 
zaN: 0088381600927 


SKRUEAUTOMAT 
[9] 64 
Medleveret: kuffert 824808-6, 3 stk. PH Bits P-67795 


Forsats nr. 195164-8 


TUN: 5326394 
zaN: 0088381081955 


m= /deel til blanding af materialer op til 50 kg 
m= Konstantelektronik 

= Mulighed for indstilling af hastighed 

Hm Temperaturovervågning af motor 

Optaget effekt 1.150 W 
Omdrejninger 250 - 580 min" 
Røreværk max. Ø 140 mm 
Gevind Indv. M14 
Vægt 4,3 kg 
= /deel til blanding af materialer op til 30 kg 
m= Variabel hastighed 

m= [Metal gearhus sikrer lang levetid 

= /nCcl. rører 

Optaget effekt 960 W 
Omdrejninger 0 - 600 min" 
Rørværk Max. Ø 120 mm 
Gevind Indv. M14 
Vægt 3,1 kg 


= /deel til boring i murværk og andre abra- 
sive materialer 

m= Kraftigt sidegreb og D-greb giver optimal 
arbejdsstilling 

= Temperaturovervågning af motor 


Optaget effekt 1.700 W 
Omdr. 1. gear 0 - 1.000 mir" 

2. gear 0 - 2.000 mir" 
Bordiameter 1. gear Max. 132 mm 

2, gear Max. 70 mm 
Gevind Udv. M18 
Halsdiameter 53 mm 
Vægt 5,5 kg 


H /deel til boring i murværk og andre abra- 

sive materialer 

Kraftigt sidegreb og D-greb giver optimal 

arbejdsstilling 

= [Med vandtilslutning 
Temperaturovervågning af motor 


Optaget effekt 1.700 W 
Omdr. 1. gear 0 - 800 min" 

2. gear 0 - 1.570 min" 
Bordiameter 1. gear Max. 132 mm 

2, gear Max. 70 mm 
Gevind M18 
Halsdiameter 53 mm 
Vægt 6,8 kg 


m [av vægt og perfekt balance 

= /jåndtag belagt med blødt gummi for opti- 
malt greb 

Hm [deel til gipsmontage 

= [Med bit-holder og bælteclips 

H |ydsvag kobling og LED-lys 


Optaget effekt 570 W 
Omdrejninger 0 - 6.000 min] 
Spånskruer max. 4 mm 
Værktøjsopsætning 1/4” indv. sekskant 
Vægt 1,4 kg 


H= Perfekt til gipsplader 
H |av vægt for perfekt balance 
Hm Båndede skruer 25 - 55 mm 


Optaget effekt 470 W 
Omdr. 4.700 min" 
Skruestørrelse 4x 25 - 55 mm 
Værktøjsopsætning 1/4” indv. sekskant 
Vægt 2,0 kg 


UT120 


UT121 


FS6300 


6842 


6843 


TW0200 


TW0350 


TW1000 


SKRUEAUTOMAT 
[5] 67] 
Medleveret: kuffert 824808-6, 3 stk. PH Bits P-67795 


Forsats nr. 195164-8 


TUN: 5326404 
£zaN: 0088381081979 


SKRUEAUTOMAT 
[167 
Medleveret: kuffert 824808-6, 3 stk. PH Bits P-67804 


Forsats nr. 194545-9 


TUN: 5326406 
£zanN: 0088381081993 


SLAGNØGLE 


BEY O 


Medleveret: kuffert 824703-0 og slagtop 24 134841-3 


Tun: 5020679 
£zaN: 0088381050241 


SLAGNØGLE 


[567 


Medleveret: kuffert 824702-2 og slagtop 24 134841-3 


Tun: 5020678 
£zaN: 0088381051309 


SLAGNØGLE 


[16403 


Medleveret: kuffert 182604-1, sidegreb 122464-9 og slag- 


top 32 134871-4 


TuN: 7924384 
EzaN: 0088381000840 


SLAGNØGLE 


[5] 42 


Medleveret: kuffert 824737-2, sidegreb 122727-3 og slag- 


top SW41 134872-2 


Tun: 5117162 
EzAN: 0088381062855 


= Perfekt til gipsplader 
m Lav vægt for perfekt balance 
== Båndede skruer 25 - 55 mm 


Optaget effekt 470 W 
Omdr. 6.000 min" 
Skruestørrelse 4x 25-55 mm 
Værktøjsopsætning 1/4” indv. sekskant 
Vægt 2,0 kg 


m= Perfekt til gipsplader 
m Lav vægt for perfekt balance 
== Båndede skruer 45 - 75 mm 


Optaget effekt 470 W 
Omdrejninger 3.000 min" 
Skruestørrelse 4,5 x 45 - 75 mm 
Værktøjsopsætning 1/4” indv. sekskant 
Vægt 2,1 kg 


m Stærk og kompakt slagnøgle 
m Robust gearhus af trykstøbt aluminium 
Hm Gummibelagt greb 


Optaget effekt 380 W 
Omdrejninger 0 - 2,200 min" 
Slagantal 0 - 2.200 min" 
Max. spændemoment 200 Nm 
Værktøjsopsætning [[7/2" 
Bolte M10 - M16 
Vægt 2,2 kg 


m Stærk og kompakt slagnøgle 
m= Robust gearhus af trykstøbt aluminium 
= Gummibelagt greb 


Optaget effekt 400 W 
Omdrejninger 2.000 min" 
Slagantal 2.000 min" 
Max. spændemoment 350 Nm 
Værktøjsopsætning [7/27 
Bolte M12 - M22 
Vægt 3,0 kg 


m Ergonomisk greb og god vægtfordeling 
= Trods den lave vægt (5,6 kg) meget stort 
spændemoment 


Optaget effekt 620 W 
Omdrejninger 1.700 min" 
Slagantal 1.600 min" 
Max. spændemoment 600 Nm 
Værktøjsopsætning H3/4" 
Bolte M16-M22 
Vægt 5,6 kg 


m= Ekstremt højt spændemoment for det 
tungeste skruearbejde 

m= Robust gearhus af trykstøbt aluminium 

== Gummibelagt greb 


Optaget effekt 1.200 W 
Omdrejninger 1.400 min" 
Slagantal 1.500 min" 
Max. spændemoment 1.000 Nm 
Værktøjsopsætning | hl 
Bolte M22 - M30 
Vægt 8,6 kg 


TW1000 6906 TW0350 TW0200 6844 6843 
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PLADESTANSER 


[5] 


Medleveret: montageværktøj (monteret) stempel A-83951 
og (monteret) matrice A-15051 


TuN: 8567844 
EAN: 0088381015448 


PLADESTANSER 


CO 


Medleveret: kuffert 181797-1, montageværktøj, 
(monteret) stempel 792728-1, 
(monteret) matrice 792292-2 


Tun: 7923964 
£zaN: 0088381001380 


KURVESAKS 


[s] 


Medleveret: nøgle 783201-2 


Tun: 1420540 
£zAN: 0088381609166 


PLADESAKS 


[5] 


Medleveret: sekskantnøgle 783201-2 og 
(monteret) knivsæt 191383-0 


Tun: 5825910 
£zaN: 0088381001410 


PLADESAKS 


[5] 


Medleveret: nøgle 783201-2 og søgeblade 762013-6 


Tun: 1420565 
£zaN: 008838169074 


PLADESAKS 


[5] 


Medleveret: kuffert 181797-1, søgeblad 762007-1, seks- 
kantnøgle 783201-2 og (monteret) knivsæt 792287-5 


Tun: 7923980 
£zaN: 0088381001434 


m Ekstra lang matrice 

m= Perfekt til trapez-plader 

= Slank byggeform kun Ø 67 mm 

EH Spånudkast nedad 

Optaget effekt 550 W 
Tomgangsslagantal 2.200 min" 
Matricediameter 22 mm 
Sporbredde 5 mm 
Snitradius indv./udv. 45/50 mm 
Max. kapacitet i rustfri stål 1,2 mm 
Max. kapacitet i alm. stål 1,6 mm 
Vægt 1,6 kg 


== Bøjlegrebet sikrer bekvem énhånds- 
betjening 

= Robust udførsel til industriel brug 

EH Spånudkast nedad 


Optaget effekt 660 W 
Tomgangsslagantal 1.300 min" 
Sporbredde 8 mm 
Snitradius indv./udv. 120/128 mm 
Max. kapacitet i rustfri stål 2,5 mm 
Max. kapacitet i alm. stål 3,2 mm 
Vægt 3,4 kg 


Hm Spånerne rulles op i en spiralagtig form 
uden at ridse overfladen 

Hm Rent og gratfrit klip 

== Kun 30 mm snitradius 


Optaget effekt 380 W 
Tomgangsslagantal 4.500 min” 
Min. radius 30 mm 
Max. kapacitet i rustfri stål 0,7 mm 

i alm. stål 1,0 mm 

aluminium 2,5 mm 
Vægt 1,4 kg 


JS3200 JS1601 JS1600 JS1000 JN3200 JN1601 


m= Pladesaksen er let og handy 

= Hurtigt vendbare knive med 4 skærekanter 
overflødiggør slibning 

H Klipper efter sakseprincippet 


Optaget effekt 300 W 
Tomgangsslagantal 4.000 min” 
Min. radius 30 mm 
Max. kapacitet i rustfri stål 1,2 mm 

i alm. stål 1,6 mm 
Vægt 1,8 kg 


= Spånerne rulles op i en spiralagtig form, 
uden at ridse overfladen 

m= Rent og gratfrit klip 

== 7250 mm snitradius 


Optaget effekt 380 W 
Tomgangsslagantal 4.500 min” 
Min. radius 250 mm 
Max. kapacitet i rustfri stål 1,2 mm 

i alm. stål 1,6 mm 

aluminium 2,5 mm 
Vægt 1,4 kg 


m= Hurtigt vendbare knive med 4 skære- 
kanter 

= Zinksmedet underknivholder som 
tåler stor belastning 

== Klipper efter sakseprincippet 


Optaget effekt 660 W 
Tomgangsslagantal 1.600 min" 
Min. radius 50 mm 
Max. kap. i rustfri stål 2,5 mm 

i alm. stål 3,2 mm 
Vægt 3,4 kg 


PC5001C BETONHØVL 


Ideel til afgratning, afkantning og slibning af 


g - ujævnheder i beton 
p [oa] SE m= Stor grundplade for sikker føring af maskinen 
F. H= Konstantelektronik og blød opstart 
= [Med overbelastningssikring 
Medleveret: kuffert 140073-2, diamantskive Ø 125 mm B- H Anti-genstart funktion 
12289, støvpose 122853-8, montageværktøj og sekskant- 
KASUS ER Optaget effekt 1.400 W 
Omdrejninger 10.000 min] 
Diamantskivediameter Ø 125 mm 
Tun: 1321247 Diamantskivehul Ø 22,23 mm 
EzAN: 0088381099134 Vægt 5,1 kg 
4101RH DIAMANTVÅDSKÆRER = Vandtilførsel sikrer støvfrit arbejde 
m= Monteret med PRCD-relæ for ekstra be- 


skyttelse 
H= Kipbar sål op til 45? 


Medleveret: diamantskive Ø125 mm A-87292, 


vandhane 153409-6, slange 412010-9, adaptor til vandhane Netspænding 230 W 

421125-1, montageværktøj 781011-1 og PRCD relæ Optaget effekt 860 W 

P-21571 Omdrejninger 12.000 min" 

Diamantskive Ø 125 mm 

Diamantskiveboring Ø 20 mm 

| Tun: 5892290 Snitdybde 90%45? 0 - 41,5 /26 mm 

| EAN: 0088381026574 Vægt 2,9 kg 
MURRILLESKÆRER EH Robust rilleskærer 


ØZTU ra= m= Ved overbelastning afbrydes 
[a] 'S] maskinen automatisk 


H Grøn/rød lampe for indikering af 


optimale omdrejninger 
Medleveret: kuffert B50856 og montageværktøj B03384 Optaget effekt 71.800 W 
Leveres uden klinge! Omdrejninger 7.800 min" 
Skivediameter Ø 150 mm 
Rillebredde 7 - 35 mm 
Rilledybde 7-45 mm 
Tun: 5911277 Diamantskiveboring Ø 22,2 mm 
i EzAN: 0088381028240 Vægt 5,6 kg 
SG1250 MURRILLESKÆRER = Med SJS system 
Em fr = Snitdybde op til 30 mm 
Tage LØN LJ 
[oa] ss) chlns fy [=] = Leveres i kuffert med 2 stk. diamantklin- 
ger 
Medleveret: kuffert 824709-8, 2 x diamantklinge Ø125 
mm A-80438, tapnøgle 782407-9 og unbraconøgle 6 Optaget effekt 1.400 W 
mm 783204-6 Omdrejninger 10.000 min" 
Skivediameter 125 mm 
Rillebredde 0 - 30 mm 
Skæredybde 6-30 mm 
Tun: 5020686 Skivehul 22,2 mm 
EzAnN: 0088381052627 Vægt 4,4 kg 
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4112HS 


2414NB 


LC1230. 


DIAMANTSKÆREMASKINE 


Medleveret: kuffert 824697-9 og nøgle SW17 782210-8 
LEVERES UDEN KLINGE 


Tun: 5780255 
£zaN: 0088381050272 


METALRUNDSAV 


m] 


Medleveret: klinge B-03931, sikkerhedsbriller 192219-6 og 
nøgle 783203-8 


Tun: 5140841 
EzAN: 0088381056519 


HURTIGAFKORTER 


Medleveret: skæreskive Ø 355 mm P-08246 og 
montageværktøj 782210-8 


Tun: 5914199 
£zAN: 0088381026222 


METALAFKORTER 


Medleveret: HM savklinge 305 mm A-86723 


Tun: 5929579 
£zaN: 0088381029506 


m= Stærk diamantskæremaskine 

Med SJS system 

m= Blød opstart forebygger sikringer i at 
springe 


Optaget effekt 2.400 W 
Omdrejninger 5.000 min" 
Klingediameter Ø 305 mm 
Klingehul Ø 25,4 mm 
Max. skæredybde 100 mm 
Vægt 10,3 kg 


m= Kammer for opsamling af spåner 
Hm Skærer op til 6 mm godstykkelse i metal- 
plader og profiler 


Optaget effekt 1.100 W 
Omdrejninger 3.500 min" 
Klingediameter 185 mm 
Max. skæredybde 63 mm 
Max. materialetykkelse 6,0 mm 
Vægt 4,8 kg 


= Til præcis afkortning af jern- og 
metalrør samt profiler 

H Hurtigspændeanordning med trinløs 
indstilling af geringssnit 15? - 45? 

= [Med spindellås for hurtigt skiveskift 


Optaget effekt 2.000 W 
Omdrejninger 3.800 min" 
Snitdybde ved 90? 115 mm 
Snitdybde ved 45? 115 mm 
Skivediameter Ø 355 mm 
Skivehul Ø 25,4 mm 
Vægt 16,2 kg 


m= Velegnet til afkortning af metalrør, ædel- 
metaller og kunststof 

m= [Maskinen har lave omdrejninger, derfor 
ingen gnister 


Optaget effekt 1.750 W 
Omdrejninger 1.300 min" 
Snit ligerør 0? 150 x 75 mm 

45? 85x 85 mm 
Snit runderør 0? 125 mm 

45? 90 mm 
Skivediameter Ø 305 mm 
Skivehul Ø 25,4 mm 
Vægt 19,0 kg 


FEET Er 
æ PÅ TØ = 


” 


2414NB 


LC1230 


VINKELSLIBER 125 MM m= Slank og kompakt 
GÅ 5030 [a] m= Motor ekstra beskyttet mod støv 


Medleveret: beskyttelsesskærm 135240-2, sidegreb 
153504-2, skrubskive og nøgle 782407-9 


Optaget effekt 720 W 
Omdrejninger 11.000 min" 
Skivediameter 125 mm 
Tun: 1269919 Spindelgevind M14x 2 
| EAN: 00883810 Vægt 1,8 kg 
GÅ 5034 VINKELSLIBER 125 MM m Slank og handy maskine 
m= Palafbryder for sikker og komfortabel 
[oa] betjening 


med Æ = Ergonomisk 20? sidegreb 

w æn = Motor ekstra beskyttet mod støv 
ge Medleveret: beskyttelsesskærm 135240-2, sidegreb 

153504-2, skrubskive og nøgle 782407-9 


Optaget effekt 720W 
Omdrejninger 11.000 min" 
Skivediameter 125 mm 
Tun: 1425260 Spindelgevind M14x 2 
Med palafbryder EAN: 0088381606202 Vægt 1,9 kg 
95 5B8NB VINKELSLIBER 125 MM = Lille og handy maskine til de lette 
opgaver 
[oa] Hm Motor ekstra beskyttet mod støv 


H= Drejbart gearhus 4 x 90? 


Medleveret: beskyttelsesskærm 165055-3, sidegreb 
153489-2, skrubskive og nøgle 782407-9 


Optaget effekt 840 W 
Omdrejninger 11.000 min" 
Skivediameter 125 mm 
TuN: 5148316 Spindelgevind M14 x 2 
£zaN: 0088381062466 Vægt 2,1 kg 
VINKELSLIBER 125 MM m= Stærk maskine til de hårde opgaver 
FT FA m SJS system 
[oa] fS) == Støvbeskyttet motor 
H= Justerbar sikkerhedsskærm uden brug af 
nøgle 
Medleveret: skrubskive, nøgle 782407-9, vibrationsdæmpet 
håndtag162258-0 og beskyttelsesskærm 1351108-2 
Optaget effekt 1.100 W 
Omdrejninger 11.000 min" 
Skivediameter 125 mm 
Tun: 1322525 Spindelgevind M14x2 
EzAN: 0088381604024 Vægt 1,8 kg 
VINKELSLIBER 125 MM = Stærk maskine til de hårde opgaver 
Em (ZTV — H SJS system 
[oa] ADDA WE SIS] Hm Støvbeskyttet motor 
= Konstantelektronik og blød opstart 
H Anti-genstart funktion 
PN Medleveret: skrubskive, nøgle 782407-9, vibrationsdæmpet 
håndtag 162258-0 og beskyttelsesskærm 135108-2 
Fam Optaget effekt 1.400 W 
MAAP MER Omdrejninger 11.000 min" 
As Skivediameter 125 mm 
Tun: 1284797 Spindelgevind M14x 2 
EzAN: 0088381098069 Vægt 2,2 kg 


9565CLR VINKELSLIBER 125 MM Stærk maskine til de hårde opgaver 


UJ 
- —m m SJS system 
Car (6 all 
[oa] BOJE (Så s m Støvbeskyttet motor 
= Konstantelektronik og blød opstart 
H Anti-genstart funktion 
UJ 


Medleveret: velcro bagskive 743060-6, nøgle 782407-9 og Velegnet til Decra og stålplader 


717,4 BER vibrationsdæmpet håndtag 162258-0 
NØ 


Optaget effekt 1.400 W 

i Omdrejninger 2.000 - 6.800 min" 

Velegnet til Skivediameter 125 mm 
Decraskærin g Tun: 1284796 Spindelgevind M14 x 2 


E£aN: 0088381098052 Vægt 1,9 kg 


9565CVR 


EN 
MAKE SWER 
Nm 


Fan 
MAA WER 
INN 


VINKELSLIBER 125 MM 


cm SED 


Medleveret: skrubskive, nøgle 782407-9, vibrationsdæmpet 


greb162258-0 og beskyttelsesskærm 135108-2 


TuN: 1284798 
£aN: 0088381098076 


VINKELSLIBER 150MM 


BELLE D 


Medleveret: skrubskive, nøgle 782407-9, vibrationsdæmpet 


håndtag162258-0 og beskyttelsesskærm 135110-5 


Tun: 1284795 
E£aN: 0088381098090 


VINKELSLIBER 150 MM 


[oa] BOJDH 
bh 


Medleveret: skrubskive, nøgle 782407-9, beskyttelses- 
skærm 135192-7 og sidegreb 153504-2 


Tun: 1246603 
£zAN: 0088381090063 


VINKELSLIBER 230 MM 
SØ 


Medleveret: beskyttelsesskærm 163445-4, sidegreb 
152539-0, superflange 192227-7, nøgle 782407-9 og 
Yderflange 224554-5 


Tun: 5061904 
£zaN: 0088381056793 


VINKELSLIBER 230 MM 
[=e] 


Medleveret: beskyttelsesskærm 163445-4, sidegreb 
152539-0, superflange 192227-7, nøgle 782407-9 og 
Yderflange 224554-5 


TUN: 1387541 
EAN: 0088381607452 


VINKELSLIBER 230 MM 


[o]S 


Medleveret: beskyttelsesskærm 163445-4, sidegreb 
162264-5, superflange 192227-7, nøgle 782407-9 og 
Yderflange 224554-5 


Tun: 5256246 
£zAN: 0088381072960 


= Stærk maskine til de hårde opgaver 

m SJS system 

Hm Støvbeskyttet motor 

H= Konstantelektronik og blød opstart 

H Anti-genstart funktion 

Optaget effekt 1.400 W 
Omdrejninger 2,800 - 11.000 min" 
Skivediameter Ø 125 mm 
Spindelgevind M14x 2 
Vægt 2,2 kg 
= Stærk maskine til de hårde opgaver 

m SJS system 

m= Støvbeskyttet motor 

H Konstantelektronik og blød opstart 

H Anti-genstart funktion 

Optaget effekt 1.400 W 
Omdrejninger 4.000 - 9.000 min" 
Skivediameter Ø 150 mm 
Spindelgevind M14x 2 
Vægt 2,3 kg 


m Slank og kompakt 

m= Greb belagt med gummipolstring for sikker 
og bekvem håndtering 

H SJS (torsiondæmpning) system reducerer 
vibrationer samt beskytter mod tilbageslag 
ved blokering 


Optaget effekt 1.050 W 
Omdrejninger 10.000 min" 
Skivediameter Ø 150 mm 
Spindelgevind M14x 2 
Vægt 2,2 kg 
m= Stærk vinkelsliber 

m= Konstantelektronik 

m= Drejbart gearhus 4 x 90? 

m= Blød opstart og superflange 

Optaget effekt 2.000 W 
Omdrejninger 6.000 min" 
Skivediameter Ø 230 mm 
Spindelgevind M14x 2 
m= Stærk vinkelsliber 

m= Drejbart gearhus 3 x 90" 

m= Blød opstart og superflange 

= Anti genstartsfunktion 

Optaget effekt 2.200 W 
Omdrejninger 6.600 min" 
Skivediameter Ø 230 mm 
Spindelgevind M14x 2 
Vægt 5,8 kg 


m= Stærk vinkelsliber, med robust 


nykonstrueret hus 
m= Drejbart greb 
m= Blød opstart, superflange og skridkobling 
HM Anti-vibrations sidegreb 
= Anti genstartsfunktion 
Optaget effekt 2.600 W 
Omdrejninger 6.600 min" 
Skivediameter Ø 230 mm 
Spindelgevind M14 x 2 
Vægt 6,7 kg 


GA9040RF01 GA9020RF GA9010CF GA6021 9566CVR 1 Ø565CVR | 


GD0602 


GD0810C 


N1923B 


LIGESLIBER 


[=] 


Medleveret: montageværktøj spændetang ø6 763670-3 


Tun: 1276199 
E£aN: 0088381097109 


LIGESLIBER 


CE 


Medleveret: spændetang 193012-1, spændenøgle 13 
781203-2 og spændenøgle 19 781206-6 


Tun: 5982976 
£zAN: 0088381034579 


LIGESLIBER 


BLEE 


Medleveret: spændetang 193012-1, spændenøgle 13 
781203-2 og spændenøgle 19 781206-6 


Tun: 5982977 
£zAN: 0088381034586 


FALSHØVL 


[5] 


Medleveret: HM-vendejern D-07945, parallelanslag 165259-7, 


indstillingstrekant 123062-2, udsugningsstuds 181572-5 og 
montageværktøj 


Tun: 7657422 
EAN: 0088381000048 


m= Lille og kompakt ligesliber 
m= Robust hus i trykstøbt alu 


Optaget effekt 400 W 
Omdrejninger 25.000 min" 
Spændetang Ø6 mm 
Vægt 1,4 kg 


m= Kraftfuld sliber, ideel til udslibning, afgrat- 
ning og efterbearbejdning 

= Robust hus af trykstøbt aluminium, mål 
kun Ø35 mm 

H Elektronisk hastighed 


Optaget effekt 750 W 
Omdrejninger 7.000 - 28.000 min" 
Spændetang Ø6 mm 
Vægt 1,7 kg 


= Kraftfuld sliber, ideel til udslibning, afgrat- 
ning og efterbearbejdning 

H= Robust hus af trykstøbt aluminium, mål 
kun Ø35 mm 

H Elektronisk hastighed 


Optaget effekt 750 W 
Omdrejninger 1.800 - 7.000 min" 
Spændetang Ø6 mm 
Vægt 1,7 kg 
m= Højt omdrejningstal giver perfekt finish Å 
m= Mulighed for montering af HSS jern 

m= (Udstyret med 82 mm HM-vendejern 

H= |-not for affasning 

Optaget effekt 550 W 
Omdrejninger 16.000 min" 
Høvlbredde 82 mm 
Trinløs spånaftagning 0-3mm 
Falsdybde 0-23 mm 
Høvlsål 295 mm 


Vægt 2,9 kg 


K. P0800K ELHØVL = Højt omdrejningstal giver perfekt finish 
m= V-not for affasning 
[oa] m= (Udstyret med 82 mm HM-vendejern 
H= Præcis indstilling af dybde 
= Med gummigreb 
Medleveret: transportkuffert 824892-1, HM vendekniv 
D-07945 og Ene Optag! et eff ekt 62 0 W 
Omdrejninger 17.000 min" 
Høvlbredde 82 mm 
Trinløs spånaftagning 0 - 2,5 mm 
Falsdybde 9 mm 
Tun: 1372526 Høvlsål 285 mm 
£zAN: 0088381603935 Vægt 2,6 kg 
FALSHØVL m= Højt omdrejningstal giver perfekt finish 
m= V-not for affasning 
[oa] m (Udstyret med 82 mm HM-vendejern 
H= Præcis indstilling af dybde 
= [Med gummigreb 
Medleveret: transportkuffert 824786-0, HM vendekniv FEE EET 
D-07945, STER EEg 122785-9, indstillingstrekant og Optaget effekt 850 W 
montageværktøj Omdrejninger 16.000 min" 
Høvlbredde 82 mm 
Trinløs spånaftagning 0-4 mm 
Falsdybde 0-25 mm 
TUN: 5350531 Høvlsål 290 mm 
£zAN: 0088381079525 Vægt 3,3 kg 
HØVL = Højt omdrejningstal giver perfekt 
finish 
[oa] = V-not for affasning 


= Udstyret med 110 mm HSS jern 


Medleveret: HSS-høvljern 793008-8, parallelanslag 


165259-7, indstillingstrekant 123062-2, udsugningsstuds … Paget effekt 900 W 
414468-8 og montageværktøj 783202-0 Omdrejninger 16.000 min” 
Høvlbredde 110 mm 
Trinløs spånaftagning 0-2mm 
Høvlsål 355 mm 
Tun: 7924095 Vægt 4,3 kg 


EAN: 0088381002240 


BJÆLKEHØVL m= Kraftig høvl til de større opgaver 


- m= Højt omdrejningstal giver perfekt 
[oa] finish 
= (dstyret med 170 mm HSS jern 
H= Den lange høvlsål muliggør præcist 


2012NB 1806B HH …Å. 191mB == | KP0810K KP0800K | 


Medleveret: trækasse 821137-8, HSS-høvljern arbejde og sikker føring 
793186-4, parallelanslag 123053-3, indstillingstrekant ae 
762001-3 og udsugningsstuds 122397-8 Optaget effekt 1.200 W 
Omdrejninger 15.000 min" 
Høvlbredde 170 mm 
Trinløs spånaftagning 0-2mm 
Tun: 7924087 Høvlsål 525 mm 
£zaN: 0088381003957 Vægt 9,0 kg 
TYKKELSESHØVL m= Let at transportere 
m= Sfort fremføringsbord giver god materialestøtte 
m Udstyret med 306 mm HSS vendejern 
m= Høj fremføringshastighed 
Medleveret: nøgle 782203-5, magneter for knivmontage GØ LEDE Gid LGD i 
762014-4, udsugningsstuds 122696-8 og 6-kant nøgle Une) ere ED KDE 
25 783 20 8-8 Fremføringshastighed 8,5 m/min 
i Vendejern 306 mm 
OBS: Emnehøjde max 155 mm Trinløs spånaftagning 0-3mm 
Bredde x højde x dybde 483x401x774 mm 
TUN: 5044064 Transportmål 483x401x300 mm 
An: 0088381032858 20, SED 
RUNDSAV m= (et allround sav 
= Trinløs snitdybdeindstilling efter sakse- 
[ao] princippet 
m= Støvsuger kan tilsluttes 
m Snitdybde 54 mm &c 
Medleveret: HM-savklinge B-02917, parallelanslag S 
164095-8, unbraconøgle 783203-8 'Opfagekerekt 950 W 2 
Omdrejninger 5.000 min" 
Klingediameter 165 mm 
Klingehul Ø 20 mm 
TUN: 5692231 Snitdybde 09/ 45? 54/35 mm 


EAN: 0088381030571 Vægt 3,9 kg 


RUNDSAV 


[so] 


Medleveret: HM-savklinge B-02939, parallelanslag 
164095-8 og unbraconøgle 783203-8 


TUN: 5645688 
£zaN: 0088381038669 


RUNDSAV 


[9] 


Medleveret: HM-savklinge B-02939, parallelanslag 165108- 


8, unbraconøgle 783203-8 og udsugningsstuds 415517-4 


TUN: 5645689 
£zaN: 0088381037297 


RUNDSAV 


Medleveret: HM-savklinge A-89866, parallelanslag 
165084-6, udsugningsstuds 415426-7 og unbraconøgle 
783204-6 


Tun: 8567588 
£zaN: 0088381014397 


RUNDSAV 


FS 


Medleveret: HM-savklinge A-80008, parallelanslag 
165084-6, udsugningsstuds 415426-7 og unbraconøgle 
783204-6 


Tun: 8727927 
EzAN: 0088381018289 


RUNDSAV 


Fee SE 


Medleveret: HM-savklinge A-80014, parallelanslag 
152498-8, udsugningsstuds 415816-4 og unbraconøgle 
783204-6 


Tun: 8727935 
£zaN: 0088381018241 


DYKSAV 
me Sø 
Medleveret: klinge B-07353 


Leveres i papkasse uden føringsskinne. 


Tun: 5326148 
£zAN: 0088381078115 


m= (et allround sav 

= Trinløs snitdybdeindstilling efter sakse- 
princippet 

m= Støvsuger kan tilsluttes 

m Snitdybde 66 mm 


Optaget effekt 1.200 W 
Omdrejninger 4.900 min" 
Klingediameter 190 mm 
Klingehul Ø 30 mm 
Snitdybde 0% 45? 66/46 mm 
Vægt 4,6 kg 


m= Robust sav med stærk motor og en 
snitdybde på 66 mm 

= Trinløs snitdybdeindstilling efter 
sakseprincippet 

H Støvsuger kan tilsluttes 


Optaget effekt 1.400 W 
Omdrejninger 4.800 min" 
Klingediameter 190 mm 
Klingehul Ø30 mm 
Snitdybde 09% 45? 66/46 mm 
Vægt 5,7 kg 


= Robust sav med stærk motor og en 


snitdybde på 85 mm 
= Trinløs snitdybdeindstilling efter 
sakseprincippet 
H Støvsuger kan tilsluttes 
Optaget effekt 2.000 W 
Omdrejninger 4.500 min" 
Klingediameter 235 mm 
Klingehul Ø 30 mm 
Snitdybde 09/45? 85/64 mm 
Vægt 7,2 kg 


= Robust sav med stærk motor og en 
snitdybde på 100 mm 
H= Trinløs snitdybdeindstilling efter 


sakseprincippet 

H Støvsuger kan tilsluttes 

Optaget effekt 2.100 W 
Omdrejninger 3.800 min" 
Klingediameter 270 mm 
Klingehul Ø30 mm 
Snitdybde 0%45? 100/73 mm 
Vægt 9,4 kg 


m= Robust sav med stærk motor og en 
snitdybde på 130 mm 

H= Trinløs snitdybdeindstilling efter 
sakseprincippet 

H Støvsuger kan tilsluttes 


Optaget effekt 2.200 W 
Omdrejninger 2.700 min" 
Klinge/hul Ø355 mm/30 mm 
Snitdybde 0? 50 - 130 mm 
Snitdybde 45%60" 90/60 mm 
Vægt 14,0 kg 


m= Dyksav med mange funktioner og 
betjeningskomfort 

= Mange tekniske finesser f.eks. anti-kip, 
negativ vinkelsnit samt mulighed for snit til 
kant på kun 18 mm 

m= Konstant elektronik og blød opstart 


Optaget effekt 1.300 W 
Omdrejninger 2.000 - 5.200 min" 
Klinge/hul Ø 165/20mm 
Snitkapacitet 0"? 56 mm 
45" 39 mm 
Vægt 4,1 kg 


SP6000K 


LS0714F 


MLS100 
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DYKSAV M/FØRINGSSKINNE 


Medleveret: systemkuffert P-72372, 1400 mm skinne 
194368-5 og klinge B-07353 


TUN: 5339385 
£zAN: 0088381078450 


KOMBI BYGNINGSSAV 
ES] 


Medleveret: HM-klinge B-03838, parallelanslag 122729-9 
og støvpose 122523-9 


Tun: 5204322 
zaN: 0088381063302 


KAP-/GERINGSSAV 


ELG 


Medleveret: HM-klinge B-04298, støvpose 122523-9 og 
Skruetvinge 122571-8 


Tun: 5094801 
£zAN: 0088381057752 


KAP-/GERINGSSAV 


[9] 


Medleveret: HM klinge B-10338, støvpose 122523-9 og skrue- 
tvinge JM23000131 


Tun: 1361519 
£zaN: 0088381081009 


m= Dyksav med mange funktioner og 
betjeningskomfort 

= [Mange tekniske finesser f.eks. anti-kip, 
negativt vinkelsnit samt mulighed for snit til 
kant på kun 18 mm. 

Hm Konstant elektronik og blød opstart 


Optaget effekt 1.300 W 
Omdrejninger 2.000 - 5.200 min" 
Klinge/hul Ø165/20 mm 
Snitkapacitet (92 56 mm 
45" 39 mm 
Vægt 4,1 kg 


m Saven har flip-over-funktion som ændrer 

bordsaven til en kap-/geringssav på et øjeblik 
m Maskinen har konstantelektronik og softstart 
m= Anti-genstart funktion 


Optaget effekt 1.650 W 
Omdrejninger 2.700 min" 
Kapacitet Gering  Kip Højde x længde 
0? (95 20x 210 mm 
(Uk (09 68 x 155 mm 
0? 45" 50 x 120 mm 
45? 450 35 x 120 mm 
Bordrundsav 0”? 70 mm 
45? 32 mm 
Klinge/hul Ø 260 mm/30 mm 
Vægt 36 kg 


m Snitkapacitet 52 x 300 mm 

= Dobbelt udtræk øger snitkapaciteten samt 
bevarer den kompakte udformning 
og den perfekte vægtfordeling 

Hm [et og ubesværet dobbelt udtræk 

m= [Med bevægelig lampe 


Optaget effekt 1.010 W 
Omdrejninger 6.000 min" 
Klinge/hul Ø 190/20 mm 
Snitkapacitet 0"? 52 x 300 mm 

45" 52 x 212 mm 
Vægt 12,9 kg 


= Kompakt og let kap-/geringssav 

m V/inkelindstilling 0?- 45? 

= Robust konstruktion af trykstøbt alu 
= Komplekse snit i én arbejdsgang 


Optaget effekt 1.500 W 
Omdrejninger 4.200 min" 
Klingediameter Ø 255 /30 mm 
Snitkapacitet 0? 75 x 130 mm 

45" 75x 90 mm 
Vægt 14,7 kg 


LS 10 16F KAP-/GERINGSSAV m= Kompakt og vibrationssvag maskine 
Fi Q 1 m= DXT teknologi 
"TS 
po [oa] ya frø s H= Bevægelig LED-lampe 
mÉ H Gummibelagt håndtag for optimal kontrol 
N H Blød opstart og konstantelektronik 
Medleveret: TCT klinge B-11019, støvpose 122852-0, m £/ektronisk bremse 
skruetvinge og nøgle 782232-8 re meeen eee 
Optaget effekt 1.510 W 
Omdrejninger 3.200 min" 
Klinge/hul Ø 260/30 mm 
Snitkapacitet 0" 68 x 310 mm 
Tun: 1424615 45 68 x 218 mm 
£zaN: 0088381611275 Vægt 24,2 kg 
'Ø S 1 0 1 EL KAP-/GERINGSSAV m= Kompakt og vibrationssvag maskine 
(| == DXT teknologi 
[ao] (g%3 == Hm [aser markør 
HE Gummibelagt håndtag for optimal kontrol 
H Blød opstart 
Medleveret: TCT klinge JM23100005, støvpose Hm Elektronisk bremse 
JM23100501, skruetvinge og nøgle 782230-2 FEE SEE ES EEEE EEN 
Optaget effekt 1.430 W 
Omdrejninger 4.300 min" 
Klinge/hul Ø 260/30 mm 
Snitkapacitet 91 x 310 mm 
Tun: 1436332 45 91 x 220 mm 
£zaN: 0088381608268 Vægt 19,5 kg 
i m Bevægelig LED-lampe 
LS 12 14F KAP-/GERINGSSAV = Blød opstart og konstantelektronik 


RG pg, 
hg. k L ”: 


4 


Mm ARE] Drejeskiveindstilling til højre 52? og 47? til 
[5] fag ray | s ==: højre 


Medleveret: HM-klinge B-04606, støvpose 122523-9, skru- 
etvinge 122571-8 og nøgle 


Optaget effekt 1.650 W 
Omdrejninger 3.200 min" 
Klinge/hul Ø 305/30 mm 
Snitkapacitet (4? 115 x 308 mm 
Tun: 5094803 45? 115x218 mm 
£zan: 0088381056465 Vægt 24,6 kg 


KAP-/GERINGSSAV Kompakt og vibrationssvag maskine 


UJ 
TE (7< 1 7ZVT | = DXT teknologi 
[ao] få => m Bevægelig LED-lampe 
HE Gummibelagt håndtag for optimal kontrol 
H= Blød opstart og konstantelektronik 
UJ 


Medleveret: TCT klinge B04606, støvpose 122852-0, skruet- Elektronisk bremse 

vinge og nøgle 782232-8 FEE Er 
Optaget effekt 1.650 W 
Omdrejninger 3.200 min' 
Klinge/hul Ø 305/30 mm 
Snitkapacitet 0 102 x 363 mm 

TUN: 1436333 45 102 x 255 mm 

EAN: 0088381611992 Vægt 26,3 kg 

KAP-/GERINGSSAV m Kap og kombi - mobilt savværk 


m Kan anvendes som bordrundsav 


[ao] vej EO og kap-/geringssav 


m Å stk. LED lys 
== Anti-genstart funktion 


Medleveret: HM-klinge B-04597, støvpose 122523-9, klin- 0 ————mmmmmm"—"- 
gebeskytter 4 BER DELETE DE 322312-4 og Optaget effekt 1.650 W 
parallelanslag 122707-9 Omdrejninger 4.800 min" 
Klinge/hul Ø 260/30 mm 

Snitkapacitet 0" 93 x 95 mm 

45' 93x67 mm 

Tun: 5094802 Bordrundsav 40 mm 
EAN: 0088381056984 Vægt 14,3 kg 


BORDRUNDSAV Stort arbejdsbord af trykstøbt aluminium 


UJ 
me "TIN m Blød opstart 
[go] (G% | = Anti-genstart funktion 
UJ 


Arbejdsbord kan via teleskopudtræk udvides til 


højre og bagud 
Medleveret: HM-klinge B-04999, parallelanslag 122739-6, 
vinkelanslag 122734-6 og montageværktøj 
Optaget effekt 1.650 W 
Omdrejninger 0: 45? 4.800 min” 
Kapacitet 93/64 mm 
Klinge/hul Ø 260 mm/30 mm 
Tun: 5180916 Bordstørrelse 625 x 567 mm 


EAN: 0088381063524 Vægt 34,9 kg 


STIKSAV 


CE 


Medleveret: stiksavsklinge og nøgle 783201-2 


4329 


Tun: 5386711 
EAN: 0088381083102 


STIKSAV 


CEST 


unbraconøgle 783202-0 


Tun: 5325797 
EAN: 0088381080873 


STIKSAV 


BLOG 


nøgle 783202-0 


TuN: 5325796 
£zaN: 0088381080880 


BAJONETSAV 


CEO G 


Medleveret: kuffert 824722-6 og 3 stk. savklinger 


JR1000FTK 


Tun: 5180917 
EAN: 0088381065368 


BAJONETSAV 
CEO 


Medleveret: kuffert 824734-9 og 3 stk. savklinger 


JR3050T 


Tun: 5117161 
EAN: 0088381061407 


BAJONETSAV 


BED 


Medleveret: kuffert 824734-9 og 3 stk. savklinger 


JR3060T 


Tun: 5148318 
| £zAN: 0088381061315 
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Medleveret: systemkuffert Q241 P-72344, udsugningsstuds 
417853-4, kunststofglidesål 417852-6, klingesortiment og 


Medleveret: kuffert 824809-4, udsugningsstuds 417853-4, 
kunststofglidesål 417852-6, klingesortiment og unbraco 


= /[yd- og vibrationssvag maskine 

= Trinløs variabel hastighed samt pendul ind- 
stilling 

H= Nem tilslutning af udsugningsslange 

Optaget effekt 450 W 

Slagantal 500 - 3.100 min" 

Kapacitet i træ/stål 65/6 mm 

Vægt 1,9 kg 

m= Firkantet hopstang for mere lodret snit 
Konstantelektronik og trinløs variabel 
hastighed samt pendulindstilling 

= Klingeskift uden brug af værktøj 

= [Med gummibelagt greb 

H |everes i systemkuffert 

Optaget effekt 720 W 

Slagantal 800 - 2.800 min" 

Slaglængde 26 mm 

Kapacitet i træ/metal 135/10 mm 

Vægt 2,5 kg 

m= Firkantet hopstang for mere lodret snit 

= Gummibelagt greb 

= Konstantelektronik og trinløs variabel 
hastighed samt pendulindstilling 

H= Klingeskift uden brug af værktøj 

H [ED - Lys 

Optaget effekt 720W 

Slagantal 800 - 2.800 min" 

Slaglængde 26 mm 

Kapacitet i træ/metal 135/10 mm 

Vægt 2,5 kg 

m= Lille og kompakt slimline bajonetsav 

H Anvender de fleste typer stiksavklinger 

m= Klingeskift uden brug af værktøj 

m= Trinløs variabel hastighed 

= /deel til at pudse/file/save på svært tilgænge- 
lige steder 

m LED - lys 

Optaget effekt 340 W 

Slagantal 0 - 4.800 min" 

Slaglængde 14 mm 

Kapacitet  irør/itræ 24,5/55 mm 

Vægt 1,6 kg 

H Stærk bajonetsav med kraftfuld motor 
velegnet til træ, metal samt betonarbejde 

H= Klingeskift uden brug af værktøj 

H Køleluften ledes forbi hopstangen og 
reducerer derved aflejring af vand og 
snavs 

H [ndstillelig føringssko 

Optaget effekt 1.010 W 

Slagantal 0 - 2.800 min" 

Slaglængde 28 mm 

Vægt 3,2 kg 

Hm Stærk bajonetsav med kraftfuld motor 
velegnet til træ-, metal- samt betonarbejde 

= Klingeskift uden brug af værktøj 

m= Køleluften ledes forbi hopstangen og 
reducerer derved aflejring af vand og 
snavs 

m= /[ndstillelig føringssko 

m= Pendulindstilling i 4 trin 

Optaget effekt 1.250 W 

Slagantal 0 - 2.800 min" 

Slaglængde 32 mm 

Vægt 4,2 kg 


JR3060T JR3050T JR1000FTK 4351FCT 4351CTK LET] 


JR3070CT 


za 
RP0900K 


RP1110C 


3901 


BAJONETSAV 


FS 


Medleveret: kuffert 824734-9 og 3 stk. savklinger 


Tun: 5148319 
£zaN: 0088381061322 


OVERFRÆSER 


BESET 


Medleveret: kuffert 824880-8, udsugningsstuds 194733-8, 
værktøj og parallelanslag 164834-6 


TUN: 1347835 
EzAN: 0088381099219 


OVERFRÆSER 


CEO ES 


Medleveret: parallelanslag 164834-6, udsugningsstuds 
122615-4, udsugningsrør 122609-9, kopiring 12 - 193332-3 
og montageværktøj 


Tun: 5982985 
£zAN: 0088381035040 


OVERFRÆSER 


BLOG 


Medleveret: Udsugningsstuds 122850-4, værktøj og justér- 
bart parallelanslag 


TuN: 1321246 
£zAN: 0088381099424 


UNIVERSALFRÆSER 


[| 


Medleveret: transportkuffert 824540-2, notfræser 
P-13596, støvpose 122474-6, vinkelanslag og montage- 
værktøj 


Tun: 7781933 
£zAN: 0088381013345 


Hm Stærk bajonetsav med kraftfuld motor veleg- 
net til træ-, metal- og betonarbejde 

= Klingeskift uden brug af værktøj 

H Køleluften ledes forbi hopstangen og reduce- 
rer derved aflejring af vand og snavs 

EH [ndstillelig føringssko 

H= Pendulindstilling i 4 trin 

H Antivibrationsteknologi AVT 

Optaget effekt 1.510 W 

Slagantal 0 - 2.800 min" 

Slaglængde 32 mm 

Vægt 4,4 kg 

m Præcis fræser med 2-søjlet føring 

m Revolveranslag i 3 positioner 

== Ø 8 mm værktøjsopsætning 

m= Ergonomiske greb for komfortabel betjening 

m Kan stilles på hovedet ved udskiftning af 


"3 
= 
(= 
(7 
S3S 
= 
Optaget effekt 900 W 
Omdrejninger 27.000 min" 
Dybdeindstilling 0 - 35 mm 
Værktøjsopsætning Ø 8 mm 
Vægt 2,6 kg 
m Præcis fræser med 2 søjlet føring 
m Kompakt byggeform 
H Greb med gummioverflade for 
sikkert og komfortabelt arbejde 
H= Ø 8 mm værktøjsopsætning 
H Spindellås for hurtigt værktøjsskift 
Optaget effekt 1.100W 
Omdrejninger 8.000-24.000 mir" 
Dybdeindstilling 0-57 mm 
Værktøjsopsætning Ø8mm 
Vægt 3,4 kg 
m= Præcis fræser med 2-søjlet føring 
= Spindellås for hurtigt værktøjsskift 
m= Ø 12 mm værktøjsopsætning 
m= [Med integreret LED lys == 
m Ergonomiske greb for komfortabel betjening — 
m= Nøjagtig indstilling indenfor 0,1 mm = 
= 
en 
N 
Optaget effekt 2,300 W == 
Omdrejninger 9.000 - 22.000 min" 
Dybdeindstilling 0-70 mm 
Værktøjsopsætning Ø 12 mm 
Vægt 6,1 kg 
m= Universal til udfræsning for fladdyvler 
samt til fræsning eller savning 
af skyggefuger mod væg og loft 
Hm Vinkelanslag trinløst 0? - 90? 
= (Mulighed for tilslutning af støvsuger 
H [nd til 12 mm fra kant 
Optaget effekt 590 W 
Omdrejninger 11.000 min" 
Klinge 100 mm 
Fræsedybde max. 20 mm 
Skæredybde max. 25 mm 


Vægt 3,0 kg 


fræsejern 


B03711 


B04555 


B04565 


B05041 
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Leveres uden pose 


RYSTEPUDSER 


læ 


Medleveret: slibepapir-sæt, støvpose 168557-8, støvpose- 
holder 135327-0 og hulplade 451271-6 


TuN: 1361575 
EAN: 0088381603294 


RYSTEPUDSER 


[5] 


Medleveret: slibepapir-sæt, støvpose 193712-3, støvpose- 
holder 193932-9 og hulplade 450066-4 


TuN: 1251947 
zaNn: 0088381081719 


PENTASLIBER 


[s] 


Medleveret: slibepapir-sæt og støvbox 450770-5 


Tun: 1251945 
E£AN: 0088381081740 


RYSTEPUDSER 


[5] 


Medleveret: 1 x slibepapir 


Tun: 5713012 
EAN: 0088381042475 


RYSTEPUDSER 


CE 


Medleveret: 1 x slibepapir, støvpose 193293-7 og støv- 
poseholder 193294-5 


Tun: 5713010 
EAN: 0088381041171 


EXCENTERSLIBER 


CE: 


Medleveret: frontgreb, 3 x slibepapir og støvboks med 
papirfilter (ikke stofpose som afbilledet) 


Tun: 1420590 
E£aN: 0088381607308 


= /90W pudser 
m= Kompakt letvægter 
m= Støvudsugning gennem pudsesålen 
mM Papirfastgørelse med klemmer | 
= 
Optaget effekt 190w — = 
Omdrejninger 4.000 - 11.000 min" (=] 
Svingninger 8.000 - 22.000 min" == 
Svingkreds Ø 2,0 mm 
Papirstørrelse 93 x 228 mm 
Slibeflade 92 x 185 mm 
Vægt 1,6 kg 
m Slankt design 
Hm Sikkert greb 
== Både til velcro og almindeligt papir 
H Gummibelagt greb 
Lo) 
Trj 
Optaget effekt 200w (== 
Omdrejninger 14.000 min" (=) 
Svingninger 28.000 mi … (> 
Svingkreds Ø 1,5 mm | 
Papirstr. m/velcro 114 x 102 mm 
Papirstr. alm. 140 x 114 mm 
Vægt 1,1 kg 
m= Kompakt maskine til slibning 
= Den trekantede del af sålen kan bestykkes 
med sandpapir på under- og oversiden 
m Papirfastgørelse med velcro 
Hm Støvudsugning gennem pudsesålen Lo 
HE Gummibelagt greb S 
Optaget effekt 200 W SS 
Omdrejninger 14.000 min" ca 
Svingninger 28.000 min" 
Svingkreds Ø 1,5 mm 
Papirstørrelse m/velcro 114 x 102 mm 
Sidelængde på trekant ca. 96 mm 
Vægt 1,2 kg 


= Kraftig 2-hånds rystepudser med 
trykstøbt aluminiumshus 

H Anti-vibrationssystem 

= Ergonomisk greb for sikker betjening 


= Papirfastgørelse med klemmer = 
Optaget effekt 330 W 3 
Omdrejninger 10.000 min" (=I 
Svingkreds Ø 2,6 mm <a 
Papirstørrelse 115 x 280 mm 
Slibeflade 115 x 229 mm 
Vægt 2,8 kg 


= Kraftig 2-hånds rystepudser m/trykstøbt 
alu-hus og gummibelagt greb 

m= Papirfastgørelse med velcro el. klemmer 

H Anti-vibrationssystem 


= Fffektiv integreret udsugning gennem sålen = 

Optaget effekt 330 W S 

Omdrejninger 4.000 - 10.000 min" S 

Svingkreds Ø 2,6 mm ca 

Slibepapir 115 x 280 mm 

Slibepapir m/velcro 115 x 232 mm 

Slibeflade 115 x 229 mm 

Vægt 2,7 kg 

m= Handy maskine til let slibearbejde 

= (dsugning gennem pudsesålen 

m Papirfastgørelse med velcro 

H Gummibelagt greb 

== 300" roterende frontgreb - indstilles uden S 
brug af værktøj g 

Optaget effekt 300 W (=| 

Omdrejninger 4.000 - 12.000 min" <a 

Svingkreds Ø 2,8mm 

Papirstørrelse Ø 125 mm 

Slibeflade Ø 123 mm 

Vægt 1,4 kg 


RYSTEPUDSER m= Kraftig 2-hånds maskine til slibearbejde 
== Dæmpersystem giver næsten 

[ao] vibrationsfri betjening 
m= Udsugning gennem pudsesålen 
m Papirfastgørelse m/velcro el. klemmer 


Me serE RE "sæt, støvpose 193293-7 og støvpose Optage t e Trekt 600 W 

Omdrejninger 6.000 min" 

Svingkreds Ø 5 mm 

Slibepapir 115 x 280 mm 

Slibepapir m/velcro 115 x 232 mm 

Tun: 8950271 Slibeflade 115 x 229 mm 

| EAN: 0088381015486 Vægt 3,1 kg 
B 0 50 3 1 K EXCENTERSLIBER = Handy 2 hånds maskine til lettere slibe- 


arbejde 
[oa] m= Støvudsugning gennem pudsesålen 


m Papirfastgørelse med velcro 


Medleveret: kuffert, 1 x slibepapir, støvpose (papir, ikke 


Øg Optaget effekt 300 W 
lledet) 193293-7 og støvposehol 
FR Ekke RAN se ene Omdrejninger 4.000 - 12.000 min” 
Svingkreds 2,8 mm 
Slibeflade Ø 125 mm 
Papirstørrelse Ø 123 mm 
Leveres uden pose TW 1276198 Vægt 1,3 kg 
| Pose raw: 0088381029766 
B060 30 EXCENTERSLIBER = Handy 150 mm 2-hånds maskine til fin- 


RG, | slibning 
[oa] = Forstærket aluminiumshus 


m Papirfastgørelse med velcro 


Medleveret: 1 x slibepapir, støvpose 193293-7 , unbraconøgle 


Optaget effekt 310W 

783203- il holder 193294- 

SØRG SU ME SUSE SE EST Omdrejninger 4.000 - 10.000 min" 
Svingkreds 3 mm 
Papirstørrelse Ø 150 mm 


Slibetallerken Ø 150 mm 
; TUN: 5643147 Vægt 2,4 kg 


1 z EAN: 0088381037945 
B06040 


EXCENTER-/ROTATIONSSLIBER m= Kraftig maskine til slibe- og polerarbejde 


[ao] BES for til- og frakobling af tvangs- 
UI 


Papirfastgørelse med velcro 


Medleveret: kuffert 824591-5, 1 x slibepapir, unbraconøgle ESS 
3 Øg Optaget effekt 750 W 
783203-8 og udsugningsstuds 417408-5 'Omarejninger 1.600 - 5.800 min” : 
Svingninger 180 - 670 min" 
Svingkreds Ø 5,5 mm 
Slibetallerken Ø 150 mm 
> Greb ikke medleveret TUN: 5626879 Vægt 2,7 kg 
| : £AN: 0088381035712 
P V7000C POLERMASKINE = Kraftig maskine til slibe- og polerarbejde 


' H= Leveres med velcrobagskive Ø 165 mm 
"TIN 
[oa] GR) Fz H leveres uden polerhætte 


Medleveret: velcrobagskive Ø 165 mm 743053-3, montage- 


værktøj 781008-0 og sidegreb 273649-1 Optaget effekt 900 W 
Omdrejninger 600 - 2.000 min" 
Leveres uden polerhætte Skivediameter 180 mm 
Vægt 2,1 kg 

TUN: 5643149 


EAN: 0088381037730 


9227CB 


POLERMASKINE 
BE LD 


Medleveret: sidegreb 152490-4, polerhætte 192629-7 og 
velcrobagskive 743053-3 


TuN: 5828356 
£zaN: 0088381024044 


ELEKTROFIL 


CE: 


Medleveret: sidegreb 152490-4 og slibebåndsæt 


Tun: 7924426 
EAN: 0088381016254 


ELEKTROFIL 
[I 


Medleveret: slibebåndsæt og udsugningsstuds 122652-8 


TUN: 5688816 
£zaN: 0088381041348 


BÅNDPUDSER 


CE 


Medleveret: støvpose 122548-3 og 1 x slibebånd 


Tun: 5848318 
£zAN: 0088381025461 


BÅNDPUDSER 


[Je 


Medleveret: 1 x slibebånd og støvpose 122591-2 


Tun: 5983013 
£zaN: 0088381032667 


BÅNDPUDSER 


[o] 


Medleveret: 1 x slibebånd og støvpose 122562-9 


TUN: 5863633 
£zaN: 0088381025621 


m= Professionel maskine til overflade- 
bearbejdning af lak, træ, metal og 
natursten 
Specielt velegnet til polering 
H= Elektronisk omdrejningsforvalg med 
finindstilling af omdrejningstallet 
0 - 3.000 min" 


Optaget effekt 1.200 W 
Omdrejninger 0 - 600 / 3.000 min" 
Skivediameter 180 mm 
Vægt 3,1 kg 


= Kommer ind og sliber på vanskeligt 
tilgængelige steder på grund af den 
lange, smalle udlæggerarm og det 
aftagelige sidegreb 

H Sliber metal, glas, keramik, træ og 
lignende 


Optaget effekt 550 W 
Båndhastighed 200 - 1.000 m/min 
Slibebånd 533 x 30 mm 
Vægt 2,1 kg 


m= Kommer ind og sliber på vanskeligt 
tilgængelige steder på grund af den 
lange, smalle udlæggerarm 

H (dlæggerarm kan indstilles i vinkler op til 
100? 


Optaget effekt 500 W 
Båndhastighed 300 - 1.700 m/min 
Slibebånd 533x6/97/13 mm 
Vægt 1,6 kg 

= standard 


m= Lille og handy allround maskine til 
de lette opgaver 

= Med autocentrering af slibebåndet 

Meget støjsvag 

H= Kan anvendes stationært (tilbehør) 


Optaget effekt 650 W 

Båndhastighed 75 - 270 m/min 

Båndlængde 457 mm 

Båndbredde 76 mm 

Vægt 2,7 kg 

= Kraftfuld professionel sliber med perfekt 
vægtfordeling 

= Med autocentrering af slibebånd 

H Støjsvag 


H Kan anvendes stationært (tilbehør) 


Optaget effekt 1.010 W 
Båndhastighed 210 - 440 m/min 
Båndlængde 610 mm 
Båndbredde 100 mm 
Vægt 4,8 kg 


= Støvpose drejbar i 360? for optimalt 
arbejde 

m= Kraftfuld professionel sliber med perfekt 
vægtfordeling 

H= Med autocentrering af slibebånd 

H Støjsvag 


Optaget effekt 1.200 W 
Båndhastighed 500 m/min 
Båndlængde 610 mm 
Båndbredde 100 mm 
Vægt 5,7 kg 


9404 


9403 


VC2010L 


STØVSUGER 


[5] 


Medleveret: slange P-72914, forlængerrør, vinkelrør, gulv- 
mundstykke, polster-mundstykke, tilbehørsholder, fuge- 
mundstykke og pose P-72899 


TuN: 1321245 
zaN: 0088381096744 


STØVSUGER 


[5] 


Medleveret: slange W15325 og filterpose W302001311 


TUN: 5060532 
£zAN: 0088381054423 


STØVSUGER 


[5] 


Medleveret: slange W15325 og filterpose W302001311 


Tun: 5060531 
£zAN: 0088381054430 


STØVSUGER 


[5] 


Medleveret: slange W15325 og filterpose W302001311 


TUN: 5117164 
EzAN: 0088381063258 


m For støv med MAK-værdi > 1 mg/m' og 
støvklasse L efter Euronorm 

= For våd- og tøranvendelse 

Med "Push & Clean” filter-rengøringssystem 

H Stikdåse til elværktøj med elektronisk 
start/stop funktion 


Optaget effekt 1.100 W 
Max. luftmængde 3.600 I/min. 
Max. undertryk 180 mbar 
Beholdervolumen 201 
Vægt 5,7 kg 


m For støv med MAK-værdi>1 mg/n og 
støvklasse L efter Euronorm 

= For våd- og tøranvendelse 

Hm Trinløs regulering af sugeevne 

= Manuel afrensning af filterelement 


Optaget effekt 1.500 W 
Max. luftmængde 3.600 I/min 
Max. undertryk 230 mbar 
Beholdervolumen 271 
Vægt 10 kg 


m For støv med MAK-værdi>1 mg/nø og 
støvklasse L efter Euronorm 

H= For våd- og tøranvendelse 

m Trinløs regulering af sugeevne 

H Automatisk afrensning af filterelement 


Optaget effekt 1.500 W 
Max. luftmængde 3.600 I/min 
Max. undertryk 230 mbar 
Beholdervolumen 45 I 
Vægt 14 kg 


m For støv med MAK-værdi> 0,1mg/n” og 
støvklasse M efter Euronorm 

m= For våd- og tøranvendelse 

= Trinløs regulering af sugeevne 

H Automatisk afrensning af filterelement 


Optaget effekt 1.500 W 
Max. luftmængde 3.600 I/min 
Max. undertryk 230 mbar 
Beholdervolumen 45 I 
Vægt 14 kg 


446L 


447L 


HG5012 


me? 


HG5012K 


HG551VK 


HG651CK 


, 


VARMLUFTPISTOL 


[=] Gå 


Medleveret: kuffert HG130442 


TUN: 1372444 
EAN: 0088381604772 


VARMLUFTPISTOL 


[=] Gå 


Medleveret: kuffert HG130442, 3 stk. dyser P-33679, P- 
33685 og 
P-33700 


Tun: 1372447 
EzAN: 0088381604833 


VARMLUFTPISTOL 


[c| Gå 


Medleveret: kuffert HG130442, 3 stk. dyser P-33685, P- 
33700 og P-33691 


Tun: 1372451 
EAN: 0088381604857 


VARMLUFTPISTOL 


[=] Gå 


Medleveret: kuffert HG130442, 5 stk. dyser P-33700, P- 
33685, 
P-33738, P-33691 og P-33722 


Tun: 1372466 
£zaN: 0088381604871 


- 
FEE UT REE 
48 


BEER 


m= Særdeles let maskine 

= Kan tørre, optø, fjerne gammel lak 

m Termostatstyret overophedningssikring 
= Gummibelagt greb 

m Temperatur i 2 trin 

Optaget effekt 1.600 W 
Temperatur 350 / 500? 
Luftmængde 350 - 500 /min 
Vægt 580 g 
m= Særdeles let maskine 

= Kan tørre, optø, fjerne gammel lak 

m= Termostatstyret overophedningssikring 
m= Gummibelagt greb 

m Temperatur i 2 trin 

m= Leveres med dyser 

Optaget effekt 1.600 W 
Temperatur 350 / 500? 
Luftmængde 350 - 500 /min 
Vægt 580 g 


m= Regulerbar varmeydelse fra 100 til 550? 

m= Kan tørre, optø, fjerne gammel lak, lodde 
og svejse 

m= Termostatstyret overophedningssikring 

m Gummibelagt greb 

m= Leveres med dyser 


Optaget effekt 1.800 W 
Temperatur 100 - 550? 
Luftmængde 250 - 550 I/min 
Vægt 600 g 


m= Regulerbar varmeydelse fra 80 til 650? 

m= Kan tørre, optø, fjerne gammel lak, lodde og 
svejse 

m= Termostatstyret overophedningssikring 

= Gummibelagt greb 

m Optimal kontrol af temperatur og luftstrøm 


via LCD display 
m= Leveres med dyser 
Optaget effekt 2.000 W 
Temperatur 80 - 650? 
Luftmængde 200 - 550 I/min 


Vægt 630g 
É h É— 


GN900SE 


AN911H 


me? 


AN711H 


Nina 


AN620H 


me? 


AN510H 


AKKU GAS SØMPISTOL 


Medleveret: kuffert 824875-1, sikkerhedsbriller, 2 stk. akku 
BL7010 194355-4 og lader DC07SA 


Tun: 1387588 
£zAN: 0088381097543 


TROMLE SØMPISTOL 


ise 


Medleveret: kuffert 824792-5, olie 194381-3 og beskyttel- 
sesbriller 


Tun: 1392215 
EAN: 0088381079761 


TROMLE SØMPISTOL 


es AA 


Medleveret: kuffert 824792-7, olie 194381-3 og beskyttel- 
sesbriller 


Tun: 1392128 
EzAN: 0088381082495 


TROMLE SØMPISTOL 


ES MAE] 


Medleveret: kuffert 824490-0 , olie 194381-3 og beskyttel- 
sesbriller 


Tun: 1392136 
£zaN: 0088381077699 


TROMLE SØMPISTOL 


es AE 


Medleveret: kuffert 824793-3, olie 194381-3 og beskyttel- 
sesbriller 


Tun: 1392197 
EAN: 0088381079747 


m Gasdrevet sømpistol til D hoved søm 

m= Stærk maskine - ren forbrænding 

H LED service indikator 

= 4000 skud pr. ladning 

= 1200 skud pr. gaspatron 

H |[everes uden gas 

Sømtype D-hoved 
Sømdiameter 2,9 - 3,3 mm 
Sømlængde 50 - 80 mm 
Sømvinkel 34" 
DC motor 72V 
Akku Li-Ion 7,2V-1,0 Ah 
Vægt 3,4 kg 


m= God til rammer, beklædnings- og forskal- 
lingsarbejde 
== Tråd-/plastkolliteret binding 


Trådkolliteret binding 


Sømdiameter 2,5 - 3,8 mm 

Sømlængde 45 - 90 mm 
Plastkolliteret binding 

Sømdiameter 2,5 mm 

Sømlængde 45 - 90 mm 
Arbejdstryk 12,8 - 22,6 bar 
Tjep søm Type PC 
Vægt 2,3 kg 


== God til rammer, beklædnings- og forskal- 
lingsarbejde 
== Tråd-/plastkolliteret binding 


Trådkolliteret binding 


Sømdiameter 2,5 - 3,8 mm 

Sømlængde 45 - 75 mm 
Plastkolliteret binding 

Sømdiameter 2,5 mm 

Sømlængde 38 - 75 mm 
Arbejdstryk 12,8 - 22,6 bar 
Tjep søm Type PC 
Vægt 2,1 kg 


= God til rammer, interiør, gulv og underbe- 
klædning 
== Tråd-/plastkolliteret binding 


Trådkolliteret binding 


Sømdiameter 2,5 - 3,3 mm 

Sømlængde 45 - 75 mm 
Plastkolliteret binding 

Sømdiameter 2,5 mm 

Sømlængde 38 - 65 mm 
Arbejdstryk 9,8 - 22,6 bar 
Tjep søm Type PC 
Vægt 1,8 kg 


Hm God til beklædning, interiør, gulv og underbe- 


klædning 
== Tråd-/plastkolliteret binding 


Trådkolliteret binding 


Sømdiameter 1,8 - 2,1 mm 

Sømlængde 27-50 mm 
Plastkolliteret binding 

Sømdiameter 1,6 - 1,83 mm 

Sømlængde 25 - 50 mm 
Arbejdstryk 9,8 - 22,6 mm 
Tjep søm Type MX 


Vægt 1,3 kg 


AT450H 


me? 


AF550H 


me 


AN250HC 


AC320H 


50 


KLAMMEPISTOL 


ERE] 


Medleveret: kuffet 158812-6, olie 194381-3, beskyttelsesbril- 
le, rmontageværktøj og beskyttelseskappe 


Tun: 1392132 
EAN: 008838192869 


STIFTPISTOL 


ked] 


Medleveret: kuffert 824858-1, olie 194381-3, beskyttelses- 
briller, montageværktøj og beskyttelseskappe 


Tun: 1392084 
£zaN: 0088381092883 


BETON-SØMPISTOL 


al] 


Medleveret: kuffert 824792-5, beskyttelsesbriller olie 
194381-3 og 2 gummispidser (transparent, sort) 


Tun: 1392085 
£zAN: 0088381605106 


2-TANKS KOMPRESSOR 


[9] 


Levering foråret 2011 


TUN: 1444550 
£zaN: 0088381611763 


= God til møbelbygning, tømrerarbejde, 
interiør og profilbrædder 

m Omskifter til enkelt- og stødsømning 

m= [ndstilling af dybdeanslag uden brug af 
værktøj 

Klammedimension L = 25 - 50 mm 

Magasin kapacitet 105 stk. 

Arbejdstryk 9,8 - 22,6 bar 

TJEP stifter Type BE-90 

Vægt 1,4 kg 


m Velegnet til møbelbygning, tømrerarbejde, 
paneler, interiør og lister 


= Perfekt finish pga. den korte skydeafstand 
m= /[ndstilling af dybdeanslag uden brug af 
værktøj 

Stiftdimension L = 15-55 mm 
Type 18 Ga - 1,2 mm 
Arbejdstryk 9,8 - 22,6 bar 
TJEP stifter Type TF-18 
Vægt 1,2 kg 


= Til montering af stålreglar på betonfun- 
dament 
H Enkelt- og stødsømning 


Sømdiameter 2,5/3 mm 
Sømlængde 19, 22, 25/19 mm 
Arbejdstryk 12 - 23 bar 
Kapacitet 100 søm 
Vægt 2,2 kg 


AC320H AN250HC AF550H 


= Til Makita High Pressure værktøj med 8 
eller 20 bar pistoler 

== 2 udtag til højtryk 

H= 2 udtag til alm. tryk 


Optaget effekt 1.610 W 
Max. tryk 35 bar 
Tankindhold 2x5,5 I 
Ydelse 140 Vmin 
Vægt 18 kg 


Skov & Have maskiner 


UH200DWE 


BUC122RFE 


52 


Leveres fra april 2011 


Leveres fra april 2011 


AKKU HÆKKEKLIPPER 10,8 V 


Medleveret: 2 stk. akku 10,8 V/1,3 Ah (BL1013) 194550-6, 


lader (DC10WA) 194588-1, opsamler og beskyttelseskappe 


til klinge 


TUN: 1444422 
zaN: 0088381604643 


AKKU HÆKKEKLIPPER 10,8 V 


Medleveret: opsamler og beskyttelseskappe til klinge 
Z-modeller leveres uden kuffert, akku og lader 


TUN: 1444551 
zaN: 0088381607650 


AKKU KANTKLIPPER 10,8 V 


Medleveret: 2 stk. akku 10,8 V /1,3 Ah (BL1013) 194550-6, 


lader (DC10WA) 194588-1, beskyttelsesbøjle og beskyttel- 
seskappe til klinge 


TuN: 1444559 
E£aN: 0088381607681 


AKKU KANTKLIPPER 10,8 V 


Medleveret: beskyttelsesbøjle og beskyttelseskappe til 
klinge 
Z-modeller leveres uden kuffert, akku og lader 


TUN: 1444557 
zaN: 0088381607698 


AKKU KÆDESAV 18 V 


Medleveret: transportkuffert, 2 stk. akku 18 V/3,0 Ah 
(BL1830) 194204-5, lynlader (22 min.) DC18RA 194337-6, 
sværd, savkæde og kædeolie 


TuN: 1387561 
£aN: 0088381089180 


AKKU KÆDESAV 18 V 


Medleveret: 
Z-modeller leveres uden kuffert, akku og lader 


TuN: 1436846 
E£aN: 0088381089173 


m= [et og bekvem hækkeklipper 

m Dobbeltslebne knive 

m [Med opsamler 

m= Kan konverteres til kantklipper 

m= ([ampe indikator for overbelastning og 
ladning 

Snitantal 1.250 m/min. 

Snitlængde 20 cm 

Max. grentykkelse 8 mm 

Akku Li-Ion 10,8V/1,3 Ah 

Vægt 1,2 kg 

m let og bekvem hækkeklipper 

m Dobbeltslebne knive 

m= Med opsamler 

m= Kan konverteres til kantklipper 

m= ([ampe indikator for overbelastning og 
ladning 

m Leveres uden akku og lader 

Snitantal 1.250 m/min. 

Snitlængde 20 cm 

Max. grentykkelse 8 mm 

Akku Li-Ion 10,8 V Ah 

Vægt 1kg 

= Let og bekvem kantklipper 

m Dobbeltslebne knive 

m= [Med beskyttelsesbøjle 

m= Kan konverteres til hækkeklipper 

m= ([ampe indikator for overbelastning og 
ladning 

Snitantal 1.250 m/min. 

Snitlængde 16 cm 

Akku Li-Ion 10,8 /1,3 Ah 

Vægt 1,1 kg 

m= (et og bekvem kantklipper 

m Dobbeltslebne knive 

m= Med beskyttelsesbøjle 

m= Kan konverteres til hækkeklipper 

m= ([ampe indikator for overbelastning og 


ladning 
m Leveres uden akku og lader 


Snitantal 1.250 m/min. 
Snitlængde 16 cm 
Akku Li-Ion 10,8 
Vægt 1 kg 


m Automatisk kædesmøring 

m Udskiftning af kæde samt kædespænding 
uden brug af værktøj 

m Motorbremse 

m= Udvendigt kulskift 


Kædehastighed 5 m/min. 
Snitlængde 115 mm 
Kæde 1/4” 
Olietank 80 ml 
Akku Li-Ion 18V/3,0 Ah 
Vægt 2,5 kg 


m Automatisk kædesmøring 

m Udskiftning af kæde samt kædespænding 
uden brug af værktøj 

m Motorbremse 

= Udvendigt kulskift 

m Leveres uden akku og lader 


Kædehastighed 300 m/min. 
Snitlængde 115 mm 
Kæde 1/4” 
Olietank 80 ml 
Akku Li-Ion 18V Ah 
Vægt 1,9 kg 


BUC122Z BUC122RFE UM164DZ UM164DWE UC200DZ | UC200DWE | 


BVF154RF É AKKU RYGSPRØJTE 18V = Miljøvenlig og meget støjsvag tryksprøjte 
m= /deel til mindre arealer samt bekæmpelse 
af insekter 
ED 
RYÅ 59 Medleveret: bæresele, 1 stk. Y-formet sprøjtehoved, 1 stk. 
bredvinklet sprøjtehoved, 1 stk. akku BL1830 194204-5 og 2 

lader DC18RA 194337-6 Tankkapacitet 151 

Spray volumen pr. opladning: 
O Y-hoved 100 I 
( bredt hoved 260 I 
br: Tun: 1420709 Akku Li-Ion 18V/3,0 Ah 
rss. zaN: 0088381602884 Vægt 4,1 kg 
BVF1547 É AKKU RYGSPRØJTE 18V = Miljøvenlig og meget støjsvag tryksprøjte 
H= /deel til mindre arealer samt bekæmpelse 

af insekter 
ED H ([everes uden akku og lader 
RYÅ > Medleveret: Bæresele, 1 stk. Y-formet sprøjtehoved og 1 stk. 
bredvinklet sprøjtehoved g 

Z-modeller æe uden akku og lader Tankkapacitet 151 

Spray volumen pr. opladning: 
O Y-hoved 100 I 
( bredt hoved 260 I 
satint Tun: 1445919 Akku Li-Ion 18V 
Fom=5. zaN: 0088381602860 Vægt 3,5 kg 


Ergonomisk, miljøvenlig og økonomisk 


BB C2 3 1UR D E Bas SUGE RED Ekstrem støjsvag 


UI 
= — = 
ED AA (4 (ya Maal] m= Næsten ingen vedligeholdelse 
vw spå = H-sele 

mm 


Batteri kontrol og elektronisk overbelast- 


Medleveret: 2 stk. akku 36 V/2,6 Ah (BL3626) 194873-2, ningssikring 
lynlader (22 min.) (DC36RA)194863-5, H-sele, klinge SAR 

195150-5 og montageværktøj = Højre/vensteløb 
Omdr. høj 0 - 7.300 min" 
Omdr. lav. 0 - 5.300 min" 
RÅ Klinge 4-tands 230 mm 
s,.) Leveres også med 1 stk. akku uw: 1435778 AKT Lon 36V/ 2,6 Ah 
og lader - BBC231URD EAN: 0088381607957 Vægt 7,1 kg 


Ergonomisk, miljøvenlig og økonomisk 


BBC231UZ AKKU BUSKRYDDER 36 V m ; 
== — m Ekstrem støjsvag 
GE) OM Kl] = H-sele 
ved Å går m= Batterikontrol og elektronisk overbelast- 
w > = 
= mm 


BBC231UZ BBC231URDE BVF154Z BVF154RF 


ningssikring 
Medleveret: H-sele, klinge 195150-5 og montageværktøj Højre-/venstreløb 
Z-modeller leveres uden akku og lader m= Leveres uden akku og lader 
on Omdr. høj 0 - 7.300 min" 
rs Omdr. lav 0 - 5.300 min" 
b Klinge 4-tands 230 mm 
Tun: 1435776 Akku Li-Ion 36V 
EAN: 0088381607926 Vægt 5,8 kg 


eN 
É 


BBC300LRDE 


må 


Leveres også med 1 stk. akku 


É og lader - BBC300L4LRD 


BBC300LZ z 


nel 


BUH550RDE 


Leveres også med 1 stk. akku 
og lader - BUH550RD 


AKKU BUSKRYDDER 36 V 


HR) (0 fall] 


Medleveret: 2 stk. akku 36 V/2,6 Ah (BL3626) 194873-2, 
lynlader (22 min.) (DC36RA) 194863-5, snørehoved 
195149-0 og skuldersele 


TuN: 1444592 
zaN: 0088381608060 


AKKU BUSKRYDDER 36 V 


HØ) (00 K.7 


Medleveret: snørehoved 195149-0 og skuldersele 
Z-modeller leveres uden akku og lader 


TuN: 1444593 
EAN: 0088381614498 


AKKU HÆKKEKLIPPER 36 V 


Sø) ye 


Medleveret: 2 stk. akku 36 V - 2,6 Ah (BL3626) 194873-2, 
22 min. lynlader (DC36RA), 194863-5 og beskyttelseshylster 


Leveres fra marts 2011 


Tun: 1423175 
zaN: 0088381611480 


= Ergonomisk, miljøvenlig og økonomisk 

m= Ekstrem støj- og vibrationssvag 

m Næsten ingen vedligeholdelse 

m= Skuldersele 

m= Batteri kontrol og elektronisk overbelast- 
= ningssikring 

m= Højre-/venstreløb 

Omdr. høj 0 - 6.600 min" 
Omdr. lav 0 - 4.900 min" 
Akku Li-Ion 36V /2,6 Ah 
Vægt 5,9 kg 
m Ergonomisk, miljøvenlig og økonomisk 

m Ekstrem støj- og vibrationssvag 

m= Næsten ingen vedligeholdelse 

m= Skuldersele 

m= Batteri kontrol og elektronisk overbelast- 
= ningssikring 

m Højre-/venstreløb 

m (leveres uden akku og lader 

Omdr. høj 0 - 6.600 min" 
Omdr. lav. 0 - 4.900 min" 
Akku Li-Ion 36V 
Vægt 4,5 kg 
m Ekstremt støjsvag og miljøvenlig 

== Gummibelagt drejbart greb med 5 positioner 
m Variabel hastighed 

m= Elektronisk bremse 

Snitantal 1.000 - 1.800 min" 
Knivlængde 55 cm 
Akku Li-Ion 36 V/2,6 Ah 
Vægt 51kg 


BBC300LZ BBC300LRDE 


BUH550RDE 


BUH550Z 


met 


BUH650RDE 


mel 


BUH650Z 


mø 


BUC250RD 


Leveres også med 1 stk. akku 
og lader - BUH650RD 


AKKU HÆKKEKLIPPER 36 V 


Sø) Ge 


Medleveret: beskyttelseshylster 
Z-modeller leveres uden akku og lader 


Leveres fra marts 2011 


TuN: 1423127 
zaN: 0088381610124 


AKKU HÆKKEKLIPPER 36 V 


Se) fy 


Medleveret: 2 stk. akku 36 V - 2,6 Ah (BL3626) 194873-2, 


22 min. lynlader (DC36RA) 194863-5 og beskyttelseshylster 


Leveres fra marts 2011 


Tun: 1423180 
EAN: 0088381611497 


AKKU HÆKKEKLIPPER 36 V 


Sø) fyeg 


Medleveret: beskyttelseshylster 
Z-modeller leveres uden akku og lader 


Leveres fra marts 2011 


Tun: 1423176 
£AN: 0088381610193 


AKKU KÆDESAV 36 V 


ya 


Medleveret: 1 stk. akku 36 V/2,6 Ah (BL3626) 194873-2, 
lynlader (22 min.) (DC36RA) 194863-5 og sværdbeskytter 


Tun: 1440129 
EAN: 0088381608367 


AKKU KÆDESAV 36 V 


Sas 


Medleveret: sværdbeskytter 
Z-modeller leveres uden akku og lader 


TUN: 1440147 
£zAN: 0088381608343 


AKKU LØVBLÆSER 


Fz 


Medleveret: skulderstrop 
Z-modeller leveres uden akku og lader 


TuN: 1432684 
E£aN: 0088381610414 


m Ekstremt støjsvag og miljøvenlig 

= Gummibelagt drejbart greb med 5 positioner 

m Variabel hastighed 

m= Elektronisk bremse 

m (everes uden akku og lader 

Snitantal 1.000 - 1.800 min" 

Knivlængde 55 cm 

Akku Li-Ion 36V 

Vægt 3,8 kg 

m Ekstremt støjsvag og miljøvenlig 

= Gummibelagt drejbart greb med 5 positioner 

m Variabel hastighed 

m= Elektronisk bremse 

Snitantal 1.000 - 1.800 min" 

Knivlængde 65 cm 

Akku Li-Ion 36 V/2,6 Ah 

Vægt 5,2 kg 

m Ekstremt støjsvag og miljøvenlig 

== Gummibelagt drejbart greb med 5 positioner 

m= Blød opstart og variabel hastighed 

m= Elektronisk bremse 

m Leveres uden akku og lader 

Snitantal 1.000 - 1.800 min" 

Knivlængde 65 cm 

Akku Li-Ion 36V 

Vægt 3,9 kg 

= Ergonomisk, miljøvenlig og økonomisk 

m Ekstremt støj- og vibrationssvag 

m= Kickback bremse og elektronisk kæde- 
bremse 

m Værktøjsfri kædeskift 

m= Automatisk kædesmøring 

Sværd/kæde 25 cm/3/8” 

Olietank 85 ml 

Kædehastighed 8,3 m/sek 

Akku Li-Ion 36V /2,6 Ah 

Vægt 7,1 kg 

m Ergonomisk, miljøvenlig og økonomisk 

m Ekstremt støj- og vibrationssvag 

= Kickback bremse og elektronisk kæde- 
bremse 

m Værktøjsfri kædeskift 

m Automatisk kædesmøring 

m= leveres uden akku og lader 

Sværd/kæde 25 cm/3/8” 

Olietank 85 ml 

Kædehastighed 8,3 m/sek 

Akku Li-Ion 36V 

Vægt 5,8 kg 

m= Miljøvenlig løvblæser, fjerner bla. blade 

m= Velegnet i parker og andre offentlige steder 

Hm 2 hastigheder 

m ([everes uden akku og lader 

Omdrejninger høj 17.000 min 

Max. luft flow høj 4,4 m'/min. 

Driftstid høj 14 min. 

Omdrejninger lav 10.000 min” 

Max. luft flow lav 2,6 m'/min. 

Driftstid lav 30 min. 

Akku Li-Ion 36V/2,6 Ah 

Vægt 3,1 kg 


BUB360Z BUC250Z BUC250RD BUH650Z BUH650RDE BUH550Z 
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UH5570 


UH6570 


UH5580 


UH6580 


UH7580 
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HÆKKEKLIPPER 45 CM 


[5] 4 682 


Medleveret: beskyttelseskappe 450489-6 til klinge, krog 
158024-1 og holder til ledning 


TuN: 1305785 
E£aN: 0088381095709 


HÆKKEKLIPPER 55 CM 


[564 (S3 


Medleveret: beskyttelseskappe 450489-6 til klinge, krog 
158024-1 og holder til ledning 


Tun: 1305788 
E£aN: 0088381095723 


HÆKKEKLIPPER 65 CM 


[=] 64/5 


Medleveret: beskyttelseskappe 450490-1 til klinge, krog 
158024-1 og holder til ledning 


Tun: 1305800 
EAN: 0088381095761 


HÆKKEKLIPPER 55 CM 


[5] fy (Så 


Medleveret: beskyttelseskappe 450489-6 til klinge, krog 
158024-1 og holder til ledning 


Tun: 1305796 
E£AaN: 0088381095747 


HÆKKEKLIPPER 65 CM 


[5] 43 


Medleveret: beskyttelseskappe 450490-1 til klinge, krog 
158024-1 og holder til ledning 


Tun: 1305809 
£aN: 0088381095785 


HÆKKEKLIPPER 75 CM 


[5] 4 2 


Medleveret: beskyttelseskappe 450490-1 til klinge, krog 
158024-1 og holder til ledning 


Tun: 1305810 
E£aN: 0088381095808 


m Handy og sikker hækkeklipper for den semi- 
professionelle bruger 
= [Med skridkobling og kvikstop 
= [Med dobbeltslebne knive og ringformet greb 
for optimal arbejdsstilling = 
S 
<= 
Optaget effekt 550 W 3 
Snitantal 1.600 min" 
Knivlængde 450 mm 
Max. grentykkelse 18 mm 
Vægt 3,6 kg 
m /jandy og sikker hækkeklipper for den semi- 
professionelle bruger 
= [Med skridkobling og kvikstop 
= [Med dobbeltslebne knive og ringformet greb 
for optimal arbejdsstilling = 
ry 
<= 
Optaget effekt 550 W 3 
Snitantal 1.600 min" 
Knivlængde 550 mm 
Max. grentykkelse 18 mm 
Vægt 3,7 kg 
H Handy og sikker hækkeklipper for den semi- 
professionelle bruger 
= [Med skridkobling og kvikstop 
m= [Med dobbeltslebne knive og ringformet greb 
for optimal arbejdsstilling = 
& 
<= 
Optaget effekt 550 W 3 
Snitantal 1.600 min" 
Knivlængde 650 mm 
Max. grentykkelse 18 mm 
Vægt 3,8 kg 
H= Handy og sikker hækkeklipper for den pro- 
fessionelle bruger 
= [Med skridkobling og kvikstop 
m= [Med dobbeltslebne knive og ringformet greb 
for optimal arbejdsstilling 
Optaget effekt 670W 
Snitantal 1.500 min" 
Knivlængde 550 mm 
Max. grentykkelse 18 mm 
Vægt 4,3 kg 
H= Handy og sikker hækkeklipper for den pro- 
fessionelle bruger 
m= [Med skridkobling og kvikstop 
= [Med dobbeltslebne knive og ringformet greb 
for optimal arbejdsstilling = 
LO) 
(TS) 
<= 
Optaget effekt 670W 3 
Snitantal 1.500 min" 
Knivlængde 650 mm 
Max. grentykkelse 18 mm 
Vægt 4,4 kg 
H= Handy og sikker hækkeklipper for den pro- 
fessionelle bruger 
m= [Med skridkobling og kvikstop 
= [Med dobbeltslebne knive og ringformet greb 
for optimal arbejdsstilling = 
R 
<= 
Optaget effekt 670W 3 
Snitantal 1.500 min" 
Knivlængde 750 mm 
Max. grentykkelse 18 mm 
Vægt 4,6 kg 
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BENZINHÆKKEKLIPPER 


cs) tg 


Medleveret: hylster 3035601000, sikkerhedsbriller og 
montageværktøj 


Tun: 1372408 
£zAN: 0088381603485 


BENZINHÆKKEKLIPPER 


cs ge 


Medleveret: hylster 3035601000, sikkerhedsbriller og 
montageværktøj 


Tun: 5229768 
£zaN: 0088381062817 


STANGKLIPPER 


Medleveret: skær, beskyttelseshylster, sikkerhedsbriller, 


montageværktøj, bæresele og hækkeklipperhoved A-89523 


Tun: 1341701 
zaN: 0088381063340 


EL-KÆDESAV 


[:]60 Ea) 
Kr. 1.820,00 


Medleveret: sværd 958035611, kæde 958290652, kæde- 
beskytter 952100643 og montageværktøj 


Tun: 5222854 
£zAN: 0088381069946 


EL-KÆDESAV 


C.E FS 


Medleveret: sværd 958035661, kæde 958092652 og kæde- 


beskytter 952100643 


Tun: 5245641 
EAN: 4002829641286 


EL-KÆDESAV 


[se aA 


Medleveret: sværd 958040661, kæde 958092656 og kæde- 


beskytter 952100643 


TuN: 5245642 
EAN: 4002829641293 


= Den letteste benzinhækkeklipper 

m= Dobbeltslebne knive 

m= [Modløbende knive sikrer vibrationssvag drift 

H= Skridkobling mod blokering 

H God til vertikal klipning. Greb kan drejes 180? 
Motor 2T benzin 
Cylindervolumen 21 cm 
Effekt/DIN 0,62 kW / 0,8 hk 
Snitlængde 49 cm 
Vægt 4,7 kg 


m Dobbeltslebne knive 
m [Modløbende knive sikrer vibrationssvag drift 
m= Skridkobling mod blokering 


Motor 2T benzin 
Cylindervolumen 25 cm 
Effekt/DIN 0,88 kW/1,1 hk 
Snitlængde 56 cm 
Vægt 5,1 kg 


= Kraftig 2-takts maskine designet til klipning 
på vanskeligt tilgængelige steder 


m= Udskiftning af hækkeklipper med kædesavs- 


hoved (tilbehør) gør den velegnet til bes- 
kæring af træer 


Motor 2T benzin 
Cylindervolumen 24,5 cm' 
Effekt 0,73 kW / 0,98 hk 
Snitlængde 53,5 cm 
Tankkapacitet 0,65 I 
Vægt 6,5 kg 
= Kraftfuld 1.800 W motor 

m Automatisk kædesmøring 

m= Dobbeltvirkende Safety-Matic kædebremse 
OJ 


Ved aktiveret kædebremse afbrydes strøm- 
forsyningen automatisk 


Optaget effekt 1.800 W 
Sværdlængde 35 cm 
Kædedeling dL 3/8” 
Kædehastighed 13 m/sek. 
Vægt 4,4 kg 


m= Kraftfuld 2.000 W motor 
m= Skift af kæde uden værktøj 
m= [Med blød opstart og overbelastningssikring 


Optaget effekt 2.000 W 
Sværdlængde 35 cm 
Kædedeling 3/8 
Kædehastighed 13 m/sek. 
Vægt 4,4 kg 


= Kraftfuld 2.000 W motor 
= Skift af kæde uden værktøj 
= [Med blød opstart og overbelastningssikring 


Optaget effekt 2.000 W 
Sværdlængde 40 cm 
Kædedeling 3/8” 
Kædehastighed 13 m/sek. 
Vægt 4,4 kg 


UC4030A i UC3530A HH UC3520A PTR2500 HTR5600 HTR4901 


(S)| 
WN 


= Kraftfuld 2.000 W motor 
m= Skift af kæde uden værktøj 
= [Med blød opstart og overbelastningssikring 


UC4530A EL-KÆDESAV 
[se DP) aA 


Medleveret: sværd 442045661, kæde 528092662 og kæde- 


beskytter 
Optaget effekt 2.000 W 
Sværdlængde 45 cm 
Kædedeling 3/8” 
Tun: 5245643 Kædehastighed 13 m/sek. 
EAN: 4002829641316 Vægt 5,3 kg 


DCS 23 2T TOPKAPPER = /deel til frugtplantager og træpleje 
: == Enhåndsbetjening 
sæeg) F.1 m= Safety Matic kædebremse 
m Automatisk oliepumpe 
m Vibrationsdæmpet 
Medleveret: sværd 168408-5, kæde 194099-6, montage- Motor DIT benzin 
værktøj og kædebeskytter 418845-6 Cylindervolumen 222 cm 
Effekt/effekt DIN 0,74 Kw / 1,02 hk 
Sværd/kæde 25 cm / 3/8 
Kædehastighed 14,4 m/sek. 
Tun: 1446397 Tankkapacitet 0,21 
£zan: 0088381095426 Vægt 2,5 kg 
BENZINKÆDESAV = Driftsikker og brugervenlig 
raa | m= Automatisk kædesmøring 
od F.1 m= Safety-Matic kædebremse 
= God afvibrering og perfekt balance 
Medleveret: sværd 958035661, kæde 958092652, montage- ; 
værktøj og kædebeskytter 952100643 i FEER æn Zu re 
Effekt/effekt DIN 1,7Kw/2,1 hk 
Sværd/kæde 35 cm / 3/8” 
Kædehastighed 17 m/sek. 
Tun: 1259615 Tankkapacitet 0,41 
zan: 4002829688434 Vægt 4,7 kg 


BENZINKÆDESAV 


ES ta 


Medleveret: sværd 444038141, kæde 532484064, montage- 


værktøj og kædebeskytter 952100643 


Tun: 1349189 
zan: 4002829715383 


BENZINKÆDESAV 


Eta 


Medleveret: sværd 444038141, kæde 532484064, montage- 


værktøj og kædebeskytter 952100643 


TuN: 1267000 
zan: 4002829699027 


BENZINKÆDESAV 


På 


Medleveret: sværd 444038141, kæde 532484064, montage- 


værktøj og kædebeskytter 952100643 


Tun: 1349188 
zan: 4002829715376 


m= Automatisk kædesmøring 


m Mængderegulerbar oliepumpe 


= Elektronisk tænding og anti-vibrationssystem 


Motor 2T benzin 
Cylindervolumen 34,7 cm 
Effekt kW / Effekt HK (DIN) 1,5 kW/2,1 hk 
Sværd 38 cm 
Kæde (AX 1,3 mm 0,325” 
Kædehastighed 18,3 m/s 
Tankkapacitet Q;5l 
Vægt 4,8 kg 


m Automatisk kædesmøring 


m= Mængderegulerbar oliepumpe 


= Elektronisk tænding og anti-vibrationssystem 


Motor 2T benzin 
Cylindervolumen 43 cm' 
Effekt kW / Effekt HK (DIN) 2,0 kW/2,5 hk 
Sværd 38 cm 
Kæde cd 4 1,3 mm 0,325” 
Kædehastighed 18,3 m/sek. 
Tankkapacitet 0,5 I 
Vægt 4,8 kg 
m= Optimal udnyttelse af brændstof 
m= [Med automatisk halv-gas indstilling 
m= Sideværts kædestrammer 
= Skift og rengøring af filter uden brug af 
værktøj 
Motor 2T benzin 
Cylindervolumen 45,6 cnf 
Effekt/effekt DIN 2,2 Kw/3,0 hk 
Sværd/kæde 38 cm / 0,325” 
Kædehastighed 19,3 m/sek. 
Tankkapacitet 0,47 I 
Vægt 5,5 kg 


DCS460 DCS4301-38 1 DCS3501 | DCS4610 DCS232T UC4530A 


DC S5 00K BENZINKÆDESAV m= Elektronisk tænding og omgående start 
da ' — "R m= Automatisk kædesmøring 
sø) E-] H Safety - Matic kædebremse 
Hm Driftsikker kædesav 
Medleveret: sværd 445038631, kæde 958086664, kæde- i Motor DT benzin 
beskytter 952100643, montageværktøj, kædeolie og 2T olie Cylindervolumen 50 cm 
Effekt/effekt DIN 2,4 kW / 3,3 hk 
Sværd 38 cm 
Kæde 0,325” 
Tun: 5204323 Tankkapacitet 0,47 I 
zaNn: 4002829593813 Vægt 5,5 kg 
BENZINKÆDESAV m Automatisk kædesmøring 
m= Elektronisk tænding 
So8) F.1 = Kraftig anti-vibrationssystem 
— FH 
Medleveret: sværd 445038631, kæde 958086664, montage- ler ET hende = 
værktøj og kædebeskytter 952100643 Cylindervolumen 46em KS 
Effekt 2,6 kW/3,3 hk ej 
Sværd 38 cm S 
Kæde 0,325” 
Kædehastighed 20 m/sek 
Tun: 1264939 Tankkapacitet 0,5 I 
zaNn: 4002829699010 Vægt 5,1 kg 
BENZINKÆDESAV m Kædesaven for de professionelle 
m= Automatisk kædesmøring 
STog F-1 = Safety - Matic kædebremse 
H Vibrationsdæmpning i en klasse for sig 
Medleveret: sværd 445038631, kæde 958086664, kæde: Motor 2T benzin 
beskytter 952100643 og montageværktøj Cylindervolumen 50 cmf 
Effekt/effekt DIN 2,8 kW / 3,8 hk 
Sværd 38 cm 
Kæde 0,325” 
Kædehastighed 20 m/sek. 
TUN: 5106296 Tankkapacitet 0,5 I 
EzAnN: 4002829542354 Vægt 5,1 kg 
BENZINKÆDESAV Hm Kædesaven for de professionelle 
m= Automatisk kædesmøring 
mø) E-] = Safety - Matic kædebremse 
H V|ibrationsdæmpning i en klasse for sig 
Medleveret: sværd 445038631, kæde 958086664, kæde: Motor 2 y loan) 
beskytter 952100643 og montageværktøj Cylindervolumen 50 cm 
Effekt/effekt DIN 2,8 kW / 3,8 hk 
Sværd 38 cm 
Kæde 0325 
Kædehastighed 19,3 m/sek. 
Tun: 1446398 Tankkapacitet 0,5 I 
Ezan: 4002829757062 Vægt 5,1 kg 


DCS6400 


UM4030 


R.2 


EM4250 


60 


BENZINKÆDESAV 


Phra 


Medleveret: sværd 445045655, kæde 528099668, montage- 
værktøj, kædebeskytter 952100653 og filter 038173101 


Tun: 5770725 
EAN: 4002829485897 


BENZINKÆDESAV 


ER 


Medleveret: sværd 445045655, kæde 528099668, montage- 
værktøj, kædebeskytter 952100653 og filter 038173101 


TuN: 5770726 
Ezan: 4002829482230 


BENZINKÆDESAV 


Medleveret: sværd 445050655, kæde 528099672, montage- 
værktøj, kædebeskytter 952100653 og filter 038173101 


Tun: 5770727 
EAN: 4002829490280 


EL-GRÆSTRIMMER 


Cl FS 


Medleveret: snørehoved 369224101 


TuN: 5148320 
EAN: 4002829551400 


BUSKRYDDER 


[5] 


Medleveret: 4-tandsklinge 362224140, værktøj, bæresele og 
skærm 


Tun: 1419852 
EAN: 0088381032308 


BUSKRYDDER 


[5] 


Medleveret: 4-tandsklinge 363224140, værktøj, bæresele og 
skærm 


Tun: 1387509 
EAN: 0088381043960 


Professionel kædesav til det hårde arbejde 
Elektronisk tænding og omgående start 
Automatisk kædesmøring 

Dobbeltvirkende Safety-Matic kædebremse 
H God afvibrering og perfekt balance 


Motor 2T benzin 
Cylindervolumen 64 cm 
Effekt/effekt DIN 3,5 kW /4,8 hk 
Sværd «3 45 cm 
Kæde 3/8” - 68 led 
Kædehastighed 20 m/sek. 
Tankkapacitet 0,75 I 
Vægt 6,3 kg 


m= Automatisk kædesmøring 

Hm Safety-Matic kædebremse 

m= Kombineret choker og halv gas sikrer let 
start 


Motor 2T benzin 
Cylindervolumen 73 cm 
Effekt/effekt DIN 4,2 kW/5,7 hk 
Sværd 3 45 cm 
Kæde 3/8”- 68 led 
Kædehastighed 21 m/sek. 
Tankkapacitet 0751 
Vægt 6,3 kg 


m= Automatisk kædesmøring 

m= Safety-Matic kædebremse 

m= Kombineret choker og halv gas sikrer let 
start 


Motor 2T benzin 
Cylindervolumen 79 cm' 
Effekt/effekt DIN 4,6 kW /6,3 hk 
Sværd & 50 cm 
Kæde 3/8” - 72 led 
Kædehastighed 21 m/sek. 
Tankkapacitet 0758 
Vægt 6,3 kg 
m= £/-græstrimmer til privat brug 

m= Stærk 1.000 W motor 

= [Med antivibrationssystem 

m= [Med halvautomatisk snørehoved 

Optaget effekt 1.000 W 
Skærediameter 40 cm 
Vægt 4,9 kg 


m= Til rydning af græsarealer, kantklipning og 
frikliponing mod mur, træer o.lign. 

= /ndkapslet motor 

H [aåvt støjniveau 

H Økonomisk og miljøvenlig 


Motor 4T benzin 
Cylindervolumen 24,5 cm' 
Effekt/effekt (DIN) 0,7 kW/0,9 HK 
Tankkapacitet 0,5 I 
Vægt 5,4 kg 


m= Til rydning af græsarealer, kantklipning og 
frikliponing mod mur, træer o.lign 

= [ndkapslet motor og lavt støjniveau 

m Økonomisk og miljøvenlig 


Motor 4T benzin 
Cylindervolumen 33,5 cm 
Effekt/effekt (DIN) 1,1 kW/1,4 HK 
Tankkapacitet 0,65 I 
Vægt 7,6 kg 


EM4340L EM4250 UM4030 DCS7900 DCS7300 DCS6400 


4604DW 


DPC7331 


DPC8132WS 


Leveres uden diamantklinge 


BHX2501SX 
NØ 


Levering fra marts 2011 


AKKU GRENSAKS 24 V 


mm 00 


Medleveret: kuffert 824556-7, 1 x akku 193001-6, lader 
192961-9, bæresele 168335-6 og bæltehylster 168336-4 


Tun: 5934239 
£zAN: 0088381030656 


BENZIN KAPSAV 


Medleveret: 350 mm skæreskive, montageværktøj og 
reducerring 257054-0 


Leveres uden vogn, vandtilslutning og diamantklinge 


Tun: 1422315 
EAN: 4002829704127 


BENZIN KAPSAV 


Medleveret: 400 mm skæreskive, montageværktøj, redu- 


cerring 257054-0, olie til luftfilter 980008628, rensemiddel 
til luftfilter 980008627, ekstra filtersæt 957173640, vandtil- 


slutning og diamantklinge 
Leveres uden vogn 


TUN: 1444552 
EAN: 4002829745182 


LØVBLÆSER BENZIN 


Medleveret: fladt mundstykke og støvsuger tilslutning 


Tun: 1445899 
EAN: 0088381614948 


LØVBLÆSER BENZIN 


Medleveret: fladt mundstykke samt støvsuger tilslutning og 


sugesæt 195283-6 


TUN: 1446401 
£zaN: 5706098000766 


BENZIN LØVBLÆSER 


Medleveret: bæresele og dyserør 


Tun: 1266893 
EAN: 0088381082631 


= /deel til gartnerier, skovbrug og 
frugtplantager 
= Let og bekvem håndtering 
m Lukket håndtag og sikkerhedsafbryder 
= Kniv går tilbage i O-stilling ved stop 
af saksen 


Grentykkelse max. 30 mm 
Antal klip Ø20 pr. opladning ca. 6.100 
Ladetid 1 time 
Akku NiCd 24V - 3,0 Ah 
Vægt maskine 1,0 kg 
Vægt akku 2,0 kg 


m Ergonomisk design 

m= Vibrationsdæmpet 

= Bruges til alle skæreopgaver både i stål, 
beton og i asfalt 


Motorstørrelse 73 cm 
Omdrejninger 4.300 min" 
Klingestørrelse/hul Ø 350 mm/25,4 mm 
Skæredybde 122 mm 
Akseldiameter 20 mm 
Tankindhold LETEN 
Motoreffekt 4,2 kW 
Vægt 10 kg 


m= Ergonomisk design 

m Vibrationsdæmpet 

H Bruges til alle skæreopgaver både i stål, 
beton og i asfalt 


Motorstørrelse 81 cm 

Omdrejninger 3.750 min" 

Klingestørrelse/hul Ø 400 mm/25,4 mm 

Skæredybde 145 mm 

Akseldiameter 20 mm 

Tankindhold ALLT 

Motoreffekt 4,5 kW 

Vægt 10,6 kg 

m 4-takts motor 

m= Kompakt og nem at betjene 

Hm Støjsvag 

H= /avt benzinforbrug 

Motor 4-takt 

Cylindervolumen 25 cm 

Effekt 0,81 kW/1,1Hk 

Max. luftgennemstrømning 9,0 m'/min 

Vægt 4,4 kg 

m 4-takts motor 

m Kompakt og nem at betjene 

Hm Støjsvag 

MH lavt benzinforbrug 

H leveres med sugesæt 

Motor 4-takt 

Cylindervolumen 25 cm" 

Effekt 0,81 kW/1,1Hk 

Max. luftgennemstrømning 9,0 m'/min 

Vægt 4,4 kg 

m Automatisk dekompressionssystem 

m 0p til 80 min. driftstid pr. tank 

H Servicevenlig 

= [ndstilleligt betjeningshåndtag 

H= Velegnet til løvblade og anden rengøring i 
haven 

Motor 4T benzin 

Cylindervolumen 75 cm 

Effekt 2,8 kW/ 3,8 hk 

Max. Luftgennemstrømning 14,0 m'/min 

Vægt 10,8 kg 


BBX7600 BHX2501SX BHX2501 DPC8132WS DPC7331 4604DW 
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BBA520 BENZIN PÆLEBOR 


” 


TUN: 1271346 
EAN: 5706098000599 


HØJTRYKSRENSER 


Leveres uden bor 


HW107 


Medleveret: højtryksslange 3,0 m P-72497, lanse med dyse 
P-72481, pistol P-72475, beholder med dyse til rengørings- 
middel P-72506 og vandtilslutningsadapter P-64870 


TuN: 1266560 
EzaN: 0088381083652 


HØJTRYKSRENSER 


HW110 


Medleveret: højtryksslange 5,5 m P-72528, pistol P-72425, 
turbodyse P-72447, beholder med dyse til rengøringsmiddel 
P-72556 og vandtilslutningsadapter P-64870 


TUN: 1266564 
£aN: 0088381074599 


HØJTRYKSRENSER 


HW130 


Medleveret: højtryksslange 7,5 m P-72534, pistol P-72425, 
turbodyse P-64836, beholder med dyse til rengøringsmiddel 
P-72556, rotorbørste P-64858, 1 I universalrengøringsmid- 
del P-64864 og vandtilslutningsadapter P-64870 


TUN: 1266567 
E£aN: 0088381069700 


ELM3310 pen EL PLÆNEKLIPPER 


Rina 


Medleveret: græsopsamler 


TUN: 1444594 
zaNn: 4002829730065 


PLÆNEKLIPPER 


Medleveret: græsopsamler og mulcherprop til bioklip 


Tun: 1444511 
zAaN: 4002829730218 


= Udviklet til éamandsbetjening 
= L[etvægter med stor præstation 
EH Leveres uden bor 


Motor 2T benzin 
Cylindervolumen sem 
Effekt 2,6 hk 
Borlængde 800 mm 
Max. bor Ø 220 mm 
Vægt 10,5 kg 


m Forstøverhoved med dyseindstilling 

Hm  Beholder til rengøringsmiddel 

m= Total Stop System for automatisk 
start og stop 


Optaget effekt 1.300 W 
Transporthjul Nej 
Motor Universalmotor 
Tryk 100 bar 
Vandgennemstrømning 360 I pr. time 
Tilløbstemperatur Max. 50'C 
Vægt 7,3 kg 


== Forstøverhoved med variabel stråle 
= /ntegreret tilbehørsbeholder 
== Turbo-dyse 


Effekt 1.600 W 
Transporthjul Ja 
Motor Asynkronmotor 
Tryk 110 bar 
Vandgennemstrømning 370 I pr. time 
Tilløbstemperatur Max. 50'C 
Vægt 12 kg 


= Forstøverhoved med variabel stråle 
= /ntegreret tilbehørsbeholder 
m Turbodyse og roterende børster 


Effekt 2.100 W 
Transporthjul Ja 
Motor Asynkronmotor 
Tryk 130 bar 
Vandgennemstrømning 480 I pr. time 
Tilløbstemperatur Max. 50'C 
Vægt 17 kg 


m= Solid plæneklipper med UV-beskyttet klip- 
peskjold 

= (ampe indikerer spænding 

H [ntegreret bærehåndtag 


Effekt 1.100W 
Areal op til 400 n” 
Klippebredde 33 cm 
Klippehøjde 20 - 55 mm 
Opsamlerboks kapacitet ZA 
Vægt 12,6 kg 


m= Mulighed for bioklip 
= Centralt placeret højdeindstilling 


Skjold Stål 
Areal Op til 1.000 n” 
Motortype B&S 500 
Klippebredde 41 cm 
Klippehøjde i 5 trin 20-75 mm 
Opsamlerboks kapacitet 50 I 
Vægt 26,8 kg 


PLM4110— å ELM3310 | Hw130 ÅH Hwiio  Å Hwior | 884520 


PLM4611 


PLM5102 


nel 


PLM4814 


PLM5110 


PLM5111 


EUV400 


PLÆNEKLIPPER 


Medleveret: græsopsamler og mulcherprop til bioklip 


TUN: 1378680 
zan: 4002829730270 


PLÆNEKLIPPER 


Medleveret: græsopsamler og mulcherprop til bioklip 


TuN: 1444500 
zan: 4002829755426 


PLÆNEKLIPPER 


Medleveret: græsopsamler 


Kan bestilles seperat: 
Bio-klip kile 664.140.223 


TuN: 5399223 
zan: 4002829637524 


PLÆNEKLIPPER 


Medleveret: græsopsamler 


Kan bestilles seperat 
Bio-klip kile 664.140.223 


Tun: 1259616 
zan: 4002829637531 


PLÆNEKLIPPER 


Medleveret: græsopsamler 


Kan bestilles seperat 
Bio-klip kile 664.140.223 


Tun: 1276120 
zaN: 4002829637548 


VERTIKALSKÆRER 


Medleveret: græsopsamler 


Tun: 1276158 
zan: 4002829547915 


m= Mulighed for bioklip 
= Centralt placeret højdeindstilling 


Skjold Stål 
Areal Op til 1.400 n” 
Motortype B&S 650 ReadyStart 
Start system Recoil 
Klippebredde 46 cm 
Klippehøjde 20 - 75 mm 
Opsamlerboks kapacitet 60 I 
Vægt 28 kg 
m Til den professionelle bruger 

== 5 positioner 

m Mulighed for bio-klip 

m= Centralt placeret højdeindstilling 

Skjold Stål 
Areal Op til 2.000 n” 
Motortype B&S 675 ReadyStart 
Klippebredde 51 cm 
Klippehøjde i 5 trin 

20 - 75 mm 

Opsamlerboks kapacitet 65 I 
Vægt 37 kg 


m= Til den kræsne forbruger 


= Centralt placeret højdeindstilling 

Em Ergonomisk håndtag 

m Mulighed for Bio-klip 

Skjold Aluminium 
Areal Op til 2.000 n” 
Motortype Honda 55 
Start system Recoil 
Klippebredde 48 cm 
Klippehøjde 30 - 80 mm 
Opsamlerboks kapacitet 751 
Vægt 41 kg 
Adapter for bio-klip 664.,140.224 


= (Mulighed for bio-klip 
= Centralt placeret højdeindstilling 


Skjold Aluminium 
Areal Op til 2.400 n” 
Motortype B&S 60 ReadyStart 
Start system Recoil 
Klippebredde 51 cm 
Klippehøjde 30 - 80 mm 
Opsamlerboks kapacitet 751 
Vægt 41 kg 
m= Til den kræsne forbruger 

m Let højdeindstilling, studs til rengøring 

== Ergonomisk håndtag 

m Mulighed for Bio-klip 


Skjold Aluminium 
Areal Op til 2.400 n” 
Motortype Honda 65 
Start system Recoil 
Klippebredde 51 cm 
Klippehøjde 30 - 80 mm 
Opsamlerboks kapacitet 751 
Vægt 42 kg 
m Stærk 3,5 hk motor 

= Stor 40 I opsamler 

m= Brugervenlig højdeindstilling af knive 

(I 


Robust maskine der fjerner mos og ukrudt 


Skjold Stål 
Motortype B&S 3,5 hk 
Klippebredde 39 cm 
Højderegulering 0-20 mm 
Opsamlerboks kapacitet 401 
Vægt 30 kg 
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BHP440RFE 
BHP450RFE 
BHP454 
BHR200.…. 
BHR261 

13B/BO/BR 

17DWDE 

7DWDE 


43DWFE 


BTD123FSAE B 434 
BID130ESFE CB4868 
BID140  CB488 
BTS1 


” = Bestillingsnummer 


BUHSS0. — CB442 

EDWDE B 434 N CB 51 181021-2 CB 304” 193922-2 
6950/51/52 CB 411 CB 55 181026-2 CB 318" 191978-9 
6960DWA CB 424 CB 63 181503-4 CB 325 194074-2 
EDWDE B 434 TB 64 191627-8 TB 327 194285-9 
CB 65 191628-6 CB 350 194160-9 
8414DWEE CB 430 )BM130/131 EE80700019 CB 70 191914-5 CB 403 191928-4 
434DWFE TB 100 181030-1 CB411 191940-4 
8444DWEE CB 430 CB 1057 181038-5 CB 412 191946-2 
CB 106" 181410-1 191949-6 
CB 113 191904-8 CB 191950-1 

CB 132 191972-1 
CB 153 181044-0 191962-4 
CB 154 181047-4 CB 191966-6 
CB 1557 181048-2 CB 191970-5 
CB 160 191915-3 191971-3 
TB 165 191936-5 TB 193466-2 
CB 171 194412-8 CB 191976-3 
CB 203 191953-5 193466-2 

TB 204" 191957-7 

CB 251 191941-2 

CB 253 194547-5 

TB 302 191959-3 

CB 303 191963-2 


”Kulsæt med afbryder 


TEOG BESS SAMS ES RS EEESE 38 
KOTE SEREESNENSESE 38 
POTINB TES ne 38 
PATJANBE SS SEER 34 
PLO SS EEG 41 
BOOT ERE lege 43 
AOA SDS SEE ESKE 22 
AOR SEES SEES SEEEØR SER 33 
ANT S FSR SEENSBERE ENE 34 
ER NE R EEN: 34 
AT ITDWD ES SES ERASSEE 21 
ASO AES SEES ENE NERE 42 
ADS TOT eee e 42 
ASS TEGNE SEES 42 
BAGER SE ESS ERE END BE 47 
BAT Eee ere 47 
GA MS SEES 47 
AGOAD WESER 61 
NOIR ERE ENS NE KEDE 39 
SAS REESE SS ESS SES ESRE 39 
SGOAR So SEERE SER 38 
O/0ÅRSEE RSS REN FREE 39 
SOS Es Eee AE 39 
STOR SEE ERE 39 
6271DWALE: SISSE SALEN 21 
6317 DWDE SS ERE 21 
GADE ESS SE BEER 29 
643 ESS DE SEER REE 29 
[SETLED, GRSRSERESR ERE SENE SER 20 
GOG SE SE SEE NER 30 
6843 SSR 31 
GOG ER SENSE HEE 31 
EN EEN LeeR 31 
84340 WERE SS 21 
8444DWEE nn 21 
DOT Ene e 46 
OOS SEES SR SSS SEE 46 
DOG FE SE SERENE AE 45 
EPELÅ BH en ES ERE REE 46 
OAO I SS EEN SEES SÅRE 46 
UR ERE EESES ERE SEER 46 
955 ON BEES SEERNES SR 35 
9565 CR SSS EEEESASE SEE 35 
9565 GER SEE ESS S FEER DER 35 
9565 CVR FEER SNE 36 
9505 ALTE ES R 35 
9566 GYR SEE REE SER 36 
OD TIENDE SNEEN 46 
AG320H st: SEE ane aeg 50 
AES SOM FE SR aeg 50 
AN250HC SS Eee 50 
ANDTOHFEREENSKENS ENS MR 49 
ANG POH ESS SEE SER 49 
ANZITH ESS SSR 49 
ANDITHESFNSERESSENEN ES: 49 
ATAS ORE en 50 
BBAS PO SEES 62 
BBC2STESEM SENSE 53 
|57276610/0 REESE SER ES RERE 54 
BBX7600 FS SEES 61 
BBYN GOSS AS SEAN EEERØR 19 
BCETBOZS REESE 17 
BDASATREE SNS ERE 8 
BDAJST SE ASS SESE 15/16 
BDEFAATREE SS Ren 6 
BDF442REE SEE 6 
BDFASTREE JESS SAS SRSSESG 10 
BDE45 6 EEN RESE 10 
BERS4 0 ad rele Aa 
BER5 50 ES ESES 11 
BERT SOREES NENS MS ELSE ie 


BGAGS OZ ESSENS ES TE 
BGDE0 07 Eee 17 
BGAGS Sr dd 12 
BHRA GØR FE FRE NEES REE 8 
BAR2O2 SEE 16 
BHR26ITRDE ERE ER 20 
BHRGATRED SEERE i 
BHRAAZRRE SS SUSE SENER, 6 
BHP444RFE 2 dead 6 
BHRAS TREE ere 12 
BHRASZREE SS SEES NERE CE) 
BHR453RHE ere eee 10 
BHPASAREE 0 10 
BHR4506 SEE Rees 11 
BHX2507 SSR ESSES 61 
BIRTE TS SR. 14 
BIST ORE Ses 17 
BJIVIAO SS SSR TESEE SERENE 9 
BIVI EO SEES SEER 15 
BMETAS enke 22 
BMET ES SUSE TESS 23 
BME 18 5 FEE SEES SER 22 
BMES GO ASSR 23 
BMA OOS S SEERE 17 
BOSE Er 44 
B04555 ere, 44 
BO045 6583 ER, 44 
BO490O Vs re 44 
BOA SNEEN 44 
BO5S 03 KEE ERE 45 
BO5047 SS SES 42 
BOGOS URE ESSEN 45 
BOG 040 FS SEE AESE 45 
BSS500 FE ESSENS C) 
BSS50 10 PER EEEE 14 
BSSOTORFE 75 
BST22 (7 SES ERE 17 
BIDTSOEREE FEER 8 
BIDIS3REE SELER 8 
BIDT AO FEE SSR 13 
BIDT AS SALES ES SEER 13 
BIL OCR FREE ER 16 
BIPIZORFE SEERE SEERE 8 
BIPIMOREE ESS RES 14 
BINW25S OBE Eee eee 8 
BIVWIS TER 13 
BIWASOREE RE ER 14 
BUB3 607 RER: 55 
BUGT 22 Re 52 
BUC25 0 FSA SERR SER 55 
BUH550 ESS SERBERE 54/55 
BUHGS ORE SER 55 
BVET 54 FE SEERE 53 
CET OODZE SS SISU RESET SEER 3 
DAS OT OFFERS PER ERER 29 
DAST2D WIDE ESS DAESE 2l 
DAGSOT 3 are 29 
DBM1 30 ESSEN DER 30 
DBMN IE DERNE 30 
DGS 232 TEE SEERE SEERE 58 
DESAGO YE SS SESEER 58 
DCSZ5OT LE ED LEER 58 
DGS4610 SEERE TEE Så 
DCGS4307-38 ES EESERG 58 
DCS4600 Servere 56 
DES5 00 ERE 59 
DES5SO0K FE SEE SEESE 39 
DES503 0 Fee 59 
DCS6400 Er 60 
DCS7300 FEER RE ERE 60 
DESZIO0 FEER FEE 60 


DEOTODSE FR rer 4 
DEOZOD WESSEL TES ER 4 
DE330DW 2 SEER 4 
DKT 84603 ERE 19 
DKTEOG FE S SS SER E 18 
DB4003 33 RESENS 28 
DR CG33 1 SE ER 61 
DPCETZ32WS SS SEES RER 61 
DSIOTT FEE SPREDES RES 29 
ELM3310 SEE SES SEESER 62 
EM425 OSS SS SSR 60 
EMIZ4 OL ES EDER, 60 
EUVAOO SES SE SSR 63 
ES6300 FEER ED 30 
GA5030 5 RSS SEE 35 
GAS OZ SDR 35 
GAG 02 TEE REE SE 36 
GADOTOG ES SE SI LESS. 36 
GAJOZOR FEEDS ER 36 
GAGOJORFOT EPE 36 
GDOGO2 SS SES SSL ER 37 
GDO800G SEERE ERE 37 
GDOBTOG "SEER 37 
GNDOOSE re 49 
HGS5OT2 ELSE ESES 48 
HGSOTAKE SEEST Ea 48 
HGSSIVK SEE 48 
HGOSTGK SS ERE SEERE 48 
HK0500 RE EEREEE 26 
HKT E20 ESS ER 26 
HMOBTIG SEES 26 
HMITAN CERES EEEER 27 
HMI213GEE SEES RESEEE 27 
HMI27AG SS SKS SES 27 
HMI 31702 27 
HM1400 557 are 2 
HM18 TO FEE ERE SEE 27 
HPIGATREL SR LS ÆG DEAR EDR 28 
HP2O33 EGER 28 
HP2O5 TEE SEES SEE 28 
HP2OST ES 2 RS SE RES 28 
HR2O7 TESS SEES 28 
HR2432 SEE Beene 24 
HR2A6G0 SS SSL SEE RSEE 24 
HR2470 FEE ES TEEEER 24 
HR2470 ET 2 SE DESSSER 24 
RETTERE SEEREN 24 
HRZBT IEEE SEER 24 
HR3200G 5 SLED SETE 25 
HRIZTOEGT ESS R 25 
HRISATECK SS SES SS 25 
HRA0T OG SER RE 25 
HRAOTT GEL SS ES 25 
HRA5T0G SISSE SE SSR 25 
HRASTIG AE ERESSER 26 
HRS210C FEE ES SD: 26 
HRS2TNCGE SS SIKRE KGS 26 
HS300F 3 S3EEEES ERSRESEE 5 
HTR49013 2 Ser 57 
HTR56 00 SEERE FE ERE 57 
HW 01 FEE SEER 62 
HWT O FE ESS: 62 
FWA O FEE ESS SSI 62 
JNIGOT FEKS 32 
JN3200 FEE REESE ERE 32 
JRTOOOET KEEL ESS EERE 42 
JRIOS OT EL SS DELER 42 
JRZOG ONE SEER 42 
JRIOTOGT SES STE DEERE 43 
IST 000 FEE SENSE ERR 32 
JS1000 LEES ERE 32 


TSG ON FE SAR SEES 32 
JS3200 FEER EEE RER 32 
KPE00OK ERE Eee 38 
KROBTOK FE SEERE 38 
1C1230 SS SESESSER 34 
[Å 67. 0,9, CESESEREEN EF R SERENE 5) 
EDOG OP FEE SS ESERER 23 
EDT OP SS SEES 23 
EET 000SSSEENSSNN SENSE 40 
EH OA0E 5 ae 41 
ES OTTAR SS ER 40 
ESTOGOFSSSSENEES NERE 35 
ESTOIGE renee 41 
ESTOT EEK SE SENER 41 
ESTATE SS ASSER ESS SEE 41 
ESTRIG Eee 41 
EXTAT DRE SS ERE 18 
EXT AT SK RE Na 18 
MET OT FEER SENSE 23 
MET 20 SEA SASEENSS EESRER 22 
MET 40 ESS SEES SE 22 
MET EON SES SSERS SEN SSESE 22 
MES TOO SER 40 
1923 B SEES ES SEEE 37 
BCS 001 CSS ENES 33 
PEMATA OR rage 62 
PEMA6 IRS ES KERES 63 
PEMAG TA FS SES SENE 63 
BEM5 10238338 63 
PEM5 11 OSSE ESS EEER 63 
PEMS TIE SS SEER 63 
EIMOGO2E SEES SAN SEER 52, 
PTR2500 ae DS 
PU7000G ESS ESS 45 
BREOGOOKFSEEN SANSER 43 
BEM OG ER SERENE 43 
RP2300E CX: RESEN SEER 43 
SGIS OS SE SEERE S ER 33 
861250 ek 33 
SPE000 FEE SS SSR SEERE: 39 
SPO00OK TE 25 RISE ASER 40 
TDOGODWESSSKSESEN SENER I 
MV O200 SEA SKS ESS SEER 31 
TW035 03 EAR 31 
MT OOOPEENESTSENENSSSESE 31 
UCSS20A Eee 57 
UGCI5S30A SEE ER GVA 
UGAOZOAF FEE NEN SRE SES GVA 
UG4530A sc ele 58 
UH2ZOOD ES SE SEER S2. 
UH4570 SENSE 56 
UH5570P33E9E SEEREN 56 
UH65 70 EF SEE SEERE 56 
UH558 03 SENER 56 
UHG50 0 ESP RESERNSRE 56 
UH75803 SE SEER 56 
(ET UA JOE SERENE SEE ERE] 52 
UMAO3OR EEN 60 
UT 120 Eee 30 
UN ASSEEESESES SESEERSE 30 
VC2OT OS SE FESTE SE RS ER 47 
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Elværktøj producerer og sælger professionelt elværktøj ud fra mange års erfaring og specifikke 
markedsundersøgelser, som har givet en meget stor ekspertise på området. 
er i konstant udvikling og er ofte først med de ”rigtige nyheder”. Blandt andet med akkumaskiner 
med Lithiumbatterier (Li-Ion). 
udmærker sig desuden ved sin høje kvalitet, landets bedste service samt hurtige og sikre levering. 
hovedsæde eri JapaBE med egne BREST S" over hele siden, Vi gø dog tingene på 


